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Anteny EH 


IlliSliill 

K :: 


Kenwood 

TH-F7E 


9 771425 170036 


Budujemy 

WLAN 




PROMIX300 

DJ 2 kanaty 
+ mikrofon 

530 zl 




VDSG8 
Dwudrozna 
300 W max 

230 zt 


VDSG10 
Dwudrozna 
400 W max 

320 zt 


PROMIX500 

4 kanaty + 3 mikrofon 

1400 zt 


VDSG12 
Dwudrozna 
500 W max 

420 zt 


VDSG15 
Dwudrozna 
600 W max 

600 zt 


PROMIX400 

DJ 3 kanaty 
+ mikrofon 

1150 zt 


PROMIX40 

4 kanaty 

500 zt 


VDST12 
Trdjdrozna 
600 W max 

630 zt 


2*1 OW RMS 5' 
VDSWP5 

140 zt 


VDSTG15 
Dwudrozna 
700 W max 

950 zt 


VDST15 
Trojdrozna 
700 W max 

960 zt 




PROMIX50 

2 kanaty + 2 mikrofon 

290 zt 


2*1 5W RMS 6' 
VDSWP6 

150 zt 


GLOSNIKOWE: 

2 x1mm - 1 ,30 zl/m 
2 x 1,5mm - 1,50 zl/m 
2 x 2,5mm - 2,40 zl/m 
MIKROFONOWY: 3,00 zl/m 


PROMIX8000 

4 kanaty + 4 mikrofon 
poglos, talk over 

2500 zt 


MICPROI 

55 zt 


MICPR03 

60 zt 


MIC1B 

Karaoke 

17 zt 


MICPR05 

190 zt 


PROMIX400SF 

DJ 4 kanaty + 2 mikrofon 
equalizer, efekty 
pogtos. talk over 

1000 zt 


Do naglasniania sal szkolnych, 
pomieszczen biurowych itp. 


VDSMB2W 
2*40W RMS 
Kolor biaty 

160 zt 


VPA2100M 2x100W RMS 
1000 zl 

VPA2700MB 2x700W RMS 
2100 zl 

VPA2200MB 2x200W RMS 
1200 zl 

VPA2350MB 2x350W RMS 
1 500 zl 


VDSMB1BK 
2*40W RMS 
Kolor czarny 

170 zt 


PROMIX30 

DJ 2 kanaty + mikrofon 

330 zt 


PROMIX20 

DJ 2 kanaty 
Mikrofon 

275 zt 




o'&fiSv 







ie mocy audio (rms i peak) 
Bm, dBV, DC, rms... 
z^stotliwosci 
;apisu (tryb roll) 
inatu (2 pamigci) 
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Antena EH 

Antena z puszek po 
kawie? Antena z kana- 
lizacyjnych rur PVC? 
Podajemy garsc informa- 
cji na temat opatentowa- 
nych przez Teda Harta 
W5QJR i George'a Jonesa 
KA4Q anten EH . 

Sir. 42. 



Budujemy WLAN 

General nie na otwarcie sieci 
potrzeba: i^cza (takiego, ktdrego 
dostawca nie zabronil dalszego 
udost^pniania), serwera (moze to 
bye nawet stary komputer 
Pentium 133) lub routera, ktdry 
udostepni t^cze oraz switcha/ 
huba do rozdzielenia sygnalu. 
Trzeba dodac punkt dost<?powy - 
access point, z ktorym b^d^ si§ 
l^czyd radiowe karty sieciowe 
komputerow klientdw sieci. 
Czyzby to rzeczywiScie bylo 
takie proste? 

Sir. 28. 
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Prosty zasilacz radioamatora 

Niezb^dnym elementem domowego laboratorium radiowego 
powinien bye zasilacz stabilizowany na napi^cie co najmniej 

1 2V. Opisywany bardzo 
prosty ukiad jest przystoso- 
wany do standardowych 
napi$d +5V (do zasilania 
m.in. skali cyfrowej 
opisywanej w SR 1 0/03) 
oraz napi^cia +1 2 V do 
zasilania urz^dzeri QRP 
(malej mocy nadajnikdw, 
transceiverdw, odbiorni- 
kdw, czy generatorow). 

Str. 50. 
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Kenwood TH-F7E 
(cz^sc 1 ) 

Radiotelefon dor^czny 
typu TH-F7E produkcji 
firmy Kenwood Corpora- 
tion stanowi niewqtpliwie 
ciekaw^ propozycje dla 
szerokiego grona osob 
zajmuj^cych si$ amatorsk^ 
radiokomunikacj^. 
Radiotelefon ten przezna- 
czony jest bowiem do 
prowadzenia l^czno^ci 
w dwdch zakresach 
cz^stotliwosci: 2m oraz 
70cm. 

Str. 24. 


Gieldy krotkofalarskie 

Oprdcz znanych gield samochodowych, kompute- 
rowych czy elektronicznych, dzialaj^ takze w kraju 
gieldy krotkofalarskie. Kiedy£ dominowal na nich 
sprz^t demobilowy, urzqdzenia i anteny zbudowa- 
ne przez radioamator6w, ale ostatnie lata to 
dominacja sprz^tu fabrycznego, zarowno nowego, 
jak i uzywanego. Opisujemy kilka najpopu- 
larniejszych krajowych gield krdtkofalarskich 
i jedn$ zagraniczn^ - w czeskich Holicach. 

Str. 36. 


Transceiver Icom IC-703 

Producenci sprz^tu dla radioamatordw spostrzegli 
potrzeb^ produkowania lekkich, energooszcz^d- 
nych, przenoSnych urz^dzen QRP, posiadaj^cych 
wi^kszosc cech klasycznych transceiverdw 1 0OW. 
Opisywany transceiver Icoma jest przeznaczony 
w duzym stopniu dla miodziezy, pozwalaj^c na 
przezvcie „przygody radiowej" podczas wycieczek 
I ub wakacji. Pomaga w tym mozliwo£<f umieszcze- 
nie baterii i cz§sci gldwnej wraz z anteny w pleca- 
ku, za£ manipulator na pasku z przodu. 

Str. 33. 
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Dyskusja na temat anten 

Jako osoba wspdlodpowiedzialna za tresc ? artykuldw za- 
mieszczanych na lamach Swiata Radio nie mog? przejSd obo- 
j?tnie obok dyskusji, jaka rozgorzala na faiach eteru i stro- 
nach inlernetowych. Nie zabieraibym wtej sprawie gtosu , 
gdyby omawiane i - chyba niezasluzenie ostro - krytykowane 
t/ dziwne anteny" nie byly ostatnio opisywane takze na lamach 
naszego miesi?cznika. 

Redakcja nie moze przed opubikowaniem materialu (zard- 
wno opisu anten , jak i sprzgtu nadawczo-odbiorczego) zqdad 
za kazdym razem dostarczenia wiarygodnej dokumentacji po- 
miarowej, tak jak to sugerujq niektdrzy krdtkofalowcy. Nie mo- 
zemy takze odmowid podawania zyskow anten kierunkowych, 
zardwno tych zawartych w reklamach, jak i artykulach publi- 
kowanych na lamach miesi?cznika, zwlaszcza jezeli informa- 
cja pochodzi z wiarygodnego zrddla, jakim jest znana na rynku 
firma czy licencjonowany radioamator. Przeciez jezeli ktos 
obral taktyk? „wyscigu na decybetele" to zostanie szybko zwe- 
ryfikowany przez przyszlych uzytkownikow, czyli rynek. 

Jezeli podany Jantastyczny " parametr danej anteny jest 
zawyzony (a moze tylko nie jest potwierdzony w autoryzowa- 
nym laboratorium), a jednoczetnie na tej antenie uzyskuje si? 
rewelacyjne wyniki w zawodach (jakich nie mozna osiqgnqc 
przy pomocy innych anten), to wydawanie sqddw typu „ spa I id 
konstruktora na stosie za gloszenie herezji" jest co najmniej 
obrazliwe. A zwlaszcza nie przystoi osobom rzeczywiscie 
znajqcym si? na danym temacie. Mozna wtedy pomyfled, ze 
czyniq to z prostej zazdrosci, ze im si? nie udalo. 

Najcz?sciej takie rewelecajne wyniki sq osiqgane dzi?ki 
dlugiej, zmudnej pracy dotwiadczalnej i sq trudne do odwzo- 
rowania. Nie mozna w takim przypadku zqdad gotowej re- 
cepty, z dokladnymi wymiarami, kt6re pozwolilyby na od- 
wzorowanie anteny i uzyskanie identycznych parametrdw! 

Che ? przypomnied, ze przeprowadzenie profesjonalnych 
pomiardw anten to sprawa naprawd ? bardzo kosztowna. 
Wielu firm zwyczajnie nie stac na takie pom i ary, a co dopiero 
mowid o radioamatorach . 

Apeluj? do dyskutantdw, aby nie uzywali jako argumen- 
tdw stwierdzeri, ktorych sami nie potrafiq udowodnid ani na- 
wet tylko przekonywujqco uzasadnid („antena x to przyklad 
skrajnej glupoty"). Radz? najpierw jq zbudowad, zestroid, 
sprawdzid chodby w kilku Iqcznosciach. 

Sq juz dost^pne programy modelowania anten i - podobno 
- kazdq konstrukcj? antenowq mozna przeanalizowad na 
komputerze, sprawdzid, czy podawany zysk ma coi wspdlne- 
go z rzeczywistosciq. Ale jak podejsd do zagadnienia, jezeli 
w danym momencie brak jest teoretycznych podstaw dziala- 
nia anteny ? Piszq to celowo, poniewaz jeden z pracownikdw 
naukowych Politechniki Wrociawskiej zapytany o opini $ na 
temat anteny EH powiedzial podobno: „to nie moze dzialad". 
Pomimo to opisujemy t$ anten?, bo wykonalo jq juz wielu 
radioamatordw na caiym twiecie, a nawet jest produkowana 
fabryeznie w USA! 

Czekamy na Wasze opinie w tej sprawie. 

^ Andrzej janeczeky 
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• zakres cz^stotliwo&ri: FM 87,5-1 08MHz, AM 

520-1 710kHz, LW 153-51 9kHz, KF 1,71 1 -29,999kHz, 
l^cznie z emisj^ SSB 

• tuner PLL z pami^ciq dla 45 statych stacji nadawczych 
i funkcja autoniatycznego wyszukiwania stacji z pamieciq 
(ATS) 

• Sleep-Timer oraz system budzenia HWS (gradacja dzwi$- 
ku budzika od cichego do coraz gloSniejszego) 

• zasilanie z 4 baterii R6 lub zewn^trznego zasilacza 6V 

• wymiary: 21 4x1 28x38,5mm 

• waga ok. 620g (bez baterii) 


angean 




nego wyszukiwania stacji 
(ATS) oraz 5 rdznych mozli- 
woSci nastrojenia cz^stotli- 
wosci (np. rotacja) gwarantuje 
wygodne i proste uzytkowa- 
nie. Bardzo pomocna jest 
mozliwoSd bezposredniego 
wpisania zqdanej cz^stotli- 
woSci. 

Mozemy przef^cza 6 pomi$- 
dzy trybem mono lub stereo, 
podwdjne wskazanie czasu 
pozwala wybierad 24- lub 1 2- 
godzinny zegar. Dodatkowe 
funkcje to wielostopniowy Ti- 
mer i Sleep-Timer, zewn^trz- 
ne wejScie na anten$, kontrol- 
ka stanu baterii i przycisk hlo- 
kady klawiatury. 

Budzenie nie zawsze musi 
oznaczad nagly, gloSny „atak" 
ustawionej stacji. Radio po- 
siada przyjemny system bu- 
dzenia (HWS), czyli gradacja 


dzwi^ku budzika (muzyki 
z radia lub brz^czyka) od ci 
chego do coraz gloSniejszego. 
Niewielkie wymiary radia 
(214 x 1 28 x 39 mm) oraz 
mozliwo&f zasilania z 4 bate- 
riami typu AA (LR06) czyni 
z niego doskonalego towarzy- 
sza podrozy. Oprdcz baterii 
ATS0-505 moze bye zasilany 
poprzez zasilaez sieciowy. 
Waga bez baterii to okoto 620 
gramow. Dodatkowo w kom- 
plecie s$ sluchawki stereo 
i pokrowiec ochronny. 

ATS 505 nalezy do szerszej 
rodziny cyfrowych, global- 
nyc.h odbiornikdw radiowych 
firm'y Sangean. 

Opisywane radio oraz jego 
mniejszych i wi^kszyeh 
"braci" mozna obejrzed na 
stronie internetowej importe- 
ra: www.conrad.pl. 


Z przyjemnosciq prezentuje- 
my Czytelnikom Swiata Radio 
zwyci^zc? konkursu na pro- 
duct miesi^ca, ktorym w listo- 
padzie jest radiowy, cyfrowy 
odbiornik globalny ATS-505 
firmy Sangean. Juz na pierw- 
szy rzut oka widad, ze mamy 
do czynienia z solidnym pro- 
duktem. Podkresla to eleganc- 
ka, mocna, srebrna obudowa, 
kt6ra sprawia wrazenie alu- 
miniowej. 

Nie wygl^d jednak, a znako- 
mita jakoSc dzwi^ku ostatecz- 
nie przes^dza o wysokim 
standardzie tego radia. 
Odbiornik posiada duzy, pod- 
swietlany ekran LCD, na kt<5- 
rym oprdez aktualnej cz^stot- 
liwosci mozemy sprawdzic 
godzin^ oraz uzyskac po- 
twierdzenia w postaci znaez- 
nikdw (ikon) wszystkich uzy- 
wanych w danym momencie 
funkeji. Wyposazenie jest bo- 
gatsze od wielu wi^kszyeh 
odbiornik6w. 

Radio obsluguje kilka zakre- 
sdw cz^stotliwo^ci, FM 87,5- 
108MHz, AM 520-1 710kHz, 
LW 153-51 9kHz, KF 1,711- 
29,999kHz, dodatkowo po- 
krywa pasmo SSB. Ponadto 
tuner PLL dysponuje pami^ciej 
dla 45 stalych stacji nadaw- 
czych, a funkcja automatycz- 
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Body Guard RM-64 firmy 
ROM-PHONE jest zaawanso- 
wanym urz^dzeniem alarmo- 
wym. Umozliwia dwukierun- 
kow^ komunikacje telefonicz- 
n$ bez uzycia siuchawki 
z jedn^ z czterech osdb: 
krewnych, znajomych czy s<j- 
siadow, ktorych numery za- 
programuje sie w systemie. 
Wybieranie numerdw jest 
zautomatyzowane - jesli linia 
jest zaj^ta lub nie ma odpo- 
wiedzi, urz^dzenie au- 
tomatycznie wybiera nast$p- 
ny numer, az do uzyskania 
poprawnego pol^czenia. 

Body Guard zapewnia oso- 
bom starszym, niepelnospraw- 
nym, samotnym, kobietom 
w cicjzy i dzieciom mozliwoSd 
wezwania pomocy, ochrone 
i poczucie bezpieczeristwa. 
Body Guard wyposazono 
w akumulator umozliwiajqcy 
prace takze w razie awarii za- 
silania. Przycisk bezprzewo- 
dowy na nadgarstek jest wo- 
doodporny i mozna go uzy- 
wad nawet pod prysznicem. 
Mozna go takze zawiesic na 
laricuszku noszonym na szyi. 
Funkcje systemu 

1. Powiadamianie o sytua- 
cjach kryzysowych 
Funkcje powiadamiania o sy- 
tuacji kryzysowej wywoluje 
si$, naciskaj^c nar^czny przy- 
cisk bezprzewodowy noszony 
na nadgarstku lub przycisk 
wywolania bezposrednio na 


w innym pomieszczeniu), 
rozmdwca mozc zmicnic 
urzQdzenie w interkom w try- 
bie „albo sluchaj, albo mow", 
co znacznie zwi^ksza czulosc 
mikrofonu urzqdzenia. Moz- 
na to zrobic z telefonu z wy- 
bieraniem tonowym. 

2. System alarmowv 
Do urz^dzenia Body Guard 
mozna dol^czyc zewn^trzne 
czujniki ruchu, dymu, itp. 
(bezprzewodowe i przewodo- 
we), jak rdwniez podlc|czyc 
do istniej^cego systemu alar- 
mowego. 

Po uruchomieniu trybu alar- 
mowego system odczekuje 45 


urz^dzeniu. Po na- 
ci^ni^ciu przycisku 
Body Guard zasyg- 
nalizuje pojedyn- 
czym diwi^kiem 
przyjecie wywola- 
nia od uzytkowni- 
ka. System rozpocz- 
nie automatyczne 
wybieranie kolej- 
nych zaprogramo- 
wanych numerow, 
az do uzyskania po- 
l^czenia. 

Osoba odbieraj^ca polqczenie 
z Body Guard, podnoszqc slu- 
chawke, uslyszy sygnal dzwi$- 
kowy, ktdry informuje, ze po- 
Iqczenie wywolal automat 
urzqdzenia. W wersji urzqdze- 
nia RM-64R mozna nagrac 
wlasny komunikat alarmowy. 
Osoba, odbieraj^ca polqcze- 
nie z Body Guard (rozmdw- 
ca), moze: 

- rozmawiad z uzytkow- 
nikiem Body Guard, pod- 
czas gdy ten mowi i slu- 
cha bez uzycia siuchawki. 
Body Guard dziala wtedy 
jak telefoniczny aparat 
glosnomowi^cy. Jest to naj- 
cz^sciej wykorzystywany 
tryb pracy urzqdzenia. 

- przelqczyd system w tryb 
komunikacji wjednym kie- 
runku jako interkom (tryb 
„naci£nij by mowic"). 

Jesli uzytkownik Body Guarda 
(wywoluj^cy) znajduje si$ 
daleko od urz^dzenia (np. 


sekund; w tym czasie nie re- 
aguje na sygnaly z czujnikdw, 
co umozliwia spokojne 
opuszczenie domu. Takze po 
powrocie do domu system 
oczekuje 45 sekund na wyl$- 
czenie funkcji alarmowej. 
Aktywowanie dowolnego 
czujnika powoduje po 45 se- 
kundach opdznienia rozpo- 
cz^cie alarmowego wywo- 
lywania zaprogramowanych 
numerow. 

3. Monitorowanie 
Body Guard umozliwia moni- 
torowanie przez telefon, np. 
gdy stan zdrowia uzytkowni- 
ka budzi obawy. By uzyc mo- 
nitorowania, trzeba znac 
ustalony wczeSniej kod. 


Dodatkowe informacie: 

R.P. TELEKOM Sp. z o.o., ul. Opaczewska 43, 02-201 Warszawa, 
tel. (22) 33 77 230, fax (22) 33 77 231 , 
e-mail: rptelekom@rptelekom.pl 


Po dziesi^ciu dzwonkach bez 
podnicsienia siuchawki przez 
uzytkownika, dzwoni^cy sly- 
szy sygnal dzwi^kowy. JeSli 
wprowadzi dwucyfrowy kod 
(z telefonu o wybieraniu to- 
nowym), Body Guard wejdzie 
w tryb „stuchaj", umozliwia- 
j$c nastepnie przechodzenie 
do innego trybu pracy w opi- 
sany wyzej sposdb. 

4. Tryb „niariki" 

W tym trybie Body Guard 
uniemozliwia pol^czenia 
z zewnqtrz (telefon nie dzwo- 
ni, zeby nie budzid dzieci). By 
sprawdzid, co robiq pociechy, 
nalezy wybrad numer telefo- 
nu Body Guarda. Natych- 
miast po pol^czeniu stychad 
sygnal dzwi^kowy. Po wpro- 
wadzeniu kodu urz^dzenie 
wchodzi w tryb „sluchaj". Po- 
st^pujqc w opisany wyzej 
sposdb mozna przej^c do in- 
nyrh trybriw dzialania Rody 
Guarda. 

5. Odpowiadanie na telefony 
przy uzyciu przycisku 
bezprzewodowego 

Funkcja ta umozliwia odbie- 
ranie telefonu bez podnosze- 
nia siuchawki. Kiedy telefon 
dzwoni, naciSniecie przycis- 
ku bezprzewodowego (lub 
klawisza na urzqdzeniu) po- 
woduje odebranie rozmowy 
przez Body Guarda. Urzqdze- 
nie pracuje wowczas jak tele- 
foniczny aparat gloSnomo- 
wi^cy. 

Jest to funkcja szczegolnie 
przydatna dla niepelnospraw- 
nych i wszystkich, ktdrzy nie 
mogq szybko dotrzed do tele- 
fonu. 

Uwaga! 

Funkcja ta dziala wyl^cznie, 
gdy dzwoni telefon. Naci£ni$- 
cie przycisku wywolania 
(bezprzewodowego albo na 
obudowie), gdy telefon nie 
dzwoni, wlcjcza funkcje po- 
wiadamiania o sytuacji kryzy- 
sowej (automatyczne wybie- 
ranie numerow). 
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FC-2500 


Firmy Infoelektronika oraz 
NDN oferuj^ nowoczesny 
miernik cz^stotiiwosci do 
2,6GHz, przeznaczony do 
zastosowari standardowych 
i d!a radioamatordw (cena 
899zt). 

jest to przyrzqd przenosny 
o kieszonkowych wymiarach 

0 szerokim zakresie pomiaru, 
praktycznie 2,6GHz. Mikro- 
procesorowy obwod wewn^t- 
rzny zapewnia wiele zaawarv 
sowanych funkcji dodatko- 
wych, lakich jak pomiary 
wzgl^dne oraz paini^ war- 
tosci sredniej, maksymalnej 

1 minima Inej pomiarow. 
lirzqdzenie posiada automa- 
tyczny wylqcznik zasilania. 
Duzq dokiadnosc pomiaru 
v/ysokich cz^stotliwosci 
osi^gni^to dzi^ki podstawre 
czasu z rezonatorem kwarco- 
wym o wysokiej stabilno^ci. 

Z kolei 8-cyfrowy wyswiet- 
lacz LCD zapewnia niski po- 
bor mocy i wyrazny odezyt, 
nawet przy silnym oswietle- 
niu zewn^trznym. 


Opcjonalna antena teleskopo- 
wa moze bye wykorzystana 
do odbionj i pomiarow cz^s- 
totliwosci sygnalow nadajni- 
kow stacjonarnych i przenos- 
nych pracujqcych w sieciach 
IqcznoSci profesjonalnej 
sluzb lakich jak: strai: pozar- 
na, polieja, taxi, ratownictwo 
morskie i gorskie ltd. 
www.ndn.coin.pl 
www.iotoekktromka.cora.pl 




Philips 530 

W pazdzierniku firma Philips 
rozpocz^la sprzcdaz zaawan- 
sowanego telefonu komorko- 
wego. Model 530 ma koloro- 
wy wyswietlacz (123x123 
pikseli, 16 bitow), wbudowa- 
ny tuner radiowy, 32~gfosowy 
dzwonek, edytor i dziewi$- 
ciokanatowy mikser dzwi^ku 
oraz modut z aparatem cyfro 
wym pracuj^cym w rozdziel- 
czosci 640x480 pikseli. 
W urzqdzeniu nie zabrakto 
portu podezerwieni ani moz- 
liwosci uruchamiania apiika- 
cji w j^zyku Java, jego aku- 
mulator wystareza zai na 300 
godzin pracy w stanie goto- 
wosci lub szesc godzin roz- 
mow. Cena aparatu wynosi 
okofo 280 euro. 

www.philips.pl 


Yaesu 

VX-146 


W ostatnim czasie na krajo- 
wym rynku ukazaty sie bardzo 
dobre w swojej klasie radiote- 
lefony PMR Vertex Standard 
VX-146. S3 to profesjonalnie 
wykonane urzqdzenia z wie- 
loma zaawansowanymi funk- 
ejami umozliwiaj^ce zasi^g 
min. 5 km w terenie otwartym 
bez zezwolenia i optal. 

VX-146 kosztuje 660 zt z la 
dowarkq biurkowq i akumula- 
torem + instrukeja po polsku. 
W zestawie jest pojemnik 
FBA-25 pozwalajacy na zasi- 
lanie VX-146 przy uzyciu 
szeSciu baterii alkalicznych 
rozmiaru R-6. 

Zakres pracy urzqdzenia jest ty- 
powy: 446,00625-446,09375 
MHz/16 kanaldw. Moc nadaj- 
ntka 0,5W, a ezutose odbior- 
nika 0,25pV U 2dB S1NAD) 
Radiotelefon jest wyposazony 
w system selekcyjny CTCSS 
(38 tondw). Dzi^ki duzej po- 
pularnosci PMR juz wiele sta- 
cji uzywa kanalu o tej samej 
cz^stot liwosci, ale CTCSS za- 
bezpiecza odbiornik radiowy 
przed zakloceniami. 
Oferowany radiotelefon zo- 
stai wyposazony rowniez 
w system DCS (1 04 sygnaty). 



ktory jest podobny w uzyciu 
do CTCSS, z tycn ze uzywa 
koddw cyfrowych dla lepsze 
go zabezpieczenia. 

Ciekawq funkcjq jest BELL. Ta 
funkeja sluzy do zaprogramo- 
wania radia wtaki sposob, aby 
zb kazdym razem, gdy nasl^pi 
pol^czenie radiowe z innym 
radiotelefonem tego samego 
kanafu i kodu, na wyswietla- 
C2u pojawiaf si<^ napis galled'' 
i dzwonil dzwonek. 

Z kolei zastosowana funkeja 
ARTS pozwala na automa- 
tycznq kontrol^ zasi^gu mi^- 
dzy radiotelefonami VX-146. 

Tele mix, e-mail; gg850®wp.pl, 
tel. (48)6123031 


Antena Andrew Grid 2,4GHz 


Na krajpowym rynku ukazaly 
sie anteny kierunkowe AND- 
REW GRID o zysku 1 8 i 24dB 
na zakres 2400 - 2500MHz, 
do sied bezprzewodowych 
WLAN. 

Antena idealnie nadaje si? do 
tworzenia li|czy bezprzewo- 
dowych sieci WIRELESS - 
LAN 2,4GHz na znaezne od- 
leglosci (punkt - punkt nawet 
od 20 do 35km - pod watun- 
kiem zachowania oczywiscie 
widzialnosci optyeznej). 
Szczegolnie polecana tarn, 
gdzie zachodzi potrzeba 
uzyskania w petni profesjo- 
na Inego pewnego - dobrego 
jakosciowo l^cza radiowego 


na znaeznq odleglosc lub 
w warunkach miejskich, 
gdzie jest duze zag^szczerie 
urzqdzen WlAM w pasmie 
2,4GHz. Moze ona oczywis- 
cie wspotpracowac z innymi 
typami anten na ten sam za- 
kres cz^stotliwosci 2400 - 
2500MHz, takimi jak: mile- 
nium, dlrektconnect, szczeli- 
nowymi czy sektorowymi. 
tel 604 93 60 17, email: 
rabi99@go2qil 
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Dana Wireless 


Firma AlphaSmart zaprezen- 
towala model palmtopa 
„szerokoekranowego" z syste- 
mem Palm OS \ obstug^ sieci 
bezprzewodowych Wi-Fi 
(802,1 1 b) o nazwje Dana Wi- 
reless- Urzcdzenie jest do^c 
ciezkie, poniewaz wazy oko- 
to kilograma, ma za to pelno- 
wymiarow^ klawiatur^. Ekran 
modelu Dana pracuje w roz- 
dzielczosci 560x160 pikseli, 
a c^braz na nim wyswietlany 
ma 1 6 odcieni szarosci. Palm- 
top zawiera 16MB RAM-u, 
a jezeli komus taka pamie£ 
nie wystarczy, tnoze jq rozbu- 


dowac za pomocc modulow 
SecureDigital lub MultiMe- 
diaCard- Na poktadzie Dany 
zamontowano porty USB 
i podczerwieni. 

Wymiary Dany Wireless: 
31,5x23,7x4,9 rm. Urz^dze- 
nie kosztuje 429 USD. 



FC-5001 


FC-5001 jest nowym 
urz^dzeniem przez- 
naczonym do wykry- 
wania mikronadajni- 
kow podsluchowycb. 
Urz^dzenie skanuje 
zakres cz^stotliwoS- 
ci, w ktorym mog^ 
pracowac „pluskwy" 
30MHz-900MHz, 
a odebrany sygnal 
poddaje natychmrast 
demodu- 
lacji FM. 
FC-5002 
pos i a d a 
regular]^, 
glosnosci, 
progu 

sH 

juia 



squelch oraz przycisk SKIP ste 
ruj^cy jego prac^. Ma takze 
dwie diody sygnalizacyjne 
POWER i LOCK. Urz^dzenie 
jest bardzo czule (-53d Bm na 
500MHz) i pracuje zdalnie. 
Na wyposazeniu jest pa- 
kiet akumulatorow 5 x AA 
600mAh, wystarczaj^cy na 
okolo 5 godzin pracy, lado- 
warka, antena teleskopowa 
oraz sluchawka. Urzqdzenie 
jest kieszonkowej wielkosci 
100x68x31 mm, obudowa 
aluminiowa poczerniana, 
waga 280g. 

Ideal ny dla kazdego, kto jest 
zagrozony podstuchem. Wie- 
le innych podobnych urz4- 
dzeri bylo opisanych w SR 
10/03. 

Pro-Fit tel. (42) 6492828, 
www.pro-fH.pl 


Bezprzewodowy dzwonek 


Coraz cz^sciej w ofertach 
handlowych firm znajduj^ si^ 
bezprzewodowe dzwonki do 
drzwi. Firma AjM Partner 
Conrad Electronic oferuje 
wlasnie takie urz^dzenie. 
jest to mobilny zestaw dziala- 
jqcy z technologic 433MHz 
w rente 1 39,00zl do zastoso- 
wania jako bezprzewodowy 
dzwonek. Odbiornik wydaje 
dzwi^k w formie gongu lub 
jednej z dwoch mozliwych 
do wyboru melodyjek, zas na- 
dajnik jest do uzytku rucho- 
mego lub do za montowania 
na stale. 

Dane techniczne: 

- Odbiornik: napi^cie robo 
cze z 2 baterii lub zasilacza 



(12V/700mA). Wymiary 
64x75x1 20mm. 

Nadajnik: zakres dzialania 
ok. 60m. Wymiary 1 1 7x44x 
20mm. Kolor zestawu - ant- 
racyt. 

http://www.conrad.pl 


Siemens 

C-62 

W pazdzierniku trafil na ry- 
nek kolejny telefon firmy Sie- 
mens C-62. Jest to trojzakre- 
sowy telefon komdrkowy kla- 
sy Sredniej z kolorowym wy- 
^wietlaczem o nowoczesnym 
wygl^dzie z dolqczanym apa- 
rat fotograficznym QuickPic 
Camera z wbudowanq lampc 
blyskowq. 



Majqc do dyspozycji usfug$ 
wiadomosci multimedialnych 
(MMS), uzytkownicy mogc 
wykonywac kolorowe zdj^cia 
za pomocc latwego w obslu- 
dze, dofcczanego aparatu 
QuickPic Camera z wbudo- 
wanq lampq blyskow^ i wysy- 
lac je z kazdego niemal miej- 
sca na swiecie. 

Dla tych, ktorzy oczekujc od 
telefon u modnego wygl^du 
i bogactwa funkcji za rozsqd- 
nc cen^, model C62 stanowi 
idealny wybor. Jego nowo- 
czesne wzornictwo, trojbarw- 
na kolorystyka, chromowane 
przyciski tworzc bardzo at- 
rakcyjny obraz stylowego 
urz^dzenia. Ten niewielki te- 
lefon wyposazony jest w poli- 
foniczne dzwonki, gry i funk- 
cje organizera - np. Kalendarz 

Model C62 wazy 85 gramdw 
i jest dost^pny w trzech atrak- 
cyjnych kolorach: eagle whi- 
te, pidgeon blue, cherry red. 
wvrw.stemens.pl 


Rosnie popularnosc 
inter netowego radio 

1 Radio intemetowe znalazto swoj^ ni- 
j: sz§ w rynku i zyskuje coraz wi^kszc 
’ popularno^b. Aby zafozyb swoj^ sta- 
cj? wystarczy komuter i dost$p do 
: Sieci. Do zalozenia stacji w Interre- 
f Cle nie potrzeba zezwolenia ani li- 
cencji. Radia intemetowe oferuje do- 
I stop do rbznego typu muzyki. niekto- 
;re platformy pozwalajq tez na usta- 
wianie spersonalizowanych list 
utworow. 

fZ aajnowszego raportu agencji Arbit- 
'r.ron wynika, ze liczba statych stucha- 
! czy internetowych stacji radiowych 
• wci^gu ostatnich 3 lat ulegfa potro- 
> jeniu. Ponad 100 min osob przyzna- 
4e, ze stuchalo radia przez Internet 


laltp:/ /www.radionet.pl 
www.e-stacj<i.pl 


Polskie Radio w Iraku 

Polskie Radio czyni starania. aby 
..emitowac sw6j program w Iraku za 
' po^redrictwem nadajnikdw naziem- 
; nych. Wkrdtce nasi zolnierze b^d^ 
I mogli siuchac Jedynki” za pomoc^ 
fzwyktych przenoSnych radioodbior- 
r mkdw. 

Obecnie dostep do polskich mediow 
na tererie Iraku jest mozliwy wyt^cz- 
m za posrednictwem satelitow lub 
(nternetu. Polskie Radio przesyta 
swoj sygnal nad Tygrys przez Arab- 
^$at f aTVP - przez Eutelsat. Jednak 
;jw tej sytiiacji stuchanie radia czy 
! oglcdanie telewizji jest mozliwe wy- 
; tccznie na terenie jednostki, przy od- 
biomiku podfaczonym do anteny sa- 
ftelitamej. Tymczasem polscy zotnie- 
rze Slhcc. zeby radio towarzyszylo im 
ina co dzien, takze podczas pracy 
w terenie. Dlatego publiczne racio 
postanowilo zainstalowac nadajniki 
naziemne wpi^ciu punktach strety 
stabilizacyjnej. 

W Iraku maja poiawic sie nadajniki 
malej mocy, ktore umozliwiaj^ od- 
bior w promieniu do 5 km. B§dq za- 
msfalowane wszgdzie tam, gdzie 
frstacjonuja nasi zolnierze (jeden 
{;W Babilonie, dwa w Karbali oraz dwa 
. wal-Hilii). 


Polski rekord 


odleglosd Wi-Fi? 

Firma INTERLINE przeprowadzila 
dwukierunkow^ kormmikacje DSSS 
f m.2,4GHz na odiegtosc 110km. 

( Na potrzeby eksperymentu obrano 
dwie skrajne lokalizacje: Wroclaw 
yiihala pod Sniezkq - najwyzszq gdrq 
Karkonoszy - na potudniowy wschod 
od Jeleniej G6ry. 

Pomiary wykonane podczas sesji 
Telnet z Intela wykazaly sygnal na 
poziomie RSS=8 czyli okolo 20% 
maksymalnego. Pozwalalo to nawi^- 
zac pol^czenie typu WLAP z wyne- 
rgocjowan^ pr§dkobci^ 1Mbps. Aby 
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ustabilizowac iqcze, pomi^dzy ante- 
nq a punktem dostgpowym byt uzyty 
wzmacniacz 2,4Gllz/500mW 
(wskaznik RSS wzrosl do RSS=28, 
czyli do ok. 80% maksymalnego). 
Brygada z firmy Interline najprawdo- 
podobniej byta swiadkiem itworcq 
pierwszej na swiecie transmisji taklj 
ogromnyoh iloSci danycb bezprze- 
wodowo, w pasmie 2,4GHz, na ko- 
mcrcyjnym sprz^cie Wi-Fi na tak 
znacznq odleglo$C 
^ http://wwwjitterline.pl/ 

WUN/WPAN/WWAN 
w jednym chipie 

Wciqgu pi$ciu !at powinnismy spo- 
dziewac si$ zasadniczego zwrotu 
w technologiach bezprzewodowych.-. j 
P'ace nad potqczeniem kilku bezprze- 
wodowych technolog ii w jediym chi- 
p e prowadzi Intel Pierwszym kro- 
kiem jest integracja uzywanych obec~ | 
me technologii bezprzewcdowego 
<fost?pu (WLAN, WPAN, WWAN). /J 
Kluczem do catej sprawy jest przed-| 
s/awiona na jesiennym IDF technolo- 
gia o nazwie CMOS Radio, dynamicz- 
me dzielqca dostopne spektrum czgs- j 
totliwosci i wykorzystujqca na przy- 
kad nieuzywane w danym rejonie i 
pasma telewizyjne. CMOS radio ko- 
nysta z transmisji szerokopasmowej 
UWB (Ultra Wideband) wykorzystywa- 
nsj wczesniej w technologiach wojs- 
kowych (zalegalizowanych w USA do 
uzytku komercyjnego w koricu 2002 
r,). UWB pozwaia uzyskac wysokie . 
transfery, dochodzqce do 100 Mb/s. 


Przystawki TV-GSNi 

Firma Sony planuje w grudniu br. 
rozpocz?cie wysytanie prdbek mi- 
niaturowej przystawki przeznaczonej 
do teletonow komorkowych, pozwa- 
lajqcej na odbieranie programow 
cytrowej telewizji naziemnej. 

Pctniqcy role cyfrowego tunera TV 
modul ma rozmiary porownywalne 
Z3 znaczkiem pocztowym. Urzqdze- 
nie ma wspblpracowat z teiefonami 
komorkowymi oraz patmtopami. 
Prbbki przystawki oferowane b$dq 
w cenie 445 dolardw. 


Nowe transceiver^ Kenwooda 


Japonska firma Kenwood 
wprowadzila na rynek ama- 
torski nowe modele transcei- 
verow: TS-480 na pasmo KF 
oraz 6m, przewozny TM-751, 
oraz dwa przenoSne transcei- 
very TH-K2 i TH-K4. 
Transceiver TS-480 na pasmo 
KF oraz 6m jest wykonany 
w dwdch wersjach: TS-480HX 
oraz TS-480sat. TS-480HX pra- 
cuje z mocq 200W w pasmie 
KF oraz 1 0OW w pasmie 
50MHz. Transceiver TS-480$at 
pracuje z mocq wyjsciowq 
w.cz. 100W na KF i lOOW 
w paSmie 6 m. Posiada wbudo- 
wanq skrzynk^ anlenowq. In- 
no wacjq technicznq jest moz- 
liwosc zda Inego sterowania 
(odpowiednie oprogramowa- 
nie) opisywanych urzqdzen 
przez Internet lubber I AN 
Radioteleton TM-271, vv ma- 
lej kompaktowej obudowie, 
jest typowym urzqdzeniern 


przewoznym VHF FM, pracu* 
jqcym z mocq wyjsciowq 
maks. 60W. Posiada 2001 
komorek pami^d, duzy ciek- 
fokrystaliczny wyswietlacz 
LCD, wbudowany dekoder/ 
enkoder CTCSS i DCS oraz ton 
1750Hz. TM-2 71 wspol pracu- 
je z zewn^trznym modemem 
z transmisjq przekazu 1200/ 
9600 bps. Inne funkcje to: 
Auto Repeater Offset, Beep on/ 
off, APO, TOT, blokada kla- 
wiatury. TM-741 ma fun- 
kcje analogiczne do 
TM-2 7 1 , lecz pracuje 
w pasmie UHF. 


Urzqdzenia z serii TH-K2/K4 
to typo we radiotelefony prze- 
nosne pracujqce w pasmie 
odpowiednio VHF i UHF. 
Wersje $q dost^pne z klawia- 
turq lub bez. 

Wi^cej informacji w nast^p- 
nych numerach SR. Wszystkie 
urzqdzenia $q dost^pne 
i wprowadzone do oferty 
handlowej firmy PageComm, 
autoryzowanego dystrybutora 
Kenwooda w Polsce. 

www.pqgecomm.com.pl 



Nowe radiotelefony przewozne Motoroli 



lowac w samochodach lub ja- 
ko stacje bazowe. Sq to jedne 
z najmniejszych radiotelefo- 
now przewoznych charakte- 
ryzujqce si$ bardzo wytrzy- 
malq konstrukcjq. 

Urzqdzenia CM14G9 i CM340 
majq wyswietlacz do 10 ka- 
naldw oraz dwa programowa- 
ne przyciski pozwalajqce na 
zaprogramowanie do czte- 
rech funkcji. 

Z kolei CM 160 i CM 360 sq 
przeznaczone dla osob bar- 


Motorola,opierajqc si$ na 75- 
letnim doswiadczentu na ryn- 
ku systemow Iqcznosci, wpro- 
wadza nowq seri$ radiotelefo- 
now Commercial. Seria Com- 
mercial sklada si^ z czterech 
nowych przewoznych radto- 
telefondw, ktore mozna insta- 


dziej wymagajqcych, posia- 
da jq osmioznakowy wyswiet- 
lacz oraz do 64 lub 1 00 kana- 
tow. CM 1 60 ma do 4 progra- 
mowainych przyciskdw (osiem 
funkcji), zas CM 360 trzy 
przyciski pozwalajqce na za- 
programowanie do szesciu 
funkcji. 

Dodatkowe wlasciwosci jak 
szytrowanie szesciu chronio- 
nych wiadomosci czy mozli- 
wosc przesylania danych, 
mogq zostac dodane do 
CM160 oraz CM360 poprzez 
zastosowanie dodatkowych 
plyt PRIOS. Plyty te pozwala- 
jq na wf)rowadzenie osobis- 
tych ustawieri uzytkownika, 
aby w pelni wykorzystac 
mozliwosci radiotelefonu. 

A e-mait: srp@mow.pl 

tel. (22) 848 72 72 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 8/03 


CONRAD 5 
PAT-COMM 2 
R.P. TELEKOM 4 
NOKIA 7 
SIEMENS 6 
W1M0 3 

COBRA 1 

■I 


m te% 

14% 


10 % 


5 % 

5% 


25 % 

125 % 


Zwyci^zca rankingu - odbiornik giobalny 
Sangean ATS-505 


ATS-505 to profesjona- 
Iny, cytrowy, kilkupas-; 
mowy odbiornik ste- J 
reofoniczny z zakre- 
sem cz^stotliwosci 
FM 87,5-1 08MHz, 1 
AM 520-1 710kHz, 

LW 153-5 19kHz, KF . 
1,71 1 -29,999kHz, 
Iqcznie z emisja SSB. 
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Interfejs diagnostyczny CDIF/2 



salnym. Wbudowany interfejs OBD obskjgu- 
je wszystkie standardy komunikarji dost«?pne 


Axes System wprowadza na rynek interfejs diag- 
nostyczny CDIF/2, klory jest uniwersalnvm 
przyrzqdem diagnostycznym, przeznaczonvm 
do zastosowania w warsztatach samochodo- 
wych, stacjach obstugi pojazddw oraz szkolach 
iuczelniach technicznych. Wjednym por^cz- 
nym i wytrzymalym urzqdzeniu zawarto funkrj^ 
nast?pujqcych odr?bnych dotqd przyrzqdow: 

- czytnika usterek i parametrow bie- 
zqcych z mozliwosciq adaptacji 

- oscyloskopu wielokanalowego 

- miernika czasu, okresu, wypelnie- 
nia i cz^stotliwoSci 

- generatora sygnalow I napi^c 

- sterownika elementow wykonaw- 
czych 

- rejestratora danych 
Urzadzenie jest wyposazone w ztqczo 
RS232 i USB, pracuje pod kontrolq prze* 
jrzystego i wygodnego w uzyciu programu 
dziafajqcego w srodowisku Windows i moze 
bye podlqczone zarowno do staejonarnego 
komputera na stanowisku warsztatowym jak 
j przenoSnego komputera podezas testow dro- 
gowych. Absoluinq nowosciq wtej klasie urza- 
dzerl jest mozliwosc wspdfpracy z pojazdanrii 


obecnie, a dodatkowe akcesoria zwiekszajq wy- 
god$ pracy i funkcjonalnosc. 

www.axes.pl, tel./fflx (53) 347 63 26 


DSP-599zx jest przedstawicie- 
lem nowej generaeji filtrdw 
DSP Timewave zawierajqcych 
najnowsze, szybkie procesory. 
DSP-599zx umozliwia ko- 
rzystanie z RTTY r PSK31, 
SSTV i wymaga jedynie trans- 
ceiver i komputera. Zawiera 
wbudowane uklady przetwa- 
rzania dzwi^ku i moze bye 
podlqczony bezposrednio do 
karty diwi^kowej komputera 
(lub przez port szeregowy). 
Obstuguje zaawansowane ab 
gorytmy redukcji szumow 
(zaawansowana redukeja szu- 
mow przez dynamiezne filtro- 
wanie na podstawie badania 
korelacji mi^dzy sygnafami). 
Umozliwia odseparowanie 
slabych sygnatdw na tie QRM 


DSP-599zx 

i QRN. Zawiera oscylator do 
dwiczen z kodu Morse'a, 
szybki procesor DSP z 80kB 
pami^ci, wyswietlacz LCD, 
szerokopasmowy filtr AM 
i FM (VHF i UHF) ciqgty filtr 
do 5000Hz z ustawieniem 
optyeznym. Opcje: gtos, filtr 
dolnoprzepustowy i gorno- 
przepustowy od 200 do 
5000Hz. Filtr CW i danych 
(wspiera RTTY, AMTOR, Pac- 
TOR, G-TOR, HF Packet, 


SSTV, WeFAX, SITOR i Clo- 
ver) o szerokoSci od 1 0 do 

600Hz, miliwoltomierz. 

Inne dane i wla^ciwosci: 

- impedaneja: 20k£2 lub 
25Q; 

- eliminator heterodyny; 

- uktad automatyeznej kont- 
roli wzmocnienia (AGO - 
gfos 36dB CW i dane 18dB; 

- moc 1W przy BQ \ 13,8V 
(kanaly aktywne). 

www.tiraewave.coni 


TETRA 

; Urzqd Ochrony Konkurencji i Knnsu- 
mentbw wydaf zgod? na powotanie 
'przez Motorola Prokom Software, 
Computerland oraz Tel-Energo sp 6 t- 
kl Tetra. ktdra ma stworzyc profesjo- 
i nalny system tqcznoSci cyfrowej dla 
isluzb bezpieczertstwa publieznego. 
Powotanie Tetry jest zwi^zane z re- 
: alizacjq programu oflsetowego przez 
firm? Lockheed Martin, dostawc? 
vsamblotu F-16 dla polskiego wojska. 

: Zdaniem U0KIK, utworzenie spblki 
(Tetra „nie doprowadzi do ogranicze- 
nia konkureneji na rynku dostareza- 
nia etektronicznych sieci telekomu- 
nikacyjnych, ktory ma zasi?g global- 
ly i jest rynkiem przetargowym\ 
Ministerstwo Spraw Wewn?trznych 
j Admiristraoji poinformowato, ze 
1 budowa systemu t^cznoSci cyfrowej 
dla stuzb bezpieczehstwa publiczre- 
; go rozpocznie si? na pocz^tku przy- 
\ sztego roku, a zakonezenie prac na- 
i Stqpi prawdopodobnie w 2007 r. 

System lokalizacyjny 
na bazie WLAN 

• Firma Hitachi rozpocz?ia sprzedaz 
system lokaltzacyjnego bazujqcego 

■ na sygnatach sieci WLAN. Jego do- 
! kladnosb szacuje si? na od 1 do 3m, 

o lie punkty dost?pu rozmiesz- 
: czone co 100-200m. System oblieza 
polozenie danego urz^dzenia na 
podstawie opbinieb, z jakim kazdy 
punkt odpowiada na sygnaty tego 
llemszego. Do poprawnego „na- 
rmierzenia” bezprzewodowej karty 
jsleciowej wymagane S 3 co najmniej 
trzy ,/widzqce jq" punkty dost?pu. 
tdaponezyey zwracajq uwag? na wy- 
sokq doktadno §6 icb systemu ora 2 
jego wmiar? duzy zasi?g. Wsr 6 d 
mozliwych zastosowart wymienia 
si? takie, jak nawigaeja w miejscach 
; publicznych, wyszukiwanie „pod- 
stuchiwaczy”, okre^lonych przed- 
; miotdw b^dz np. najblizszej drukarki 
w flrmie. 

Cen? serwera Jokalizacyjnege” 

■ wraz ztrzema punktami dost?pu 
szacuje si? na ponad 25 tys. USD. 



X 

WYPEtNIJ I WY^LIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


wyniki ankiet na www.swiatradlo.com.pl 


W rubryce ..Aktualno^ci” (Sr 11/03) zainteresowaly mnie 
szczegblnie nast?pujqce Intormacje o nowych produktach na 
rynku krajoy^ynh (proslmy zakre^lic numery ) ; 

1 2r|3|4 5 : 'f M 8 9 10 11 

i;W$r 6 d bsdbj ktor# przeslq ten kupon z zakre^lonyml numerami, 
rozlosujemy 3-miesi?czne bezptatne prenumeraty prdbne Swiata 
Radio. Prenumeratorom $R proponujemy dowolnie wybranq 
prenumerat? prbbnq innych miesi?C 2 nik 6 w AVT: 

□ BS OMT DBD □ Audio 
QEdW □ Internet □ Elektronlk 

Kupon mozna wysfai pocztq na adres: 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72, 
faksem: (22) 835 67 67, e-mailem: redakcja^swiatradio.com.p] 


imi$ i nazwfsko 


ulica, nr domu, nr mieszkania 


kod, miejscowoid 

Wyiazam zgedt! na pfzetw^umt moicM danych osobov/ch w bazie danych AVT -KcrpDracja Sp. z g.o, i na brzystanie z nich w ceiach 
handlowycii i mafketiogowyth 2vri^zany>ch j oferiami AVT. Dar>e iq chronione zgocnife t o ochronie danych osobowych (Qz.U. Nr 
133 po2 863). Oswiadczam, ze vnErn o mo ini prawie da wgl^tfu i poprawiania moich danych osobewyeb. 


podpis 
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3B8 Mauritius, S79 Seychelles w duze koszty wyprawy. Wi?cej szcze- 

Willy ON5AX poinformowat o swo- golow za miesicjc. 
jej aktywnosci z Mahe, Praslin & La Di- 
gue (AF-024), archipelag Seszele jako EA8 Canary Island 
S79AX do 4 listopada i Mauritius (AF- Daniel EA5FV b?dzie aktywny jako 
049) jako 3B8/ON5AX w dniach 6-15 EA8ZS podczas CQ World Wide DX 
listopada. Ma pracowac na SSB i CW, CW Contest w kat. Single-Op/AII Band/ 
a QSL na znak domowy. High Power. QSL via EA5FV, 


3V8 Tunisia 

Dwudziestoosobowa grupa opera- 
tordw z kilku krajow zapowiada duz;| 
aktywnosc z grupy wysp Kerkennah 
(AF-073) w dniach 1 9 listopada - 1 grud- 
nia. W skladzie sq m.in. 9K2RR, JH4RHF, 
n DK1 BT, DJ9CB, DJ7IK, DK7YY, DL3KDV 
I i DF2SS. Wezm^ rowniez aktywny 
udzial w zawodach CQ World Wide 
DX CW Contest, 29-30 listopada pod 
B znakiem TS7N. Podczas pobytu majq 
& uruchomid pi?c staeji wszystkimi emis- 
jami na 160-6 m. QSL via DL9USA, 
a wi?cej szczegolow na stronie http:// 
www.qsl.net/ts7n. 

3Y Peter l Island 

Zapowiada si? gorqcy poczqtek roku 
2004 -znani z organ izaeji wielu du- 
zych aktywnosci, Bob K4UEE i Ralph 
K0IR, poinformowali o ekspedycji na 
Wysp? Piotra Pierwszego (AN-004). B?- 
dzie to w ciqgu ostatnich 1 7 lat dopiero 
trzecia aktywnosc z tej wyjqtkowo trud- 
no dost?pnej i niegoScinnej subantark- 
tycznej wyspy. W 1987 roku pracowali 
z niej 3Y1 EE (LAI EE) i 3Y2CV (LA2GV), 
> aw 1994 goscila na niej wielonarodo- 
wosciowa grupa 3Y0PI. Skal? trudnosci 
wyprawy na t? wysp? mozna porownac 
do ekspedycji na gor? K2 w Hima la- 
1 , jach. Ojej niedost?pnosci swiadezy 
/ fakt, ze odkryta zostaia dopiero w roku 
[ 1821. 

15-osobowy zespol nna wyruszyc 
z Ushaia w Argentynie 3 styeznia i do- 
trzec na wysp? 9 styeznia. Pobyt ma 
trwac 3 tygodnie o He pogoda nie 
wprowadzi swoich zmjan w harmono- 
gramie wyprawy. B?dzie to wyprawa 
na duzq skal? ~ praca na SSB, CW 
i RTTY na wielu stanowiskach ze 
wzmacniaczami mocy i skuteeznymi 
antenami, by dac szans? zaliczenia te- 
go oddzielnego podmiotu do dyplornu 
DXCC wielu staejom. Bye moze row- 
f, niez gorzej wyposazone staeje dostan^ 
swoj^ szans? - jedno jest jednak pew- 
$ ne, la two nie b?dzie. Organ iza to rzy in- 
: formuj^ omozliwosci dof^czenia do 

% ekipy krotkofalowcow i podroznikow, 
zapewne chodzi o wklad finansowy 
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HB Switzerland - staeja okoliczno&iowa 

Amateur Radio Club of Vaud Can- 
ton, Szwajcaria (hUp://www.hb9mm. 
com), ma uzywad okolicznosciowego 
znaku HE2MM do I grudnia. Wszystkie 
Iqcznosci b?dq potwierdzone automa- 
tyeznie przez biuro. 



00160, OC-171, OC-137: Hook 
IsL, Dunk Isl, i Moreton & Bribie Isis, 
VK Australia. Steve C0UIH/VK2IAY, ak- 
tualny webmaster strony RSGB IOTA 
(nowy adres http://test.rsgbiota.org), 
wybiera si? ponownie na austral ijskie 
wyspy. W grudniu tego roku wybiera 
si? na Hook IsL, Dunk Isl. i Moreton & 
Bribie Isl* Wi?cej szczegolow za mie- 
si^c, a wczesniej polecam jego cieka- 
we sprawozdanie z ubieglorocznej wy- 
prawy nast. grupy wysp 00137/142/ 
172 pod adresem http://www.maxp- 
roduction.co.uk/vk2iay. 

KH2 Guam 

Yoshiro N1VF planuje prac? z wysp 
Guam (00026) pod znakiem N1VF/ 
KH2. Oprocz terminu - 21-24 listopada 
brak innych szczegolow. QSL na znak 
domowy. 

KH6 Hawaii 

Bob KEOUI wybiera si? na Hawaje, 
by wzi^c udzial w zawodach CQ 
World Wide DX CW Contest z tej pi?k- 
nej lokal izaeji. B?dzie pracowal jako 
KH6/KE0U I w kategorii Single-Op/All 
Band/Low Power. Moze bye czynny 
rowniez tuz przed zawodami i po nich 
z wyspy Kauai. QSL via KEOUI. 


P4 Aruba 

K6TA wybiera si? w cieplejsze rejo- 
ny - od 26 listopada do 1 7 grudnia b?- 
dzie przebywaf na Arubie (SA-036). Za- 
powiada aktywnoSd w zawodach pod- 
czas tego okresu: CQ WW DX CW, 
ARRL 160m i ARRL 10m. QSL via 
WM6A. 

PJ2 Netherlands Antilles 

Operatorzy John K4BAI, Steve 
N8BJQ, Don K8MFO, Jeff K8ND, Jim 
W8WTS, Geoff WOCG i Leopold S50R 
b?d^ pracowac z Curacao, Antyle Ho- 
lenderskie (SA-006) jako PJ2T w zawo- 
dach CQ World Wide DX CW Contest. 
QSL via N9AG. 

T32 Eastern Kiribati 

Czfonkowie Western Wireless Con- 
test Club b?d^ pracowac z wysp 
Wschodnie Kiribati w dniach 23 listo- 
pada - 7 grudnia f^eznie z udziafem 
w CQ World Wide DX CW Contest. 
Operatorami b?dq Barry NOKV - 
T32KV, Bill KOMP - T32MP, Valeriy 
N2WW, Gregory WOZA, Paul NOCT 
i Tim NOZM. Znaki czterech ostatnich 
operatorow nie byly we wrzesniu jesz- 
cze znane. Praca na wszystkich pas- 
mach emisjami CW, SSB, RTTY i PSK- 
31 . QSL na znaki domowe poszczegol- 
nych operatorow. 

V2 Antigua & Barbuda 

Bud AA3B zapowiada aktywnosc ja- 
ko V26K z Antigua & Barbuda (NA- 
100) w dniach 26-30 listopada. B?dzie 
to praca tylko na telegrafii, na wszyst- 
kich pasmach, rnalq rnocq (w amery- 
kariskim poj?ciu to znaezy - „goly" 
transceiver, czyli 100 W). Wezmie tez 
udzial w CQ WW DX CW Contest. QSL 
na znak domowy. 

VP9 Bermuda 

Znany podroznik Bert PA3GIO 
w listopadzie wybiera si? na Bermudy 
(NA-005). Wczesniejsze jego plany ak- 
tywnosci z Karaibow zmienil huragan 
Fabian, demoluj^c wiele tamtejszyeh 
rajskich wysp. W dniach 8-11 listopa- 
da czynny b?dzie stamt^d na 80-10 
m jak zwykle tylko na SSB jako 
PA3GIO/VP9, korzystaj^c z gosciny 
Eda VP9GE. Wyposazenie to Kenwood 
TS-50S 100W anteny 2x20m Doublet 
lub Cushcraft R-6000 Vertical. Bye 
moze stary beam Mosley Classic 33 po 
przejSciach b?dzie tez do wykorzysta- 
nia. Jak zwykle QSL raezej przez biu- 
ro, mozna o kart? poprosic via e-mail 
i jak zwykle karty b?d<| 1 00%. Dodam 
jeszcze adres strony Berta - http:// 
www.pa3gio.nl/VP9/. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: andrzej.sadowski@pwr.wroc, pi 
SP DX Club 



Radio retro 



pasma byla zmieniana skokowo za pomocq 6-pozycyjnego 
przelqcznika, W sklad wyposazenia wchodzil jednokwarco- 
wy filtr telegraficzny. Do dyspozycji byla r^czna i automa- 
tyczna regulacja wzmocnienia. 

W SX-28 zastosowano dwie oddzielne skale cz^stotliwosci 
- glownq i precyzera - oraz dwa pokr^tla strojenia. Glowne 
pokr^tfo strojenia zostalo zaopatrzone w podziatk^ mikro- 
metrycznq oraz specjalne sprz^gfo, ktore zapobiegalo przy- 
padkowemu przestrojeniu. 

Na skali glownej zaznaczone zostaly pasma radiofoniczne 
i amatorskie, za$ na skali precyzera - pasma amatorskie 80, 
40, 20 i 10 metrow. Skale byly czytelne, zapewniajqce sto- 
sunkowo latwy odczyt cz^stotliwosci. 

Dobry odbior nawet w trudnych warunkach, a wi$c przy 
silnych zakfdceniach i przeszkodach, zapewnialo szereg 



Zalozona w 1932 roku firma The Hallicrafters, Inc. bardzo 
szybko stala si$ jednym z czolowych amerykarlskich produ- 
centow sprz^tu radiokomunikacyjnego. Firma ta znana byla 
przede wszystkim z produkcji amatorskich odblornikdw ko- 
munikacyjnych. Prostsze modele oznaczano literq S, nato- 
miast bardziej ziozone konstrukcje -literami SX. Dla urzq- 
dzeri odbiorczych najwyzszej klasy zarezerwowana byla na- 
zwa Super Sky rider. Z wytwarzanych ur zqdzeb najwi^kszq 
popuiarnosd zyskal pochodzqcy z 1940 roku model SX-28 
Super Skyrider. 

Odbiornik SX-28 byl wykorzystywany zarowno przez krot- 
kofalowcow, jak i sluzby profesjonalne. W czasie drugiej 
wojny swiatowej i jeszcze pewien czas po jej zakoriczeniu 
stanowil on podstavvowe wyposazenie wielu rzqdowych 
osrodkow nasluchowych, w tym RID (Radio Intelligence Divi- 
sion) i FBIS {Foreign Broadcast Intelligence Service). Na uzy- 
tek wojska byla produkowana wersja tego odbiornika ozna- 
czona symbolem AN/GRR-2, W Armii Stanow Zjednoczo- 
nych urzqdzenia tego typu stosowano do dalekosi^znej Iqcz- 
nosci na stalych trasach. 

W czasie wojny z odbiornikow SX-28 korzystaly brytyjskie 
sluzby monitorujqce prac$ niemieckich sieci radiowych. Do- 
starczano je takze do Zwiqzku Radzieckiego w ramach ame* 
rykanskich dostaw materialbw wojennych dla pahstw sprzy- 
mierzonych (Lend-Lease Act). 

W 1944 roku uruchomiono produkcji udoskonalonego 
modelu - SX-28A. Zmodernizowano w nim gtownie obwody 
wejsciowe. Ho wojnie pewna liczba odbiornikdw SX-28A tra- 
fila do Polski w ramach dostaw UNRRA. Byly one uzywane 
mi^dzy innymi w osrodkach radiokomunikacyjnych podleg- 
lych Ministerstwu Poczt i Telegrafow. 

SX-28 zbudowano na pi^tnastu lampach w nast^pujqcym 
ukladzie: pierwszy wzmacniacz w.cz. (6AB7), drugi wzmac- 
niacz w.cz. (6SK7), mieszacz (6SA7), heterodyna (6SA7), pier- 
wszy wzmacniacz p.cz./ogranicznik szumow (6L7), drugi 
wzmacniacz p.cz.( 6SK7), detektor i S-metr (6B8), wzmac- 
niacz ARW (6B8), wzmacniacz szumow (6A87), prostownik 
szumow (6H6), BFO (6J5), wzmacniacz m.cz. (6SC7), 
wzmacniacz wyjsciowy (2x6V6GT), prostownik (5Z3). 

Odbiornik przystosowano do odbioru sygnalow emisji AM 
i CW w zakresie cz^stotliwosci od 550kHz do 43MFHz 
w szesciu podzakresach. Posrednia cz^stotliwosc byla rowna 
455kHz. Czulosd, w zaleznosci od cz^stotliwoSci i rodzaju 
emisji, wynosilo od 6 do 20uV. Szeroko^c przenoszonego 


udogodnien, takich jak przestrajane BFO, regulacja fazy 
kwarcu, automatyezny ogranieznik trzaskow z regulowanym 
progiem dzialania, filtr akustyezny. 

Dzi^ki zastosowaniu wzmacniacza m.cz. w ukladzie prze- 
ciwsobnym uzyskano wysokq jakosc odtwarzania dzwi^ku. 
Do odbiornika mozna bylo dolqczyc gloSnik oraz sluchawki 
o impedaneji 500 lub 5000 omdw. Istniala rowniez mozli- 
wo££ dolqczenia zewn^trznego zrddfa diwi^ku, na przyklad 
gramofonu. 

Odbiornik zostal przystosowany do zasilania z sieci pradu 
zmiennego o napieciu 1 1 0-1 25V (na zadanie 1 1 0-220V). Po- 
bor mocy wynosil 138W. Wymiary wersji stolowej tego od- 
biornika wynosily 520x254x375mm, ci$zar~ 34 kilogramy. 

Do wspolpracy z odbiornikiem SX-28 przeznaczona byla 
przystawka panoramiezna Hallicrafters S-35. Pozwalala ona 
operatorowi sledzic na ekranie lampy oscyloskopowej sytua- 
cj$ istniejqcq na wybranym, stosunkowo szerokim pasmie 
cz^stotliwo^ci. Urzqdzenie to oddawalo nieocenione uslugi 
w wykrywaniu pracy nielegalnych staeji nadawezyeh. 

Roman Duja 



Rozmieszczenie elementdw na chassis odbiornika Kallicrafter SX-28 
Super Skyrider. Na zd|$ciu tytutowym Super Skyrider z przystawka 
panoramieznq S-35 
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wokol 7MHz, cz§sc 1 

W SR 9 na str. 41 redakcja dodata wyeksponowany 
„skrot”: „Na WRC-03 zapadla bardzo wazna decyzja - 
zakres 40m zostanie za 5 lat rozszerzony do 7,2MHz”. 

Jest to prawdziwe tylko w odniesieniu do stuzby 
amatorskiej w Regionie 1 . i 3 ., bo z punktu widzenia 
stuzby statej i ruchomej oznacza zw?zenie o 100kHz. Choc 
w dtugotrwatym procesie reprezentowatem stuzby 
amatorskie, to chc$ podkreslic, ze intencjq catej operacji 
i niew^tpliwym warunkiem jej sukcesu jest 
zminimalizowanie strat i kosztow dla pozostatych trzech 
stuzb radiokomunikacyjnych, a nawet zapewnienie im 
rekompensat. 


Czy ma sens retrospektywne relacjo- 
nowanie calej bataiii 7MHz, skoro re- 
zultat jest juz znany? 

Istotnie znany jest rezultat najtrud- 
niejszego etapu, ale ostateczny cel nie 
zostal jeszcze osiqgni^ty. W XXI wieku 
szvbko dowiadujemy sit? o wydarze- 
niach, ale tch do i kuiisy pozostajq 
cz^sto nieznane przez dlugi czas, choc 
mogq decydujqco wplywac na ocen^ 
sytuacji. Serial z porucznikiem Colom- 
bo cieszy si^ powodzenlem na calym 
swiecie, pomimo ze juz w pierwszej 
sekwencji kazdego odcinka wiadomo, 
kto zabil. 

Same procedury dost^pu do widma 
cz^stotMwosci radiowych buclzq 
ogromne emocje (jeden przypadek ba- 
da nawet Sledcza komisja parlamentar- 
na). Wprawdzie b^dziemy o nich pisab 
osobno, ale batalia 7MHz moze sluzyb 


jako wyprzedzajq- 
ca Ilustracja bardzo 
trudnej operacji 
chirurgicznej na 
„chorym" segmen- 

cie widma w skali Swiatowej, nie tylko 
z punktu widzenia amatorskiego- Pa- 
cjent czekal 65 lat! 

Nie ma wolnych pasm cz^stotliwos- 
ci. Aby komus dac, trzeba innemu za- 
brac. Mozna wprawdzie dopuscic 
wspnluzytkowanie, ale tylko ski zb i za- 
stosowari kompatybilnych. 

Szkopul w tym, ze dobrze przepro- 
wadzona operacja na widmie nie mo- 
ze przeciwstawiac trill mfujqcych zwy- 
ci^zcow upokorzonym pokonanym; 
wszyscy powinni wyjsc z podniesionq 
gfowq. Trudne? Bardzo! DIatego 
polecam nieco refleksji nad cena do- 
st^pu do widma zaiowno krotkolaluw- 


Nie ma wolnych pasm cz$stot!iwo£ 
ci. Aby komus dac, trzeba innemu 
zabrac. 


com, jak i tym, ktorzy krbtkofalarstwa 
nie lubiq. 

Kto na boisku? 

^Boisko" brzmi sympatyczniej niz 
pole bitwy; na nim cztery sfuzby radio- 
we: AS/ASS, B5, FS, LM. Ale tylko AS/ 
ASS miafy na boisku zdefiniowanego 
reprezentanta, tj. IARU*. 

AS/ASS i inni 

Sytuacja wokof 7MHz nie ma odpo- 
wiednika w zadnym tnnym segmencie 
widma KF. Nigdzie nie wyst^puje tak 
drastyczna i absurdalna niekompatybil- 
no£b, jak w segmencie 71 00-7300kHz, 
gdzie przeszlo pol miliona amerykaris- 
kich stacji amatorskich o mocy od 5VV 
do 2kW jest zaklocana ernisjami lOOx 
mocniejszych europejskich i azjatyc- 
kich stacji radiofonicznych i wzajem- 
nie je zakloca, mimo ze RR5.142 im 
tego zabrania. 

O atrybutach propagacyjnych pasma 
7MHz wspomnialem na samym wste- 
pie (artykut w SR 9/03 str. 42). Na doda- 
tek, pasmo 7000-71 00kHz jest jedy- 
nym pasmem AS pomi^dzy 3800kHz 
i 10100kHz, ktdre jest wspolne dla 
wszystkich trzech regionow ITU. Moze 
ono „upakowac'' zaledwie ok. 25 kana- 
fdw SSB (2,7kHz), 10 kanaiow cyfro- 
wych (2kHz) i 25 
CW (500Hz). tqcz- 
nie zaledwie 60, 
i tylko tych trzech 
rodzajow emisji... 
Przy surrealistycz- 
nym zalozeniu, ze nie ma intruderdw 
i piratow, a w 7000~7050kHz nie ma 
afrykahskich FS nadajqcych na podsta- 
wie Uwagr RR5.140 i RR5141. Bez 
miejsca na rozne Inne formy aktywnos- 
ci amatorskiej i rodzaje emisji oraz 
rhroniony kanal radiolatarni do bada- 
nia propagacji. Tymczasem z fal krdt- 
kich korzysta milion radioamatorow, 
a drugie tyle pojawi po zlagodzeniu 
wymagan egzaminacyjnych doty- 
czqcych alfabetu Morse'a. 

Przeci^tna ERP radiostacji wokol 
7MHz: 

- AS - 0,1 kW 

- BS - 1 0OkW 
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Stan obecny 


- FS ~~ 1 kW 

- LM — 0,05kW 

Aby radioamatorzy mogli skutecznie 
komunikowac si? takq moc^, nie mo- 
wiqc o prawdziwym QRP, trzeba miec 
wybor cz?stotliwosci mozliwie blisko 
aktualnej MUF. Jednakze od 3 ,8MHz 
do 14MHz te skromne 100kHz pasma 
(7000-71 00kHz) jest calym amatorskim 
dost?pem pierwszej waznosci w Regio- 
nie 1 . i 3 V oraz jedynym wspolnym dla 
wszystkich trzech regionow (pomijajqc 
101 00-1 01 50kHz, gdzie AS jest podpo- 
rzqdkowana w stosunku do FS). 

Pomi?d 2 y 3,8MHz i 10,1 MHz po- 
dzial widma wyglqda nast?pujqco: 

- AS - 1 ,6% (4.9% w Region ie 2.), 

- BS - 22,5% (1 9% w Regionie 2.); 5% 
dla radiofonii tropikalnej 

- FS - 44,5% (na ogol wspoluzytkowa- 
ne z podporzqdkowanq LM). 

FS i LM 

FS dysponuje 235kHz bezposrednio 
ponizej 7000kHz oraz 845kHz bezpo- 
srednio powyzej, tj. Iqcznie 1080kHz 
wokol 7MHzl 

Moze si? wydawac, ze dysponujqc 
takim dost?pem sluzby te powinny od- 
dac potrzebne 200kHz bez mrugni?cia 
okiem. Nic bardziej bt?dnego. 

latwiej by to przeszlo moze 20 iat 
iemu, kiedy wyobrazano sobie, ze sluz- 
ba stata i ruchoma KF staje si? bezuzy- 
teczna wobec satelitow i nowoczes- 
nych kabli. Ale zorientowano si?, ze 
korzystanie z satelitow kosztuje sporo 
oraz uzaleznia od obcych osrodkow. 
Zapami?tano, ze tlumienie wilgotnej 
wietnamskiej dzungli zalamato super- 
nowoczesnq amerykariskq Iqcznosc 
i trzeba bylo skrzyknqc wojskowych 
krotkofalowcow i wysfuzone radiosta- 
cje Collinsa. 

Stopniowo wi?c doceniono taniosc 
Iqcznosci krotkofalowej, a przede 
wszystkim suwerennq nad niq kontrol?, 
ktore to zalety przewazyly nad kaprysa- 
mi propagacyjnymi. Przewazyly zasto- 
sowania rzqdowe: wojsko, policja, 
sluzby specjalne, a ponizej 7MHz - za- 
stosowania dyplomatyczne \ konsular- 
ne, a takze swiatowa siec Mi?dzynaro- 
dowego Czerwonego Krzyza i Swiato- 
wej Organ izacji Zdrowia. 

10 Iat temu pytalem reprezentanta 
NATO: „sluchaj, Bruno, czy istotnie 
uzywacie jeszcze Iqcznosci krotkofaio- 
wej?" . Odpowiedz: „Raczej nie, trzy- 
mamy jq jako ostatni odwod, gdyby 
wszystko inne zawtodlo". Dzis samo 
NATO oficjalnie potrzebuje kilkuset ka- 
nalow KF, a NATO to tylko cz?sc swia- 
towych systemow wojskowych. Stqd 
ostra opozycja Rosji, Australii, Chin 
i innych; szczegolnie krajow o wielkich 
terytoriach, bqdz majqcych terytoria za- 
morskie, jak np. Francja. 

Dolozyl si? rozwoj technologiczny. 


Stan po 29 03 2009 



Sytuacja wokot pasma 7IV1HZ przed i po 
WRC-Z0Q3 (w uproszczeniu) 

m.in. emisje cyfrowe, techniki anteno- 
we oraz nowoczesne systemy zasilajq- 
ce, zwi?kszajqce atrakcyjnosc stalej 
I ruchomej Iqcznosci KF, przy czym 
szczegolnie zastosowania militarne wy- 
raznie sterujq w kierunku zintegrowa- 
nej Iqcznosci ruchomej, bez rozdzialu 
na Iqdowq, morskq i lotniczq. 

Czy te rozne sieci nie mogq si? tro- 
che przestroic? Oczywiscie mogq, ale 
czemu si? fatygowac, skoro mozna si? 
opierac i moze uzyskac cos w zamian. 
Najbardziej newralgiczne sieci uloko- 
wane sq ponizej 7MHz, gdzie FS/LM 
majq tylko 235kHz. 

By} to jeden z powodow oporu prze- 
ciw real izacji wczesniejszego scenariu- 
sza (WARC-92) tj. harmonizacji 
w oparciu o przesuniecie pasma ama- 
torskiego w dol, ponizej 7000kHz. 

Tak wi?c mimo ponad 1000kHz 
widma, sluzby stale i ruchome nie byly 
skore nic oddac. Do oddania musialy 
bye zach?cone. 

BS 

W niektorych parislwach radiofonia 
ma wyjqtkowo silnq pozyej? politycz- 
nq. Ale wiele administraeji nie kryje 
swego negatywnego stosunku do 
HFBC, poniewaz slusznie uwaza si?, ze 
naduzyla ich zaufania w ITU. Do 
WARC-92 radiofonia przystqpila 
z wielkq kampaniq zapotrzebowari 
cz?stotliwo$ciowych pod haslem mo- 
dernizaeji HFBC, odejscia od AM 
i przejscia na SSB, przy przejsciowej 
kontynuaeji AM z uwagi na miliony (?) 
radiosluchaczy. 

WARC-92 przeznaczyl znaezne seg- 


menty widma na HFBC (m.in. 7300- 
7350kHz), ale nie tyie. Me potrzebowa- 
no, i z zastrzezeniem, ze wylqcznie 
SSB. M.in. dlatego harmonizaeja 7MHz 
wdwczas si? nie powiodla. 

l.Jplyn?to 10 fat. Emisji SSB nie ma, 
„bo nie ma odbiornikow". Rzecz pros- 
ta, nie ma tan ich, masowo produkowa- 
nych odbiornikow, bo nie ma emisji 
SSB. Dookola Wojtek. 

Radiofonia dzis glosi, ze trzeba omi- 
nqc SSB, bo cyfrowa HFBC oferuje 
znaeznie lepszq jakosc, choc przy 
wi?kszej zaj?tosci widma. No, ale pi?c 
Iat trwaly spory, ktory standard wybrac, 
a historyezny trudny kompromis na za- 
pleczu ITU-RAA/P6E (bylem przy tym), 
ktory uprzywilejowal standard DRM 
(Digital Radio Mondiale), zaezyna bye 
tu i owdzie kwestionowany. 

Jakby tego bylo za malo, niektore 
adiriimstracje popierajqce Uadyeyjuq 
HFBC gloszq, ze zamierzajq utrzymac 
nadawanie AM przez dalsze 30 (at Nic 
dziwnego. Wielkie instalacje nadawcze 

0 rewelacyjnych systemach anteno- 
wych na dalekiej Syberii i w poradziec- 
kich republikach poludniowo-azjatyc- 
kich kosztowaly astronomiezne pieniq- 
dze, a gdy skonezylo si? zagluszanie 

1 wieloj?zyczna propaganda, grozila im 
rozbiorka. Teraz sq wynajmowane na 
godziny. Z innych osrodkow 500-kW 
emisje adresowane sq do islamskiego 
audytorium na calym ^wiecie. Radio 
watykaiiskie bylo i jest jednym z bar- 
dziej rozbudowanych osrodkow HFBC, 
choc zawsze bardzo umiarkowanym. 
Dawne stolice kolonialnych imperiow 
wprawdzie wycofaly wojska, ale wpro- 
wadzily na ich miejsce banki i wlasne 
technologie, promujqc je i oczywiscie 
wlasny j?zyk emisjami TV i radia, 
w tym HFBC. 

Opor konserwatywnej cz?sci BS 
przeciw zmianom jest podyktowany 
jeszcze jednym czynnikiem. Wpraw- 
dzie BS ma 200+50kHz w Regionie 1. 
i 3. oraz 50kHz w Regionie 2., ale fak- 
tyeznie BS uzywa cz?stotliwosci w cu- 
dzym paSmie (FS/LM) az do 7550kHz 
na podstawie indywidualnych zezwo- 
leh udzielonych przez niejednq admi- 
nistracj? w oparciu o RR4.4. A to ozna- 
cza w praktyce dost?p do znaeznie 
szerszego pasma, choc niejednolity. 
Uporzqdkowanie niekonieeznie wi?c 
lezy w interesie HFBC. 

Takie druzyny stan?ly do czworme- 
C7iJ. Jak go rozgrywaly? O tym w na- 
st?pnym odcinku. 

Wojciech Nietyksza 


* Objasnienia skrotow i poj?c w ar- 
tykulach dot. WRC - patrz SR 1 0 str. 38 
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K193IE3 

IBCr 1 Mam pytanie odnosnie 
ukfadu K193IE3 . W sche- 
ma cie zamieszczonym w artykule pt. 
" Dzielnik cz?stotiiwo$ci przez 10 na 
K193IE3 " wyjicie sygnalu jest na nodze 
6 ukfadu, natomiast widziafem par ? in- 
nych scbematow w Internecie, gdzie 
wyprowadzenia byiy na nodzie 9 i 4. 
Co o tym $qdz.ic? Bylbym zobowiqzany 
za ewentualne wyjasnienia lub udo- 
stfpnienie dokumentacji. 

Krzysztof 5P5NZH (sp5nzh@ofug.pl) 

Z uwagi na cz^ste zainteresowania 
Czytelnikow trudnymi do zdobycia 
dzielnikami SP8660 finny PLESSEY, 
ktore sq uzyte mJn. w mierniku cz^stot- 
liwosci opisanym w SR 10/03, szerzej 
przyblizamy wspomniany w liscie 
uklad scalony K193IE3 wykorzystywa- 
ny rowniei w kicie AVT 121/1. 

K193 IE3 jest rosyjskim ukfadem 
wykonanym w lechnice ECL i posiada 
podobne moziiwosci jak dzielnik 
SP8660 firmy PLESSEY, a jest przy tym 
duzo tariszy i wci^z dost^pny na roz- 
nego rodzaju giefdach elektronicz- 
nych. Charakteryzuje si$ on maksy- 
maln^ cz^stotliwosci^ pracy ponad 
200MHz, ale mozna spotkac ukfady 
K193 IE3 pracuj^ce poprawnie jeszcze 
przy 430MHz. Waznq wlasciwosci^ 
ukladu jest mozliwoSd podziafu przez 
10 i przez 11 - wzaleznosci od sta- 
now logicznych na wejsciach steruj^- 
cych 14 i 15 (tab. 1): 

Napi^cie zasilania ukfadu jest typowe 
i wynosi 5V przy poborze pr^du rz^du 
20mA. Poziom sygnafu wejsciowego po- 
winien zawierad si^ w zakresie 
0,4.. .0,8V. Maksymalna czulosc wynosi 


0,2V przy cz^stotliwosci 60,.,220MHz. 
Minimafna cz^stotliwosc wejsciowa nie 
powinna bye mniejsza od 30MHz. Ukfad 
posiada dwa wejscia informacyjne (we- 
jscie I - nozka 1 1, wejscie II - nozka 12) 
oraz dwa wyj^cia ECL {nozki 3 i 4) i TIL 
(ndzka 6). WyjSciowy poziom wysoki na 
wyjSciu ECL wynosi 4,15V a TTL 2,4V 
i odpowiednio niski poziom na wyjsciu 
ECL - 3,5V, a TTL - 0,4V. 

Dzielnik jest tak prosty, ze moze bye 
zmontowany (wg rys. 1 ) nawet bez uzy- 
cia plytki drukowanej. 

K2 najlepszy? 

Po trunosciach z zakupem 
kitu transceivers DIGITAL 
2011 postanowilem jesz- 
cze troch ? poczekac (wzgl?dy finanso- 
we) I kupic inny, z pewnosciq lepszy 
kit . W wakaeje siyszalem na pasmie 

0 nowym , ponoc rewelacyjnym , kicie 
amerykatlskiego transceivers K2. Nie- 
stety nie zapami?talem znakdw staeji 

1 stqd moje pytanie. Czy redakeja SR 
moglaby wskazac osoby w Polsce >, k to- 
re juz wykonaly takie urzqdzenie, i po- 
dac ich opinie na temat K2? A moze 
polecicie jeszcze cos in nego? Chodzi 
mi o transceiver na wszystkie pasma 
amatorskie KF z dobrq stronq odbiorczq 
(moze bye QRP). 

Pawet Cwyl 

jaki kupic sprz^t - to odwieczne dy- 
lematy krotkofalowca. 

Bardzo doswiadezony krotkofalowiec 
SP7HT radzi, ze jesli ktos poszukuje 
transceivers na amatorskie pasma KF, 
skonstruowanego zgodnie z arkanami 
wiedzy, ktory na dodatek moze sam 
zbudowac z kitu, to powinien zaintere- 
sowad s\$ produktami firmy Elecraft. 




Tab. 1. 


Wejscie standee ^ (nozki 14) 

1 

0 

1 

0 

Wejscie steruj^ce 2 (nozki 15) 

1 

1 

0 

0 

Wsp61czynnik podzialu dzielnika 

10 

10 

10 

11 



W zyciu kazdego krotkofalowca, co 
pewien czas pojawia si? dylemat, jaki 
transceiver kupic ? W miar? przyspie- 
szania post?pu technicznego, coraz 
cz?sciej zadajemy sobie to pytanie . 
Przyznam si?, ze ja niedawno tez prze- 
zywalem takie rozterki . Poszukiwalem 
transceivers na amatorskie pasma KF. 
Jego cz?sc odbioreza musialaby spel- 
niac najostrzejsze wymagania stawiane 
tym urzqdzentom przez krotkotalow- 
edw polujqcych na DX-y, i to DX-y 
l przyslowiowego "drugiego krahea 
swiala". Szeroka oferta producentdw 
japohskich nie spelniala moich rygorys - 
tyeznych wymagah. To bylo nie to, cze- 
go potrzebowalem. Na ten temat pi Sa- 
lem w swoich artykuhch , publikowa- 
nych na lamach Swiata Radio. Przez 
pewien czas, nie majqc nadziei na to, 
ze producenci japohscy wyjdq naprze- 
ciw oczekiwaniom DX-mandw, zaczq- 
lem gromadzic komponenty do budo- 
wy wlasnego "odbiornika marzeh" na 
dolne pasma KF . Realizacja pomyslow 
miafa nastqpic z chwilq przejscia na 
emerytur$. Takie pi any miaiem przed 
trzema laty. Zycie potoczyio si$ ina- 
czej. Tuz przed przejsciem na emery tu- 
n? zorientowalem si?, ze "odbiornik 
marzeri DX~mana" istnieje i jest ofero- 
wany przez firm? Elecraft, iv postaci ze- 
stawu do samodzielnego zmontowania 
i uruchomienia . Pierwszym doniesie- 
niem by 1 artykul pt. " Elecraft K2 HF 
Transceiver Kit", zamieszczony w mar- 
cowym numerze QST - 2000. Artykul 
ten by I sprawozdaniem z testow, jakie 
wykonafo Laboratorium Techniczne 
ARRL z zakupionym , zmontowanym 
i uruchomionym przez specjalistow fe- 
go laboratorium zestawem K2, w wersji 
podstawowej (tylko emisja CW, QRP 
okolo 10 watow). Po zapoznaniu si?, 
a nast?pnie po dogi?bnej analizie za- 
wartych w tym artykule tresci, byfem 
stalym gosciem na stronach internets 
wych Flecrafta oraz na liscie dyskusyj- 
nej uzytkownikdw urzqdzeti Flecrafta . 

Do kupienia K2 przckonalo mnic 
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Autoryzowany przez firms Elecraft 
montaz, uruchomianie i serwis 
K1 oraz K2. 

Montaz powierzonych zestawow, 
zakupionych i sprowadzonych przez 
zainteresowanego samodzielnie. 
Oprticz umchomionego transceivera, 
wydruk ttumaczenia na j^zyk polski 
opisow i instrukcji uzytkowania samego 
transceivera oraz zakupionych modulow 
opcjonalnych. 

Kontakt pod adresem: 
k2wpolsce@wp.pl 


ostatecznie stwierdzenie Edo Ho re' ego 
WIRE), (ARRI. Lab Manager), ktory byl 
odpowiedzialny za pom i ary K2. Nie- 
mal rok po wykonaniu pomiardw K2, 
zlozyl on nast?pujqce oswiadczenie: 
"...Speaking of dynamic range , f/?e best 
dynamic range ever measured in the 
ARRL tab at 5kHz spacing belongs to 
the Elecraft K2 on 20 meters . " Brzmialo 
to niezwykle zach?cajqco! Analizujqc 
wykresy szumdw fazowych zmierzo- 
nych dla roznych transceiverow KF tes- 
towanych w Laboratorium Technicz- 
nym ARRL , doszedlem do przekononia: 
"K2 to jest to", czcgo mi potrzeba do 
krotkofalarskiego szczpscia. jesieniq 
2002 roku zapadla moja decyzja o za- 
kupie zestawu K2/100 do samodzielne- 
go montaz u i uruchomienia. Poniewaz 
byl to pierwszy egzemplarz K2/100 
sprzedany do Polski , wi?c z tego 
wzgl?du uzyskafem nawet pewien 
upust \v cenie zakupu. Zestaw kompo- 
nentow dotarf do mnie tuz przed plano- 
wym przejsciem na emerytur ?. Wed lug 
mojej wiedzy (poczqtek wrzesnia 2003) 
w Pol see sq juz trzy iransceivery K2. 

B?dqc przekonany, ze K2 jest zesta- 
wem jakby przeznaczonym dla krdtko- 
faiowedw z zamilowaniem konstruktor- 
skim, a takich jest w Pol see wielu, mam 
zamiar opublikowac w SR cykl artyku- 
low , zapoznajqcych Czytelnikow 
z podstawuwym zestawem K2 (wersja 
QRP okolo 10 wat) oraz w ukfadzie 
wzbogaconym o modul SSB, pasmo 
160 metrow 0 druga antena odbioreza), 
ogranieznik zakldceh impulsowych, 
modul aktywnych filtrdw akustycznych 
dla emisji CW oraz dla emisji cyfro- 
wych (lub zamiennie modul cyfrowej 
obrobki sygnafow akustycznych ), inter- 
fejs do wspdfpracy K2 z komputerem 
oraz modul iiniowego wzmacniacza 
mocy WOW . 

jako wprowadzenie do tego cyklu 
ukaze si? w jednym z kolejnych nume- 
row SR tlumaczenie artykulu autorstwa 
Scott a Prathera N7NB pt . "Elecraft K2/ 
100 - powrdt do zrodef". Artykui ten 


byl opublikowany listopadowym nume- 
rzc (2002) CQ Amateur Radio Magazi- 
ne. Uzyskalem zgod? zarowno Autora 
artykulu jak i Redaktora Naczelnego, 
Richa Mosesona W2VU, na opubtiko- 
wanie tlumaczenia tego artykulu 
w Sw/ede Radio . 

W kolejnych artykufach tego cyklu 
b?d? starac si? przyblizyc Czytelnikom 
transceiver K2 w jego wersji podstawo- 
wej a nast?pnie wzbogaconej o modu- 
ly opcjonalne. 

Tadeusz Raczek SP7HT 



DIGITAL 2004 

Firma V-Electronics z Zie- 
lonej Gdry (SP3ABG) wpro- 
wadza na rynek kolejny 
transceiver DIGITAL 2004. 

Przez okres produkcji DIGITAL201 1 
pojawialy s\? pomysly jak w wyznaczo- 
nej cenie rynkowej zmiescic wszystko, 
co powinien miec transceiver KF. Ich 
wynikiem jest DIGITAL 2004. Dzi^ki 
umieszczemu wszystkich ukfadow na 
jednej plytee, zastosowaniu systemu 
przelqczania N/O oraz uktadu kofowe- 
go torn SSB z transceivera TRAPER 
2002, nowatorskiego systemu przet^- 
czania zakresow, jednego, specjalnie 
sterowanego VCO oraz udoskonalone- 
go syntezera UNISYNT 2002, powstat 
nowy, wyjqtkowy transceiver. Podobno 
uzyskane efekty ukladu modelowego 
prezentowanego na zdjeciu sq tak dob- 
re, ze jest szansa, aby ten transceiver 
byf oferowany przez wiele lat. 

DIGITAL2004 b^dzie dost^pny zaro- 
wno jako urzqdzenie gotowe, jak i do 
samodzielnego montazu. Zestaw do sa- 
modzielnego montazu b^dzie zawieral 
piytk$, nietypowe cewki, dfawiki, trans- 
formatory, zaprogramowany mikrokon- 
troler, tarez^ kodowq i dokumentacj^. 

Oto parametry transceivera DIGITAL 
2004 podawane przez konstruktora 
SP3ABG: 


Wymiary obudowy: 220x120x50mm 
Ci^zar calkowity: 0,7kg 
Zasilanie TX: 1 2V (8-14V)/2,5A 
Zasilanie RX: 12V {8-1 4V)/250mA 
Zakres pracy nadajnika: 1-30MHz 
Zakres pracy odbiornika: 
50kHz-30MHz (ci^gte pokrycie 
w szesciu podzakresach) 

Emisje: SSB i CW 

Moc wyjsciowa TX: 6-1 2W (zaleznie 
od pasma) 

Czulosc RX: 0,5uV 
Opornosc anteny: 50£ 

Wyjscie odbiornika: 1W/8Q 
Pasmo p.cz RX: 2,4kHz 
Posrednia cz^stotliwosc: 40MHz 
Przestrajanie: cyfrowa galka z automa- 
tyczn^ regulacj^ szybko$ci przestraja- 
nia 

Kroki syntezera: 1,10, 20, 100Hz, 1, 

5, 6,25, 10, 12,5, 25kHz, 1, 10MHz 
Statosc cz^stotliwosci: kwarcowa 
Wyposazenie; wewn^trzny mikrofon 
elektretowy, PTT i glosnik, gniazda 
(zewn^trznego mikrofonu, PTT, slu- 
chawek, klueza sztorcowego i mani- 
pulators klueza elektronieznego), 
kluez elektroniezny, mikroprocesoro- 
we sterowanie, syntezer cz^stotliwos- 
ci UNISYNT 2002A DOS/ FAST PLL, 
podswietlany wyswietlacz LCD, syg- 
nalizacja LED kroku i RIT, drugie 
VFO, RIT bez ograniczen, LLK Kll, 
CLR TX, automatyezna pami^c dla 
kazdego podzakresu (dziala jak szesc 
oddzielnycb VFO), 3 dodatkowe pa- 
mi^ci cz^stotliwosci na kazdym pod- 
zakresie (razem 18 pami^cl), automa- 
tyczne przeszukiwanie cz^stotliwos- 
ci, analogowy i cyfrowy wskaznik 
S i mocy wyjsciowej, wylqczany 
wzmacniacz w.cz, ARW, r^ezna regu- 
lacja wzmocnienia, 

Redakcja czynj starania, aby w jed- 
nym z numerbw SR zamiescic test tego 
urz^dzenia. 






Qcena zgodnosci 

Krzysztof SP9DBM zwrocil 
uwage na pewnq niescis- 
losc w uzywaniu w handlu slowa certy- 
fikat, co stanowi zasadniczy blqd. Na 
przyklad opisywany w SR 9/03 radiote- 
leton PMR MH-446 posiada "jedynie" 
Potwierdzenie Zgodnosci wydane 
przez Centralne Laboratoium Badan 
Technicznych URTiP, a nie certyfikat 
potwierdzenia zgodnosci... 

Certyfikat Zgodnosci w rozumieniu 
ustawy o systemie oceny zgodnosci 
z dnia 30 sierpnia 2002 (art.5) jest to 
dokument, wydany przez notyfikowanq 
jednostk^ certyfikujqcq, potwierdzajq- 
cy, ze wyrob i proces jego wytwarzania 
sq zgodne z zasadniczymi wymagania- 
mi lub specyfikacjami technicznymi. 
Jednostki b^dq notyfikowane po we- 
jsciu do UE (trwa juz procedura notyfi- 
kacji). 


GP-CLBT jest akredytowanym labo- 
ratorium zgodnie z normq PN-EN ISO 
17025. Zgodnie z p. 5.10.3 normy 
sprawozdanie z badan moze zawierac 
stwierdzenie zgodnosci lub niezgod- 
nosci z wymaganiami i/lub specyfika- 
cjami. Wydane przez GP-CLBT "Po- 
twierdzenie Zgodnosci" odwotuje si^ 
do konkretnego sprawozdania i po- 
twierdza spelnicnic wymagnri norm 

zharmonizowanych zwiqzanych 
z urzqdzeniem, a przez domniemanie 
wymagan zasadniczych okreslonych 
w ustawie Prawo Telekomunikacyjne. 

Dzi^kujemy za wyjasnienie i mamy 
nadziej§, ze firmy handlujqce sprz^tem 
b^dq precyzyjniej dobierafy wlasciwe 
slowa. 

Warto dodac, ze osoby zajmujqcece 
si$ tematami z zakresu radia i teleko- 
munikacji mogq zapoznac si^ z zasada- 
mi funkcjonowania systemu oceny 
zgodnosci z zasadniczymi i szczegolo- 
wymi wymaganiami dotyczqcymi wy- 
robow (zamieszczonymi w Dyrektywie 


UE Nr 89/336/EEC oraz 99/5/EC). 


Giowica w.cz. 

Potrzebuj? wykonac od- 
biornik FM 202,9MHz do 
mikrofonu bezprzewodo- 
wego. Oscylator jest gotowy na powie- 
laczu i odpowiednim rezonatorze 
kwarcowym. 



Chodzi mi o dobor odpowiedniej 
kosci do glowicy o dosyc dobrej czu- 
fosci . Kiedys opisywaliscie LA 11 85 
w konwerterze ftp . Ja je mam , tylko nie 
wiem , czy jest przystosowany do takiej 
cz^stotliwosci. Wiem ze wewn^trzny 
oscylator wyciqgnie tylko do okolo 
200MHz. A moze jest jeszcze cos lep- 
szego? Oryginal pracuje na BA4424 
(taka fco.sc jest niedost^pnu). P.cz . wy- 
konalem na LAI 140. jaki najlepszy filtr 
7x7/1 0,7MHz nalezy zastosowac na 
wyjsciu z gtowicy, zeby obciqzyc go 
bezpo^rednio filtrem ceramicznym ? 
Mam 211 i 216, ktdrego uzyd. 

Adam Cafka (agaudio20@pocz- 
ta.onet.pl) 

Maksymalna cz^stotl iwosc pracy 
wspomnianego ukiadu LA1 1 85 jest du- 
zo ponizej 2 00M Hz (ukfad jest przewi- 
dziany do pracy w odbiornikach UKF). 

Z tego tez wzgl^du proponujemy 
zbudowac glowic? w.cz. na innym do- 
stepnym ukladzie. 7 ppwnosciq dob- 
rym rozwiqzaniem b^dzie uzycie ukla- 
du NE612 (rys. 2). Najlepsze dopaso- 
wanie do trojkoricowkowego filtru ce- 
ramicznego 10,7MHz zapewni filtr 7x7 
typu 205. Mozna uzyc takze innego filt- 
ru 10,7MHz, np. wspomnianego filtru 
typu 216, ale trzeba w miejsce Cx wsta- 
wic kondensator rz^du 1 00pr (405 juz 
ma wewnqtrz potrzebny do rezonanu 
kondensator). 

Cewke LI mozna nawinqc na sredni- 
cy 4mm drutem CuAg w liczbie 5 zwo- 
j6w (odczepy na drugim i trzecim zwo- 
ju od masy). 



Radmor 3011 raz 
jeszcze 

Ponizej zamieszczamy 
jeszcze raz pytania naszego Czytelnika 
dotyczqce radiotelefonu Radmor 3011 
(Jan Pindaczek, SR 9/03) i odpowiedzi 
konsultowane przez redakcj^ z Praco- 
wniq Radiowq (TNX Andrzej Marciniak 
Gorzow Wlkp.). 

1 . Zasilacz typ 3071/1000: jest we* 
jscie 12V, bo by! uzywany w samocho- 
dzie , z wyjsda wychodzq 4 przewody 
do radiotelefonu , z tego co si$ zorien- 
towalem, to chyba moze bye podlqczo - 
ny do sicci 220V, tylko jak to zrobic ? 
Wewnqtrz jest nieduzy transformator, 
mostek diodowy, dwa tranzy story mocy 



2N 3055 i stabilizator TD 502 oraz 
przekaznik MT- 6. 

Odp.: Zasilacz 3031 jest przetworni- 
cq 1 2/24 V i jest przystosowany do sa- 
mochodow z sieciq pokladowq 12V. 
Istnieje takze wersja 24/24V. jest ona 
potrzebna, poniewaz radiotelefony 
3031(3001) pracujq z zasilaniem z plu- 
sem na masie. Pozostate 2 przewody 
w kablu zasilajqcym sluzq do wytqcza- 
nia radiotelefonu i przetwornicy i abso- 
futnie nie mozna tarn podlqczac napi^- 
da sieci! 

2. Do radiotelefonu jest podlqczona 
sluchawka z PTT (czy mozna podtq- 
czyc inny mikrofon np. z CB -radia , ra- 
diotelefon posiada wbudowany gtotnik 
i ze siuchawki nie mu si $i ? korzystac). 

Odp.: Zamiast siuchawki mozna 
podlqczac mikrofon, posiadajqcy przy- 
cisk nadawania (PTT). 

3. Na tylnej sciance jest zamontowa- 
ne gniazdo, ktore wyglqda na to, ze 
moze bye podlqczone do komputera 
lub jakiegos programatora oraz we- 
wnqtrz zamontowano przekaznik typu 
MT -12. 

Odp.: Gniazdo 9-pinowe sfuzy do 
przylqczenie tzw. Moduiu selektywne- 
go wywolania. Modul ten byl zamonto- 
wany w obudowie jak przetwornica 
3071. Gniazdo to moze bye wykorzvs- 
tane takze do zdalnego sterowauid ra- 
diotelefonem. 

4. Na panclu sq cztery przyeiski, I to 
wlqcznik , 2 to wiqcznik szumow, 
3 i 4 nie wiem do czego sluzq , gdyz 
oznaezenia sq starte. Sq tez 4 diody, 
1 to wskaznik zasilania, 2 to wskaznik 
TX, a 3 i 4 tez starte oznaezenia. 

Odp.: 

- przyeisk oznaezony nutq oznaeza $e- 
lektywne zgloszenie (odblokowanie 
odbiornika), 

- przyeisk oznaezony glosnikiem ozna- 
eza kasowanie (zablokowanie od- 
biornika po skoriczeniu sesji) selek- 
tywnego wywolania. 

Lampki kontrolne majq nast^pujqce 
znaezenie: 

- It - sygnalizaeja wlqczenia, 

- 12 - sygnalizaeja nadawania, 

- 13 - sygnalizaeja zaj^tosci kanalu, 

- 14 - sygnalizaeja selektywnego wy- 
wolania (odblokowania) odbiornika. 

5. Na plytce 3011-2100 znajduje 
10 gniazd pod kwarce , ale tylko 
w dwoch wlozone sq kwarce. W gniez- 
dzie Kr t kwarc 34100,00kHz , a w Kr2 

- 336675,00kHz. N a drugiej plytce 
301 1-1200 tez znajduje si% 10 gniazd 
pod kwarce i tez tylko w dwoch sq wio- 
zone kwarce. W gniezdzie Kr9 - kwarc 
o cz$$totliwosci 1 1 093,75kHz, 
a wKr 10-1 1200,00kHz. 

Odp.: Radiotelefon 3001 podzielony 
jest na czqic odbiorczq (dolnq) i na- 
dawczq (gornq). Znajdujq si$ tarn mo- 
duly generatora VFO na kwarcach - po 
1 0 szt. 

Cz^stotliwosci kwarcow oblieza si$ 
nast^pujqco: 
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» RX (dla odbiornika) fkw = f s - 1 0,7/4, 

- TX (dla nadajnika) fkw =■ fs/18. 

Dla innych pasm obliczenia b^d^ in- 
ne. 

6. Na pfytce 301 1-2500 znajduje si? 
fiitr kwarcowy PP-10,7MHz i kwarc 
10235,00kHz. 

Odp.: Pfytka 301 1 - 2500 jest plytk^ 
p.cz. z podwojn^ przemian?| 10,7MHz 
i 465kHz. 

B Problem antenowy 

Wiem, ze jest to temat dose 
ff sliskV'. Od diuzszego cza- 
su zamierzam napisat pis- 
mo do mojej administraeji bloku, ale 
nie mog? znalezd odpowiednich prze- 
pisow dotyczqcych montazu anten. 
Czy mogfaby mi redakeja podpowie- 
dziec, jak przekonac kterownika ADM , 
aby zgodzif si? na postawienie anteny? 
Z tego, co siyszafem, nie wszyscy znajq 
przepisy i cz?sto trzeba ich przekony- 
wac, ze to radioamatorzy majq racj ?. 

Stafy czytelnik 

Li stow' tego typu dociera coraz w\?- 
cej. Mamy nadziej^, ze uda s\? Czytel- 
nikowi skorzystac z zamieszczonego 
pisma sporz^dzonego przez Tadeusza 
SP9HQJ. Pismo dotyezny bezposrednio 
wojewodztwa slqskiego. Wzortego pis- 
ma znajduje si? na przeslanej do redak- 
cji specjalnej pfyeie CD (dzi^kujemy) 
opatrzonej wst^pern, ktbrego fragment 
zamieszczono w SR 10.03 w dziale 
„Listy". 

Uprzejmie prosz? o wyrazenie zgo- 
dy na zamontowanie na dachu mojego 
budynku mieszka Inego krotkofalowej 
an ten y nadawezo-odbiorezej. Prosb? 
swq uzasadniam tym, iz od 15 lat jes- 
tem krotkofalowcem ( moj znak nadaw- 
czy - SP9XYZ) i czlonkiem Klubu 
SP9KJM w Siemianowicach Slqskich. 
Moje urzqdzenie nadawezo-odbioreze 
spefnia wszelkie wymogi techniczne 
i nie powoduje zakfocenia odbioru pro- 
gramu radiowego i telewizyjnego, nie 
stwarza zagrozenia dla srodowiska na- 
turalnego, z uwagi na wlafciwe zamon- 
towanie, uziemienie i dopasowanie an- 
tenowe. Zobowiqzuj? si?, iz podezas 
montazu anteny nie nastqpi uszkodze - 
nie pokrywy dachu, kominow ani <c;an 
n3dbuddwek. Zgodnie bowiem z trei- 
ciq art. 268 kodeksu cywi Inego, uzyt- 
kownik moze zakladad w pomieszcze- 
mach nowe urzqdzenie jak najemca. 
Ponadto, zgodnie z tresci q art. 684 ko- 
deksu cywi Inego, najemca moze zafo- 
zyc w naj?tym lokalu oswietlenie elekt- 
ryezne, gaz , telefon , radio / inne po- 
ciobne urzqdzenia, chyba ze sposdb ich 
zaiozenia sprzeciwia si? obowiqzujq- 
cym przepisom a I bo zagraza bezpie - 
czedstwu nierucbomosci (w tym przy- 
padku nie wchodzi to w gr? ). Z dalszej 
tresci art. 684 kodeksu cywilnego wyni- 
ka, iz jezeli do zaiozenia urzqdzed po- 
trzebne jest wspdldzialanie wynajmujq- 


cego, najemca moze domagac si? tego 
wspoidziahnia za zwrotem wynikfych 
stqd kosztdw. 

Oswiadczam ponadto , iz na podsta- 
wie § 43 Rozporzqdzenia Rady Minist- 
row z dnia 28 wrzesnia 1993 roku 
w sprawie obrony cywilnej ( Dz . U. Nr 
93, poz. 429), § 4 pkt 3, 6 i 7 Statutu 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
oraz Porozumienia z dnia 17 sierpnia 
1999 roku zawartego pomi?dzy Szefem 
Obrony Cywilnej Kraju a Prezesem Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow , 
w dniu 4 lutego 2003 roku zawarte zo- 
stalo Porozumienie pomi?dzy Dyrekto- 
rem Wydziafu Zarzqdzania Kryzysowe- 
go Slqskiego Urz?du Wojewddzkiego 
w Katowicach a Prezesem Oddziafu 
Terenowego Polskiego Zwiqzku Krdtko- 
falowcow w Katowicach w sprawie za- 
kresu i zasad wspdfdziafania w przy go- 
tow ani u / wzajemnym wykonywaniu 
przedsi?wzi?c na rzecz ochrony lud- 
nosci. W swietle podpisanego Porozu- 
mienia krotkofalowcy , zrzeszeni 
w Oddziale Terenowym PZK w Katowi- 
cach zobowiqzujq si? mi?dzy innymi 
do dzialah wspomagajqcych organiza- 
cj? fqcznosci radiowej na potrzeby po - 
wszechnego alarmowania i ostrzegania 
ludnosci oraz likwidacji skutow zagro- 
zeh w przypadku kl?ski zywiofowej , 
katastrofy , zagrozenia cywilizacyjnego 
oraz zagrozenia bezpieczerfstwa pahs- 
twa. $q to dzialanta nakierowane na 
ochron? ludnosci vv sytuacji zagrozenia 
powszechnego np, w przypadku powo- 
dzi lub innego miejscowego zagroze- 
nia. 

Dodaj?, iz w tym zakresie posiadam 
doswiadezenie, poniewaz w 1997 ro- 
ku , vv zwiqzku z powodziq w dorzeczu 
Odry , bralem udzial w akcji niesienia 
pomocy ofiarom powodzi, wspomaga - 
jqc swq radiostaejq Iqcznosc wyspeeja- 
lizowanych sluzb. Ponadto w noc syl- 
westrowq - na przebmie lat 1999 / 
2000, w zwiqzku z rcalnq mozliwosciq 
wystqpienia tzw . pluskwy millenijnej , 
dyzurowalem ze swq radiostaejq, aby 
w razie awarii urzqdzeh radiowych 
wyspecjalizowanych sluzb wspierac 
ich dzialania w zapewnieniu profesjo- 
nalnej iqcznofci. 

W zwiqzku z zawartym Porozumie- 
niem , wyrazilem swoj akces w akcji 
niesienia pomocy w przypadku wystq- 
pienia zagrozenia powszechnego 
i znajduj? si? w wykazie wolontariuszy 
Wydziafu Zarzqdzania Kryzysowego 


Slqskiego Urz?du Wojewddzkiego 
w Katowicach. Tak wi?c up rawianie 
mojego hobby nie polega jedynie na 
osiqganiu satysfakcji z prowadzenia ko- 
respondeneji radiowych krajowych 
i zagranicznych , ale rdwniez na twiad- 
czeniu uslug dla ludnosci w zakresie 
udzielania pomocy ofiarom wszeikich 
zagrozeh, o He takowe zaistniejq. Wy- 
daje mi si?, iz w sytuacji jakiegokol- 
wiek zagrozenia moj a 
pomoc moze okazac si? 
niezb?dna i przyspieszyc 
moze dzialania ratowni- 
cze wyspecjalizowanych 
sluzb , 

Majqc powyzsze na uwadze uwa - 
zam iz in teres spoleczny przemawia za 
tym , aby moj a profba zostala uwzgl?d~ 
niona. 

Zalqcznik: odpis Porozumienia za- 
wartego w dniu 4 lutego 2003 roku po - 
mi?dzy Dyrektorem Wydziafu Zarzq- 
dzania Kryzysowego Slqskiego Urz?du 
Wojewddzkiego w Katowicach a Pre- 
zesem Oddziafu Terenowego Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow w Katowi- 
cach. 

Kabel antenowy 

Poszukuj? wszeikich in for mac ji na te- 
mat kabla koncentrycznego RLA W. 
Czy mozecie opublikowac parametry 
techniczne kabla lub podac, gdzie 
mozna je znalezd? 

Jacek Wlodarczyk 

RLA 1 0 to 50-omowy kabel produk- 
cji UK, ktory ma lepsze parametry od 
popularnych: H1000, H500, HI 00, 
RG213 i swietnie nadaje si^ do zasto- 
sovvari UHF (430, 1200, 2400MHz). 
Podstawowe parametry RLA 10: 

- s'rednica zewn^trzna: 1 0,3mm, 

- izolator: polietylen z kanatami po- 
wietrznymi (cytrynka) 

- pojemnose: 78pF/m 

- skuteezno sc ekranowania: 87dB 

- rezystaneja wewn^trzna: 3Q/km 

- rezystaneja zewn^trzna: 6Q/km 

- tlumienie na 100m: 2,3dB/50MHz, 

3,3d B/1 00MHz, 4,8dB/200MHz, 
8,1 dB/500MHz, 1 0,9dB/800MHz, 
1 2 , 5 d B/ 1 000MHz, 18,2dB/ 

1 750MHz, 19,5dB/2000MHz, 

22,4dB/2400MHz. 

Wi^cej informaeji na stronie: 
www.wtreless.xx.pl. 


„Radio Express" jesl speejahiyiu set wise m dla pre- 
numeratorow Swiata Radio. Aby regularnie otrzy- 
mywa^ wazne wiadomoSci, ktore z uwagi na cykl 
wydawniezy me znaidq si^ w najblizszy'tn numerze, 
nalezy na stronie swiatradio.com.pl podac swoj e-mail wraz z numerem prenumeraty. 
Osobom, kt6re nie prenumeratorami, a zapisz^ si^ na naszej stronie, b^dziemy u^syla^ 
spis tresci nast^pnego numeru SR (na tyd 2 ien przed ukazaniem si^ numeru w kioskach) oraz 
informaeje o nowoSciach wydawniczycb i promocjach Wydawnictwa AVT. 

Drodzy Czytelnicy Swiata Radio - czekamy na Wasze adresy e-mail owe! 

Redakeja Swiat Radio i Dziat Prenumeraty AVT 
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Dzieri Aktywnosci Cztonkow Klubu 

jest to ogolnopolskie wspolzawod- 
nictwo w aktywnosci cztonkow klubdw 
krdtkofalarskich pracujqcych na rzecz 
swojego klubu. Organizatorem jest Jan 
Sobieszczuk SP5FHF, czlonek klubu 
SP5KCR. Celem zawoddw jest wzmo- 
zenie aktywnosci cztonkow klubu do 
pracy na rzecz swojego klubu. 

W zawodach mogq uczestniczyc 
klubowe stacje nadawcze i naskicho- 
we, czlonkowie stacji klubowych oraz 
stacje niezrzeszone. 

Termin zawoddw: ostatni czwartck 
listopada kazdego roku od godz. 17 do 
godz. 19 czasu lokalnego (w 2003 ro- 
ku: 27 listopada). 

Pasmo i emisje: 3,5MHz emisjq CW 
i SSB (wg band planu). 

Wywolanie w zawodach: 

- CW - "Test DA", 

- SSB - "Wywolanie w zawodach ak- 
tywnosci". 

Z tq samq stacje mozna nawiqzac 
dwie IqcznoSci - jednq na CW i drugq 
na SSB (Iqcznosci mieszanych nie zali- 
cza si^). 

Wymiana raportow: 

- stacje klubowe podajq RS lub RST, 
numer kolejny QSO oraz aktualnq 
liczb$ cztonkow klubu, np. 590107 
tub 5990107. 

- stacje indywidualne - cztonkowie 
klubu podajq RS lub RST, numer ko- 
lejny QSO oraz sufiks swojego klubu, 
np. 5901 KCR lub 59901 KCR. 

- stacje niezrzeszone podajq RS lub 
RST, numer kolejny QSO oraz skrot 
wojewodztwa i powiatu, np. 
5901 WM lub 59901 WM. 

Uwaga: w Iqczno^ciach obowiqzuje 
ciqgta numeracja. 

Punktacja (za bezbl^dne, obustron- 
nie potwierdzone QSO): 

- stacje niezrzeszone oraz stacje klu- 
bowe do 1 0 cztonkow - 2 pkt. na CW 
i 1 pkt na SSB. 

- stacje klubowe do 20 cztonkow - 
4 pkt. na CW i 2 pkt. na SSB 

- stacje klubowe powyzej 20 cztonkow 
- 10 pkt. na CW i 5 pkt. na SSB. 

Mnoznika nie stosuje si?. Wynik 
koncowy to suma punktdw za wszyst- 
kie QSO obliczona wg klucza. Uwaga - 
punkty dla stacji klubowej to suma pun- 
ktdw za swoje QSO oraz suma punk- 
tdw za QSO najlepszych stacji z grup 
kontrolnych B, C, D danego klubu bio- 
rqcych udzial w zawodach. 

Nasluchowcdw obowiqzuje odebra- 
nic znakdw i grup kontrolnych obu ko- 
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respondentow (mozna przeprowadzic 
raz na CW i raz na SSB). 

Punktacja jak dla nadawcow, z tym 
ze punkty dajq obie stacje. 

tqcznosd nie zalicza si$ w przypadku: 

- braku potwierdzenia w dzienniku ko- 
respondenta, 

- bl^dnie odebranego znaku lub raportu, 

- IqcznoSci powtdrzonej, 

-IqcznoSci ze swojq stacjq klubowq 

lub cztonkiem swojego klubu. 
Uwaga: tqcznosc powtorzona po- 
winna bye zaznaezona jako "RPT". 

Praca w zawodach: stacje klubowe 
pracujq emisjq CW-SSB. W przypadku 
pracy jednym rodzajem emisji dziennik 


b^dzic uiyty do kontroli. Stacje indywi- 
dualne pracujq emisjq CW-SSB lub jed- 
nym rodzajem emisji. 

Klasyfikacja: 

- A - stacje klubowe 

- B - stacje indywidualne SSB 

- C - stacje indywidualne CW 

- D - stacje indywidualne CW i SSB 

- t - klubowe stacje nasfuchowe 

- F - indywidualne stacje nastochowe 
Wyrozniema: za zaj^cie w grupie 

A I do 111 miejsca, a w pozostalych gru- 
pach I miejsca- zostanq przyznane pu- 
chary (b$dq wysfane pod adres podany 
w dzienniku wraz z wynikami). 

Stacje indywidualne dostarezajq 
dzienniki do swojego klubu, ktory jest 
zobowiqzany do wykonania zestawu 
zawierajqcego wykaz znakow czton- 
kbw klubu biorqcych udzia! w zawo- 
dach, jak tez do podania liezby czton- 
kow' nalezqcych do klubu. Wykaz po- 
winien bye potwierdzony przez czfon- 
ka zarzqdu klubu. Do vvykazu nalezy 
dofqczyc zesta wienie punktow za swo- 


Tabela osiqgni?c na 9 pasmach prowadzop przez SPDXC 

(stan na dzieri 25.06.03) » 
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je QSO oraz QSO najlepszych stacji 
z grupy klasyfikacyjnej B, C, D czlon- 
kow klubu biorqcych udzial w zawo- 
dach. Po poswiadczeniu przynaleznoS- 
ci do klubu stacje indywidualne i klu- 
bowe maj 3 obowi^zek (dotyczy tez nie- 
zrzeszonych) przeslac dzienniki zawo- 
dow z obliczon^ punktacja w terminie 
14 dni od dnia zawoddw pod adres: 
SP5FHF Jan Sobieszczuk, 02-692 War- 
szawa, ul. Jadzwingow 18 m. 15. 

Ratownictwo Gbrnicze 

Organizatorem zawodow pod na- 
zw^ Ratownictwo Gbrnicze jest Klub 
t^cznoSci Ligi Obrony Kraju SP9KDU 
przy OSrodku Szkolenia Kierowcow 
LOK w Tarnowskich Gorach. 

Celem zawodow jest upami^tnianie 
kolejnych rocznic zorganizowanego ra- 
townictwa gorniczego, doskonalenie 
kwalifikacji operatorskich krotkofalow- 


Puchar Wielkopolskiej Pyry 2003 

Grupa A (stacje wielkopofskie) 


1 SP3PMA 1440 

2SP3VT 1410 

3SP3IOE 1230 

4SP3MY 1125 

5SP3CUG 1036 

Grupa B (pozostale stacje) 

1 SP4PB1 1358 

VSP5ANJ 1358 

2SP9DAE 1344 

3SP2KFW 1330 

4SP2KAC 1316 

5 5P6KFA 1302 

5' SQ4NR 1302 

Grupa C (nasluchowcy) 
1SP3 1058 65 

2SP0 129OL 64 

3 SP0 177JG 63 

4SP4 21168 57 

5 SP9 29015 33 


cow. 

Tcrmin i czas: kazdego roku trzecia 
sobota listopada (w 2003 roku: 1 5 listo- 
pada), cz$sd KF od godz. 17.00 do 
19.00 i cz$sc UKF od godz. 20.00 do 
22.00. Czas lokalny. 

Pasma i emisje: 3,5MHz emisje CW 
i 55B, 145MHz emisja FM, wedlug 
band planu (QSO przez przemienniki 
niedozwolone). 

Wywolanie w zawodach: na CW- 
TEST SP, na fonii - Wywolanie w zawo- 
dach Ratownictwa G6rniczego. 

Raporty i grupy kontrolne: na KF 
RS(T)+numer QSO+skrot powiatu, na 
UKF RS+numer QSO+locator. Numer 


CQ TEST 40 

Grupa A (stacje indywidualne) 


1 SP1AEN 223 

2SP2GMA 219 

3 3Z8Z / SP8AJC 217 

4SP9H 215 

5SP5ANJ 215 

Grupa B (stacje klubowe) 

1 SP2KFW 228 

2 SP1 KQR 203 

3SP7PGK 184 

4 5P4KSY 62 


5 SN28SMS/SP3ZAH 49 

Dni Morza 2003 


QSO podawac od 01 (na KF numeracja 
kiczna dla CW i SSBh 

Punktacja: na KF - QSO na CW daje 
3 pkt., na SSB 1 pkt. Na UKF 1 km od- 
leglosci to 1 pkt, l^cznosc z tym samym 
QTH lokatorem daje 0 pkt. QSO po- 
wtorzone nalezy w dzienniku zazna- 
czyc i wykreslic. 

Wynik koncowy: suma zdobytych 
punktow, mnoznika nie stosuje si$. 

Klasyfikacja: A » stacje na KF, B - sta- 
cje na UKF, C - stacje nasluchowe na 
KF. 

Nasluchowcy: obowi^zuje odebra- 
nie znakow i grup kontrolnych obu sta- 
cji. Nasluch danej stacji mozna powtd- 
rzyc tylko inn^ emisja Punktacja: na- 
sluch na CW to 3 pkt, (za kazd$ now^ 
stacj^}, na fonii 1 pkt (za kazd^ now^ 
stacje). 

Dzienniki zawodow: oddzielnie dla 
kazdej klasyfikacji, na obowi^zuj^cych 
drukach, czas lokalny. U gory dzienni- 
ka zaznaczyc klasyfikacja, liczb^ QSO, 
liczb^ punktow, np.: A/50/150. Dolq- 
czyc o^wiadczenie o przestrzeganiu 
band planu, regulammu zawodow 
i wlasnej licencji. 

Dzienniki wyslac nie pozniej niz 
dwa tygodnie (1 4 dni) po zawodach na 
adres: Klub E^cznosci SP9KDU przy 
LOK, ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tar- 
nowskie Gdry. 


Grupa I (stacje z powiatow nadmors- 
kich) 

1 SP2KFW 8642 

2SP1AEN 7980 

3 SP2HPM 7684 

4SP2KAC 7105 

5 SP3MGM 5650 

Grupa II (pozostale stacje) 

1 SN8F 12052 

2 SP9HVV/8 11890 

3SP9DAE 11600 

4 SP9KRT 9594 

5 SP9H 8964 

Grupa III (stacje UKF) 

1 SP6 BIZ/6 11519 

2SP1MVC/1 6995 

3 SP2KFW/2 5684 

4 SP9CIH/P 5234 

5 SP3KYY/3 4958 

Maraton DIG - SP 2003 

Grupa A 

1SP1DTG 457381 

2SQ4QJX 251756 

3SP5PB 176358 

4SP2IW 172992 

5SP6DVP 107635 

Grupa B 

1 SQ1 BVG 547890 

2 SP4XQN 265972 

3SQ1WO 75552 

4 SP2BBD 74064 

5SP1JON 71910 


Narodowe Swi$to Niepodleylosci 

Termin: 11 listopacla. Oganizator: 
Zarz^d Oddzialu Terenowego PZK 

1 Prezydent Miasta Skierniewice. 

Caus'd KF (pasmo 80m) 

Czas: od godz. 06:00 do godz. 08:00 
czasu lokalnego, Emisja CW i SSB 

Wywolanie: CW -"CQ NSN"; SSB - 
"WYWOtANIE W ZAWODACH NA- 
RODOWE SWI^TO NIEPODLEGLOS- 

cr. 

Raporty: RS(T) + numer kolejny l^cz- 
no$ci (od 001) + skrot wojewodztwa. 
Stacje skierniewickie podajq RS(T) + 24 
(nr oddzialu). 

Warunek: Z t^ sam^ stacjq mozna 
powtdrzyd QSO innym rodzajem emis- 

j ] - 

Punktacja: Kazde QSO na CW - 

2 pkt. na SSB - 1 pkt. Mnoznik: woje- 
wddztwa (maks. 16) + stacje skiernie- 
wickie liczone jedcn raz. Kazdy za- 
wodnik moie zdubyc dudalkuwul 00 
pkt. za ulozenie hasla: Narodowe Swi$- 
to Niepod leglosci z ostatnrch liter sufik- 
sow znakow wywolawczych. Za QSO 
ze stacje klubow^ SP7PBC 10 pkt. na 
SSB i 20 pkt. na CW. 

Wyniki: Suma punktow za QSO 
x mnoznik + punkty dodatkowe. 

SWL's: Za prawidlowy nasluch uwa- 
za si^ odbi6r obu znakow korespon- 
dentow, raportow, numerow l^cznosci 
i skrotow wojewddztw. 

Cz^sd UKF (pasmo 144MHz) 

Czas: od godz. 20:00 do 22:00 czasu 
lokalnego. 

Emisje: CW, SSR, FM. 

Wywolanie: CW; CQ NSN SSB I FM 
Wywolanie w Zawodach Narodowe 
Swi^to Niepodleglosci. 

Raporty: RS{T) + numer QSO (od 
001) + lokator. Stacje skierniewickie 
podaj^ RS(T) + lokator. 

Warunek: Z sam^ stacjq mozna 
powtorzyc QSO innym rodzajem emis- 

ji- 

Punktacja: Za kazdy kilometr 
1 punkt. Za QSO ze stacjami skiernie- 
wickimi odleglosd liczy si$ podwojnie. 
Kazdy zawodnik moze zdobyd dodat- 
kowe 100 punktow za ulozenie hasla 
Narodowe Swi^to Niepodleglosci 
z ostatnich liter sufiksow znakdw wy- 
wolawczych. 

Wyniki: Suma punktow za odleg- 
lo^ci + punkty dodatkowe. 

SWL's: Za nasluch uwaza si$ odbior 
znakow obu korespondentow raportow 
numerow Iqcznosci lokatorow. Punkta- 
cja jak dla nadawcow. 

Pozostale zasady regulaminu wspol- 
ne dla cz^sci KF i UKF. 

Klasyfikacja: stacje indywidualne, 
stacje klubow'e, nasluchowcy. Nie b$dq 
klasyfikowane logi przyslane po termi- 
nie, wypelnione nieczytelnie, bez pod- 
liczonych punktow. 

Nagrody: Za pierwsze trzy miejsca 
w kazdej kategorii puchary i dyplomy. 
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Za pierwsze trzy miejsca w kazdej gru- 
pie przewidziane nagrody oraz dyp- 
lomy. 

Dzienniki zawodow na adres OT PZK 
Skierniewice, skr. poczt. 94, 96-100 
Skierniewice 1 (sp7pbc@wp.pl). 

Zainteresowanych osobistym otrzy- 
maniem wynlkow prosimy o dol^cze- 
nle koperty zwrotnej -l- SASE. 

Istnieje mozliwoSd uzyskania warun- 
kdw do zdobycia dyplomu COLD 
AWARD za ulozenie hasfa SKIERNIE- 
WICE zostatnich liter sufiksow. Koszt 
dyplomu 10 zt, wplaty na konto: Bank 
Spoldzielczy Skierniewice, nr 
92970005-293574-1 23-4 lub przeka- 
zem pocztowym na adres: Award Ma- 
nager SP7HQ, OT PZK Skierniewice 
skr. poczt. 94, 96-100 Skierniewice 1. 

Ham Spirit Contest 2003 

Do zawodow zaprasza si? wszystkie 
amatorskie radiostacje indywidualne 
i klubowe oraz nasluchowcow z calego 
kraju. 

Zawody odb?d3 si? jak zwykle 
w trzeci^ niedziel? listopada 
(16.1 1 .2003 r.) na KF i UKF, oraz w po~ 
przedzaj^c^ sobot? na KF/(PSK31), wg 
ponizszego harnrtonogramu: 

- niedziela 16.11 .2003 w godz. 6:00- 
8:00 UTC w pasmie 3,5MHz emrsja- 
mi CW i SSB 

- niedziela 16.11.2003 w godz. 19:00 
-21:00 UTC w pasmie 144MHz 
emisjami CW, SSB i FM, z wyfqcze- 
niem przemiennikow 

- sobota 15.11.2003 w godz. 6:00 - 
8:00 UTC w pasmie 3,5MHz emisj^ 
PSK31 (centrum aktywno^ci emisjq 
PSK31 w pasmie 3, 5MHz: 3*580.1) 
Praca poszczegolnymi emisjami mu- 

si odbywac si? zgodnie z band planem 
dla zawodow. Zaleca si? przy pracy na 
KF nieprzekraczanie mocy wyjsciowej 
1 00W. 

Przy pracy emisj^ P5K31 NIE WO- 
LNO przekraczac mocy wyjsciowej 
40W, a szerokosd sygnalu musi bye 
zgodna ze standardem. 

Wywolanie w zawodach "CQ SP", 
"TEST SP" lub "WYWOLANIE W ZA- 
WODACH LODZKICH". 

Wymiana raportdw: 

- Na KF uezestnicy wvmieniaj^ grupy 
kontrolne skladaj^ce si? i RST lub 
R$, numeru kolejnego QSO oraz 
skrotu wojewddztwa t powiatu np. 
59 001 CLD lub 599 001 CLD. 

- Na UKF uezestnicy wymieniaj^ grupy 
kontrolne skladaj^ce si? z RST lub 
R$, numeru kolejnego QSO oraz fo- 
katora, np. 59 01 J091 RS lub 599 01 
J091RS. 

- Dla emisji PSK31 uezestnicy wymie- 
niaj^ grupy kontrolne sktadaj^ce si? 
z RST oraz skrotu wojewddztwa i po- 
wialu np. 599 CLD 

L^cznosci i nasluchy mozna prze- 
prowadzic z sam^ stacj^: na KF dwa 
razy (jeden taz na CW i jeden raz na 


SSB, segment PSK31 jest niezalezny) 
a na UKF trzy razy (raz na CW, raz na 
SSB i raz na FM). 

Uczestnikdw obowi^zuje 5-minuto- 
we QRT przed i po czasie zawoddw. 

Punktacja: 

KF: 

- QSO ze staejq z LD na CW - 4 punk- 

ty 

- QSO ze staeja z LD na SSB - 2 punkty 

- QSO ze staeja spoza LD na CW - 
2 punkty 

- QSO ze staejq spoza LD na SSB - 

1 punkt 

UKF: za kazdy kilometr odlegloSci - 
1 punkt. 

KF - PSK31: 

- QSO emisji PSK31 ze staejq z LD - 

2 punkty 

- QSO emisji PSK31 ze staeja spoza 
LD - 1 punkt 

Nasluchowcow obowiqzuje odebra- 
nie obydwu znakow na KF i UKF oraz 
obydwu raporluw na KF i co najmniej 
jednego raportu na UKF przy niepowto- 
rzeniu znaku zadnego z koresponden- 
tow wi?cej niz 5 razy. Punktacja 
I mnoznik jak dla nadawcow. Uwaga: 
punktowana jest t^eznosd a nie od- 
dzielnie dwie staeje, punkty zalieza si? 
wg pierwszego z podanych korespon- 
dentdw. 

Mnoznikiem na KF wojewddztwa 
iiczone jeden raz niezaleznie od emisji, 
max 16. Na UKF mnoznika nie stosuje 
si?, natomiast dolicza si? premia w wy- 
sokosci 500 pkt. za kazdy nowy, 
sredni kwadrat lokatora (cztery znaki, 
np. JG91). 

QSO nie zalieza si? w przypadku 
braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta, pomylek w znakach lub 
grupach kontrolnych, QSO mieszanych 
oraz roznicy czasu powyzej 5 min. 

Kategorie: 

KF: 

- A - staeje indywidualne spoza LD 

- B - staeje klubowe spoza LD 

- C - staeje nasfuchowe 

- D - staeje z LD 
UKF: 

- E - staeje indywidualne 

- F - staeje klubowe 

- G - staeje nasluchowe 
KF- PSK31 : 

- H - staeje spoza LD 

- I - staeje z LD 

Kazdy z uczestnik6w zawoddw ty~ 
puje jedn^ stacj? do wyroznienia FAIR 
PLAY, oczywiscie ma to byd staeja wy- 
rozniajqca si? dobrym i kulturalnym 
operatorstwem i przestrzeganiem zasad 
ham spiritu, a nie np. najsilniejsza sta- 
eja na pasmie* 

Dzienniki powinny bye prowadzone 
starannie zobliezonym wynikiem kon- 
cowym, zapis QSO wyf^eznie w czasie 
UTC, bez podzialu na cz?$c CW i FO- 
NE. Nalezy prowadzic osobne dzienni- 
ki dla pracy w kazdej cz?$ci zawodow. 
Dzienniki nalezy sporz^jdzad na typo- 


wycli formularzach dost?pnych w PZK, 
ze strong zbiorez^; w przypadku wy- 
drukow komputerowych uklad dzienni- 
ka musi byd zgodny z formularzem 
PZK. Dzienniki mogq bye przeslane 
w postaci pliku na dyskietce w forma- 
tach Cabrillo, ADIF lub w postaci pliku 
tekstowego, Zaleca si? stosowanie lo- 
gow LA0FX w wersjach: dla KF - 
„Zawody krajowe wer. 2.46", dla UKF - 
„VHF/UHF/SHF Test wer. 5.42". 
W przypadku niekompletnego lub nie - 
starannego wypetnienia dziennikdw 
b?d$ odliczane punkty. 

Dzienniki nalezy wyslac wterminie 
do 1 4 dni od daty zawodow na adres: 
Zarz^d Oddziafu Terenowego PZK 
skr. poczt. 442, 90-950 Lodz 1 

Dzienniki mog^ bye rdwniez prze- 
slane przez Packet Radio do 
SP7PGK@SR7DLD.LD.POL.EU lub 
email: sp7mtu@pgk.toya.net.pl, Otrzy- 
manie dziennika t«| drog4 zostanie po- 
twierdzone poprzez wyslanie listu pry- 
watnego do nadawey. 

Staeje sklasyfikowane otrzymujq 
dyplomy uczestnictwa, staeje, ktore za- 
jmq trzy pierwsze miejsca w kazdej 
z grup oraz staeja wyrozniona FAIR 
PLAY otrzymuj^ dyplomy, Przewiduje 
si? rowniez skromne nagrody rzeezo- 
vve. 

Ham Spirit Contest 2002 

Kat. KF A" - staeje indywidualne spoza 
LD" 


1 

SP5KP 

1428 

2 

SP9NFB 

1422 

3 

SP5MXB 

1400 

4 

SP7GIQ 

1336 

5 

SP6MQO 

1273 

Kat. KF B" - staeje klubowe spoza 

LD" 



1 

SP2KFW 

1540 

2 

SP2KFV 

663 

3 

SP7PSI 

598 

4 

SP3PML 

481 

Kat . UKF E" - staeje indywidualne 

1 

SP3VSC 

4714 

2 

SP2FAV 

4176 

3 

SQ9ACK 

3958 

4 

SP7ASQ 

3012 

5 

SP9QZS 

2944 

KaL UKF F" - staeje klubowe 

1 

SP7PSI 

4044 

2 

SP7PCK 

2010 

3 

SP3PML 

1127 

4 

SP9PGB/9 

489 

5 

SP9K]M/9 

465 

Kat. 

PSK31 H" 

- stac/e spoza LD 

1 

SP9BNM 

112 

2 

SP3CUC 

91 

3 

SQ6FHP 

60 

4 

SP3ZAH 

36 

Kat. PSK31 r- 

staeje z LD 

1 

SQ7MPJ78 


2 

SP7FP 

77 
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Kenwood TH-F7E (1) 


Wlasciwosci funkcjonalne 
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Radiotelefon dor?czny typu TH-F7E 
produkcji firmy Kenwood Corporation 
stanowi niew^tpliwie clekaw^ propo- 
zycj? dla szerokiego grona osob zajmu- 
j^cych si? amatorsk^ radiokomunika- 
cj 3 . Radiotelefon ten przeznaczony jest 
bowiem do prowadzenia t^cznoSci 
w dwdch zakresach cz?stotliwo£ci, 
a mianowicie 1 44MHz + 1 46MHz (pas- 
mo 2m) oraz 430MHz + 440MHz (pas- 
mo 70cm). Ponadto zapewnia mozli- 
wosc odbioru sygnaldw w bardzo sze- 
rokim zakresie cz?stotliwosci, rozci^- 
gaj^cym si? od 100kHz do 1,71 MHz 
(fa!e dlugie I srednie), poprzez pasmo 
fal krdtkich (zakres cz?stotliwo£ci 
1,71MHz + 29,7MHz), pasmo fal ultra- 
krotkich (zakres cz?stotliwosci 
29,7MHz -s- 87,5MHz), pasmo radiofo- 
niczne UKF (zakres cz?stotiiwosci 
87,5MHz -5- 108MHz), pasmo cz?stotli- 
woSci wykorzystywanych do nawigacji 


lotniczej i f^cznosci z samolotami (za- 
kres 108MHz -i- 137MHz), radiokomu- 
nikacyjne pasmo VHF (zakres 137MHz 
+ 174MHz), pasma kanalow telewizyj- 
nych (zakresy cz?stotliwosci 1 74MHz + 
230MHz oraz 470MHz + 862MHz), ra- 
dio kom uni kacyjne pasma UHF (zakresy 
cz?stotliwo£ci 230MHz * 400MHz 
oraz 400MHz + 470MHz), az po zakres 
cz?stotliwo$ci 862MHz * 1300MHz 
(pasmo 23cm). 

Nabywca radiotelefonu otrzymuje 
wraz z urz^dzeniem zestaw wieloj?- 
zycznych instrukcji obslugi, wsrod kto- 
rych brakuje jednakze instrukcji w j?- 
zyku polskim. Stanowi to z cahj pew- 
noSci^ spor^ niedogodnosc dla poten- 
cjalnych uzytkownikdw tego radiotele- 
fonu w Polsce, albowiem ze wzg[?du 
na mnogosc roznvch opcji i funkcji 
oraz zapewniaj^cych do nich dost?p 
elementdw obsfugi, wfasciwe i efek- 
tywne wykorzystanie radiotelefonu 
uwarunkowane jest dokladnyrn zapoz- 
naniem si? z tresci^ instrukcji obslugi, 
jakkolwiek wiele trybbw funkcjonal- 
nych mozna wybrac takze w sposdb in- 
tuicyjny. 

Budowa 

Radiotelefon TH-F7E wykonany jest 
jako stacja dor?czna, wyposazona 
w gniazdo antenowe typu SMA, do kto- 
rego mozna podl^czyd dostarczan^ 
wraz z urz^dzeniem anten? pr?tow$ 
lub tez odpowiedni^ anten? zewn?- 
trzn^. Radiotelefon zamkni?ty jest 
w zwartej obudowie z tworzywa sztu- 
cznego, okrywaj^cej metalowe chassis, 
na ktorym zamontowane s$ wszystkie 
podzespoly skladowe. Obudowa integ- 
ruje rdwniez liczne elementy zapew- 
niaj^ce obslug? i dost?p do mnogich 
mozliwo^ci funkcjonalnych radiotele- 
fonu oraz informuj^ce o aktualnym sta~ 
nie pracy urz^dzenia. Nalezy do nich 
1 6~przyciskowa klawiatura, wykonany 
jako swego rodzaju „mikrojoystick" 
przycisk MNU zaf^czaj^cy dost?p do 
menu radiotelefonu, przyciski PTT 
i MON, podwdjne pokr?tlo umozliwia- 
j^ce m.in. przestrajanie i regulacj? sily 
glosu oraz stosunkowo duzy wyswiet- 
lacz graficzny LCD, podSwietlany przy- 
ciskiem LAMP. Oprocz tego na obudo- 
wie umieszczono oddzielny przycisk 
zal^czania/wyl^czania radiotelefonu 
oraz trzy gniazda: gniazdo zewn?t rzne- 


go mikrofonu, zewn?trznego gfosnika 
lub sluchawek oraz zewn?trznego zasi- 
lania. Normalne zrddlo zasifania radio- 
telefonu jako stacji dor?cznej stanowi 
natomiast akumulator typu P8-42L 
o napi?ciu znamionowym 7,4V lub 
akumulator typu BT-14 o napi?ciu zna- 
mionowym 6,0V. Akumulatory te 54 
mocowane po tylnej stronie radiotele- 
fonu, w sposbb charakterystyczny dla 
tego rodzaju urz^dzeri, tworz^c wraz 
z obudow^ radiotelefonu jednq calosc 
po zamontowaniu. Gotowy do pracy 
radiotelefon z akumulatorem typu P8- 
42L wazy ok. 250 g, natomiast z aku- 
mulatorem typu BT-14 ok. 280 g. 

Zestaw ienie podstawowych danych 
technicznych radiotelefonu TH-F7E 
przedstawia tabela 1 . 

Rodzaje modulacji 

Radiotelefon TH-F7E zapewnia zroz- 
nicowanq i bogat^ ofert? okre^lania 
wykorzystywanych rodzajow modula- 
cji, odpowiadaj^cych wybranemu za- 
kresowi cz?stotliwo^ci. W przypadku 
prowadzenia l$czno$ci w amatorskich 
pasmach 2 m oraz 70 cm jest to oczy- 
wi^cie modulacja cz?stotliwosci F3E, 
F2D lub FI D. Istnieje tu ponadto mozli- 
wo$c wyboru pomi?dzy normal n^ mo- 
dulacj^ FM, powoduj^cq maksymaln^ 
dewiacj? ± 5kHz (co w przypadku pro- 
wadzenia l^cznosci w pasmach radio- 
komunikacyjnych VHF oraz UHF odpo- 
wiada pracy z odst?pem s^siedniokana- 
lowym 25kHz), a modulacja w^skopas- 
mow^ FMN (Narrow FM) z maksymai- 

dewlacj^ ± 2,5kHz, ktdra odpowia- 
da z kolei pracy z odst?pem s^siednio- 
kanalowym 12,5kHz w pasmach radio- 
komunikacyjnych VHF/UHF. Po okreS- 
leniu jednego sposrod odbiorczych 
pasm cz?stotliwo^ci radiotelefonu, czy- 
li pasma z zakresu od 100kHz do 
1300MHz, mozna wybierad pomi?dzy 
nast?pujqcymi rodzajami modulacji, 
stosownie do zakresu odbieranych 
cz?stotliwosci: 

- J3E (LSB lub USB) i A1 A (CW) - dla 
cz?stotliwosci od 100kHz do 
470MHz, 

- A3E (AM), F3E (FM), F2D (FM) - w ca- 
lym zakresie cz?stotliwosci od 
100kHz do 1300MHz. 

Radiotelefon TH-F7E umozliwia po- 
nadto odbior sygnalow z szerokopas- 
mowq modulacji FM (WFM - Wide 
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Tab. 1. Podstawowe dane techniczne radiotelefonu TH-F7E 


Dane ogolne 

PajemnoSC pami^ci ,■ 

Impedancia anteny (rodzaj podl^czenia) 
Napi^cie zasilania gniazdo DC IN 
akumulatorDC 

Biegunowosc zasilania 
Pobor prqdu nadawanie, tryb H 
nadawanie, tryb H 
• nadawanie, tryb L 
nadawanie, tryb El 
odbidr (bez sygnatu) 


tryb eknnnmlczny 
Zakres temper atur pracy 

Stabilnodd cz^stotliwosci 


Wymiary (szerokosc x wysokoSb x gt^bokosc) 


400 kanatOw cz^stotliwosci i 34 funkcje specjalne 

SOW (SMA) 

DC 12,0 do 16,0V (13,8V nominate) 
5,5V do 7,5V (nominalnie) 
ujemny biegun zasilania na masie 
2,0A lub mniej przy 13,8V (DC IN) 
2,0A lub mniej przy 7,4V (PB-42L) 
0,8A lub mniej przy 7,4V (PB-421) 
0,5A lub mniej przy 7,4V (PB-42L) 
100mA (jedno pasmo)/170mA (dwa pasma) lub mniej 


Ci$zar 
Nadajnik 
Rodzaj modulacji 

Zakres cz^stotliwoscl pasmo 2 m 
pasmo 70 cm 

Moc wyjdciowa gniazdo DC IN (13,8V) 

akumulator PB-42L (7,4V) 
akumulator BT-14 (6,0V) 

Modulacja 

Maksymalna dewiacja cz^stotliwosci 
Emisje niepoz^dane (przy poziomie mocy H) 
Inpedancja mikrofonu 
Odbiornik 
Rodzaj modulacji 

Uktad odbiomika 
Zakres czestotliwosci 


30mA (jedno pasmo)/35mA (dwa pasma) lub mniej (srednio) 

od -20°C do 60°C 
od -10°C do 50°C (z akumulatorem PB-42L) 
±8 ppm (od -2G°C do 60°C) 
±5 ppm (od -1G°C do 50°C) 
58 x 87 x 30 mm (z akumulatorem PB-42L) 
58 x 87 x 38 mm (z akumulatorem BT-14) 
ok. 250 g z akumulatorem PB-42L, ok. 280 g z akumulatorem BT-14 


F3E (FM) / F2D (FM) /FID (FM) 
144 do 146MHz 
430 do 440MHz 
H: 5,0W (ok.), L: 2,0W (ok.), EL: 0,5W (ok.) 
H: 5,0W (ok.), L: 0,5W (ok.), EL: 0,05W (ok.) 
H: 0,5W (ok,), L: 0,3W (ok.), EL: 0,05W (ok.) 

reaktancyjna 
±5kHz (FM) / ±2, 5kHz (FMN) 
- 60dB lub mniej 
2kft 


Cz§stotliwo$6 podrednia 


pasmo A F3E (FM) / F2D (FM) / FID (FM) 

pasmo B J3E (LSB, USB) / A1A (CW): 0,1MHz < f < 470MHz 
A3E (AM) / F3E (FM) / F2D (FM): 0,1MHz < f < 1,3GHz 
LSB/ USB / CW / AM / FM podwojna supertieterodyna 

WFM pojedyncza supertieterodyna 

pasmo A 1 44^1 46MHz, 430+44GMHz 

pasmo B 0,1+1, 71 MHz, 1,71-29, 7MHz, 29,7+87, 5MHz, 

87,5+1 G8MHz, 1G8+137MHZ, 137+174MHz, 174+230MHZ, 
230^400MHz t 400+470MHZ, 470+862MHZ, 862^1 300MHz 
pasmo A 1 . p.cz.: 59,85MHz, 2. p.cz.: 450kHz 

pasmo B 1. p.cz.: 0,1MHz do 1,36Hz: 57,60MHz 

(dla LSB/USB/CW/AM/EM) 
29,7MHz do 1 ,3GHz: 1G r 8MHz (dla WFM) 


| Czutosc (przy pracy w jednym pasmie): 

j pasmo A FM (SiNAD 12 dB) w pasmach 2 m i 70 cm: 0,1 8mV lub mniej 

I pasmoB FM (SINAD 12 dB) w pasmach: 5 + 108MHZ- 0,4mV, 118- 144MHz- 0,3mV, 

! , 144 + 225MHz - 0,2mV, 225 - 250MHz - 0,9mV, 380 + 400MHz - Q,4mV r 

400 + 450MHz - 0,2mV, 450 - 520MHz - 0,4mV, 520 + 700MHz - 7,1 mV, 
I 800 + 950MHz - 1 ,3mV, 950 - 1 300MHz - 0,4mV 

| WFM (S/N 30 dB) w pasmach: 50 * 1 08MHz - 3,2mV, 1 50 + 222MHz - 2,8mV, 

| 400 + 500MHz - 4,0mV 

AM (S/N 10 dB) w pasmach: 0,3 + 0.52MHz - 7,1 mV, 0,52 + 1 ,8MHz - 2,2mV, 

1,8-s- 50MHz - D,9mV, 118+ 250MHz - 0,4mV, 380 + 500MHz - 0,4mV 
LSB/USB (S/N 1 0 dB) w pasmach: 3 + 30MHz - 0,4mV, 30 + 50MHz - 0,4mV, 

144 + 148MHz- 0 r 2mV, 430 + 450MHz- 0,4mV 
CzulosC biokady szumow: 0,13 juV lub mniej (w pasmach 2 m oraz 70 cm) 

Selektywnosc: -6dB / 1 2kHz lub mniej, - OdB / 28kHz lub mniej (w pasmach 2m oraz 70cm) 

j Moc wyjSciowa (przy znieksztalceniach 10%): 300 mW lub wi^cej (7,4V, obci^zenie 8W) 


FM), wlasciwych dla radiotonicznych 
stacji UKF oraz nadajnikow fonir emito- 
wanej przez stacje telewizyjne. Uktad 
odbiornika radiotelefonu stanowi 
w cym przypadku pojedyncza superhe- 
terodyna, dziataj^ca z cz^stotliwosciq 
posrednicj 10,8MHz. W pozostaiych 


przypadkach odbiornik radiotelefonu 
pracuje w uktadzie podwojnej superhe- 
terodyny z pierwsz^ cz^stotliwosciq 
posrednt^ o wartosci 57,6MHz dla syg- 
natow z zakresu cz^stotliwosci od 
IDOkHz do 1300MHz z modulacji 
LSB/USB/CW/AM/FM lub tez o wartosci 


59,85MHz, gdy realizowana jest \%cz- 
nosc w zakresie 144MHz + 146MHz 
oraz 430MHz + 440MHz. W kazdym 
przypadku druga cz^stotliwosc posred- 
nia wynosi 450kHz. 

Stosownie do mozliwosci wyboru 
zakresu cz^stotliwosci pracy radiotele- 
fonu TH-F7E istnieje rowniez zroznico- 
wane mozliwosci okreslania kroku 
przestrajania. Do dyspozycji uzytkow- 
nika stoj^ nast^puj^ce wartosci tego pa- 
rametru: 5kHz, 6,25kHz, 8,33kHz {tyl- 
ko dla pasma lotniczego), 9kHz (tylko 
dla pasm z modulacjq AM), 10kHz, 
12.5kHz, 15kHz, 20kHz, 25kHz, 
30kHz, 50kHz oraz 100kHz, przy 
czym dla cz^stotliwosci z zakresu po- 
wyzej 470MHz niemozliwc jest prze- 
strajanie co 5kHz, 6,25kHz i 15kHz. 
Oprocz tego, w zakresie cz^stotliwosci 
ponizej 470MHz, istnieje dodatkowo 
mozliwosc bardziej precyzyjnego prze- 
strajania odbiornika radiotelefonu po 
wybraniu wtasciwego rodzaju modula- 
cji (AM, LSB, USB lub CW) oraz funkcji 
dokladnego przestrajania FINE. W za- 
leznos'ci od wyboru mozna wowczas 
dokonywac przestrajania z krokiem 
33Hz, 100Hz (standardowo), 500Hz 
lub tez 1000Hz. Precyzyjne przestraja- 
nie nie obejmuje jednakze zadnego try- 
bu pracy z modulacji FM, w zwi^zku 
z czym niemozliwe jest rowniez 
w przypadku realizacji l^cznosci 
w pasmie 2 rn oraz 70cm. 

Aniena 

Radiotelefon dor^czny TH-F7E prze- 
widziany jest przez producenta zasad- 
niczo do wspotpracy ze stosunkowo 
krotkq, pr^tow^ anteny szerokopasmo- 
podt^czan^ poprzez gniazdo SMA. 
Antena taka spetnia zapewne dobrze 
sw^ rol^ podczas pracy na wyzszych 
cz^stotliwo^ciach, a zwtaszcza w trak- 
cie przeprowadzania tqcznosci w pas- 
mie 2 m oraz 70cm. Jednakze, jak po- 
daje sam producent, skutecznosc tej 
anteny przy nizszych cz^stotliwosciach 
z zakresu krotkofalowego, ponizej 
10,1MHz, jest zdecydowanie niewy- 
starczaj^ca. W zwi^zku z tym radiote- 
lefon TH-F7E zostal wyposazony takze 
w wewn^trzn^ anteny ferrytow^, prze- 
znaczon^ wla^nie do odbioru sygnatdw 
o najnizszych cz^stotliwosciach. Gdy 
tylko zostanie wybrany odbior na jed- 
nym z pasm cz^stotliwosci ponizej 
10,1 MHz, nast^puje samoczynne prze- 
tqczenie z anteny pr^towej na anteny 
ferrytow^. Oprocz tego istnieje jeszcze 
mozliwosc odt^czenia anteny ferryto- 
wej i wykorzystywania odpowiedniej 
anteny podl^czonej z zewn^trz do 
gniazda- antenowego SMA radioteleto- 
nu. 

Nadajnik radiotelefonu TH-F7E, 
przewidziany do pracy jedynie w ama- 
torskich zakresach cz^stotliwosci 
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144MHz + 1 46MHz oraz 430MHz + 
440MHz, odznacza si$ mozliwoSciq 
ustawiania mocy wyjsciowej na trzech 
poziomach, oznaczonych jako H (po- 
ziom wysoki - maksymalny), L {poziom 
niski) oraz EL (poziom ekstremalnie nis- 
ki). Pozwala to na bardziej ekonomicz- 
ne wykorzystywanie akumulatorow za- 
silaj^cych radiotelefon. Maksymalna 
wartosc mocy wyjSciowej nadajnika 
jest uzalezniona od rodzaju zasilania 
radiotelefonu. W przypadku wykorzys- 
tywania do tego celu akumulatora typu 
PB-42L o napi^ciu 7,4V znamionowa 
moc wyjsciowa H wynosi 5 W, zas 
przy zasilaniu z akumulatora typu BT- 
14 o napi^ciu 6,0V moc ta osiqga jedy- 
nie 0,5W. Maksymalny wartosc mocy 
wyjsciowej H nadajnika rown^ 
5 VV mozna takze uzyskac, zasilajyc ra- 
diotelefon z odpowiedniego zasilacza 
o znamiunowym napi^ciu wyjsciowym 
13,8V. Niski poziom mocy wyjsciowej 
L wynosi 2 W przy napi^ciu zasilajy- 
cym 13,8V, 0,5W przy napi^ciu zasila- 
jycym 7,4V albo 0,3W przy napi^ciu 
zasilajycym 6,0V. Ekstremalnie niski 
poziom mocy wyjsciowej EL wynosi 
0,5W przy napi^ciu zasilajycym 
1 3,8V !ub tez 0,05W przy zasilaniu na- 
pi^ciem 7,4V jak rowniez 6,0V. W ta- 
beli 2 przedstawiono uzyskane w trak- 
cie pomiarow wartoSci poszczegdlnych 
poziomow mocy wyjsciowej nadajnika 
w zaleznosci od wybranego kanaki 
cz$$tothwosci, przy zasilaniu radiotele- 
fonu 7 zasilacza zewn^trznego o napi<*- 
ciu 13,8V. 

Aby zapobiegac nadmiernemu 
wzrostowi mocy wyjsciowej nadajnika 
w trybie H, a co za tym idzie - takze 
nadmiernemu nagrzewaniu si^ calego 
urzydzenia, wyposazono radiotelefor* 
w wewn^trzne zabezpieczenie termicz- 
ne, Powoduje ono po czasie od ok. 2 do 
5 minut, w zaleznosci od aktualnej tern- 
peratury otoczenia, wylyczenie trybu 
nadawania z mocy maksymalny. Konty- 
nuacja nadawania mozliwa jest wdw- 
czas po przelyczeniu na poziom mocy 
L lub EL, albo tez po ostygni^ciu radiote- 
lefonu z powrotem do temperatury 
umozliwiajycej prac$ nadajnika z mak- 
symalny mocy wyjSciowy H. Oprocz te- 
go istnieje takze zabezpieczenie powo- 
duj^ce automatyczne przelyczenie po- 
ziotnu mocy wyjsciowej od wartoSc i od- 
powiadajycej poziomowi H do wartosci 
poziomu L, gdy napi^cie zasilajyce ra- 
diotelefon wzrosnie powyzej wartosci 
14,5V. Nieprzerwany czas nadawania 
radiotelefonu ograniczony jest ponadto 
do 10 minut przez wewn^trzny uklad 
czasowy, generujycy bezposrednio 
przed upiywem tego czasu odpowiedni 
sygnal ostrzegawczy, po ktorym nast^- 
puje przerwanie nadawania. 

Innym sposobem bardziej ekono- 
micznego wykorzystywania akumulato- 


ra zasilajycego radiotelefon jest auto- 
matyczne wylyczanie urzydzenia po 
uplywie 30 lub 60 minut, podczas kto- 
rych nie przycisni^to zadnego z klawi- 
szy klawiatury, nie przeprowadzono 
zadnej reguiacji lub tez nie odebrano 
zadnego sygnalu. Na minute przed 
upiywem uprzednio zaprogramowane- 
go czasu wylyczania pojawia si$ rdw- 
niez w tym przypadku odpowiedni syg- 
nal ostrzegawczy, trwajycy przez kilka 
sekund, zas na wyswietlaczu radiotele- 
fonu zaczyna migotad napis APO, infor- 
mujycy o wylyczeniu urzydzenia. Uzyt- 
kownik radiotelefonu ma przy tym moz- 
liwosc calkowitego wylyczenia tej opcji 
albo tez wyboru 30 lub 60 minut jako 
czasu do samoczynnego wylyczenia. 

Akumulator zasilajycy radiotelefon 
moze byd wykorzystywany bardziej 
oszcz^dnie dzi^ki jeszcze jednemu 
uktadowi zabezpieczajycemu. Uklad 
ten wlycza sie samoczynnie, jezeli blo- 
kada szumdw nie jest aktywna oraz 
przez 10 sekund nie nacisnieto zadne- 
go przycisku klawiatury. W celu odciy- 
zenia akumulatora uklad zabezpiecza- 
jycy wylycza odbiornik na czas uprzed- 
nio zaprograinowany przez uzytkowni- 
ka, po czym wlycza znowu w celu 
sprawdzenia, czy na wybranym kanale 
nie pojawil sie odbierany sygnal. Wy- 
korzystujyc odpowiedni^ opcje menu 
obslugi radiotelefonu (BAT SAVER), 
mozna calkowicie odlyczyc funkcja 
albo tez ustawid czas wylyczenia od- 
biomika na: 0,2, 0,4, 06, 0,8, 1,0 (usta- 
wienie standardowe), 2,0, 3,0, 4,0 lub 
5,0 sekund. 

CTSS/DCS 

W celu usprawnienia calego proce- 
su nawiyzywania i prowadzenia lycz- 
nosci wyposazono radiotelefon TH-F7E 
w uklady selektywnego wywolania: 
CTCSS (Continuous Tone Coded 
Squelch System - system eliminacji szu- 
mow z kodowaniem tonem ciyglym) 
oraz DCS (Digital Coded Squelch - sys- 
tem eliminacji szumbw z kodowaniem 
cyfrowym). W przypadku systemu 
CTCSS uzytkownik ma do dyspozycji 
zestaw 42 tonow pilotujycych o cz^s- 
totliwosciach odpowiadajycych 37 to- 
nom standardowym EIA oraz 5 tonom 
niestandardowym. Cz^stotliwosci tych 
sygnaldw rozciygajy si$ od 67,0Hz do 
254,1Hz. 


Uklad wywolah selektywnych DCS 
dziala podobnie jak system CTCSS, jed- 
nakze zamiast analogowych tonow 
o okreslonych cz^stotliwosciach prze- 
sylane sy nieslyszalne przebiegi cyfro- 
we, reprezentujyce trzycyfrowe liczby 
osemkowe. Mozna tu wybierac pomi$- 
dzy 104 kodami, zgromadzonymi po- 
dobnie jak cz^stotliwoSci tonow CTCSS 
w odpowiedniej tabeli zamieszczonej 
w instrukcji obslugi radiotelefonu. 

Uzytkownik korzystajycy z systemu 
CTCSS lub DCS dysponuje mozliwosciy 
wfqczenia skanowania zapewniaj^cego 
identyfikacj^ odbieranego tonu CTCSS 
lub tez kodu DCS. Po wybraniu odpo- 
wiedniej funkcji menu (F * TONE) na- 
st^puje skanowanie przebiegaj^ce 
w wybranym przez uzytkownika kie- 
runku. W przypadku zidentyfikowania 
odebranej cz^stotliwosci CTCSS lub ko- 
du DCS rozlega si^ pisk informuj^cy 
o tym fakcfe, zas na wyswietlaczu ra- 
diotelefonu migocze napis przedsta- 
wiajqcy wykryty i zidentyfikowany ton 
CTCSS lub kod DCS. 

Uklady wywolah selektywnych uzu- 
pelnia funkcja wywolania tonalnego, 
umozliwiajqca przeslanie w nadawa- 
nym sygnale jednej spo^rod 42 cz^stot- 
liwosci identycznych z cz^stotliwoscia- 
mi systemu CTCSS. Przesylane w ten 
sposcSb tony mogq byd wykorzystane 
podczas prowadzenia Iqcznosci za po- 
srednictwem stacji przekaznikowych 
(przemiennikow), dzialajqcych w pas- 
mach 2 m oraz 70rm. Ponadto istnieje 
jeszcze mozliwosc wysylania tonu 
o cz^stotliwosci 1 750Hz, przeznaczo- 
nego do wspolpracy z niektorymi prze- 
miennikami. W tym przypadku nie 
trzeba wybierac najpierw funkcji wy- 
wolania tonalnego, a wystarczy jedynie 
nacisnqc przycisk CALL klawiatury ra- 
diotelefonu. 

Funkcji wywolania tonalnego uzu- 
pelnia, dziafajqca w analogiczny spo- 
sob jak w przypadku wywolah selek- 
tywnych CTCSS oraz DCS, funkcja ska- 
nowania w celu identyfikacji cz^stotli- 
wosci tonalnej odbieranego sygnalu. 
Funkcja ta moze okazac si$ bardzo 
przydatna w razie koniecznosci okres- 
lenia wfasciwej dla danego przemien- 
nika cz^stotliwosci tonalnej. 

cdn. 

Zbigniew Ksiqzek, 
Andrzej Niedzielak 


Tab. 2. Moc fali nosnej nadajnika radiotelefonu TH-F7E 


Cz§stot!iwos6 

EL 

Poziom mocy 

L 

H ! 

144,000 MHz 

0.53 W 

2,00 W 

4,91 W 

145,000 MHz 

0.56 W 

1,99 W 

4,88 W 

145,9875 MHz 

0,59 W 

2,06 W 

4,75 W 

430,000 MHz 

0,48 W 

1,84 W 

4,50 W 

435,000 MHz 

0,51 W 

1,87 W 

4,20 W 

439,9875 MHz 

0,54 W 

1,65 W 

3,80 W 
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„85 lat Marynarki 
Wojennej RP” 

Dyplom wydawany jest przez Sekcja Krdtkofalowcow 
„Blyskawica" przy Klubie Garnizonowym w Gdyni Oksywiu, 
Radioklub Marynarki Wojennej SP2PMW z okazji 85. roezni- 
cy powstania Marynarki Wojennej RP. Dyplom przyznawany 
jest w kategoriach: CW, SSB, FM, RTTY, SSTV i SWL. 

Zaliczane S3 QSO i nasluchy przeprowadzone w okresie 
od 1 listopada do 31 listopada 2003 roku na wszystkich 
pasmach krotkofalarskich. 

Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie: 

- 85 punktow przez staeje SP, 

- 40 punktow przez staeje EU, 

- 5 nasluchow przez staeje SWL, 

-30 punktdw przez staeje DX-owe, 

wg nast^puj^cego klueza: 

- 30 punktow za QSO ze staejq okolicznoSciowq HF85MW 

- 1 5 punktdw za QSO ze staeje klubowej SP2PMW 

- 5 punktow za QSO ze staeje czlonka SP2PMW 

- 2 punkty za QSO ze staejami z Trdjmiasta oraz wybrzeza 
Baltyku. 

Obowiqzkowe jest przeprowadzenie QSO ze staeje oko- 
licznoSciow^ HF85MW. 

Koszt dyplomu dla staeji polskich wynosi 15 z\, dla staeji 
zagranicznych 5 IRC lub 5$, 5 euro. Staeje polskie mog3 
wplacac pieniqdze na konto: Sekcja Krotkofalowcdw „Blyska- 
wica", nr konta: PKO BP I/O Gdynia r-k nr.1 0201 853- 
629823-270-1 Zgloszenia do dyplomu nalezy przeslac na 
adres: Sekcja Krotkofalowcow ^lyskawica", skr. poczt. 52, 
81-209 Gdynia 9. 


R 


E 


K 


L 


A 


M 


A 



Przedsi?biorstwo Handlowo UsHigowe „H/IERX” Spotka Jawna 

33-300 Nowy Sacz, ul. Nawojowska 88b 
tel. (+48-18) 443 86 60, fax (+48-18) 443 86 65 
e-mail: moffice@merx.com.pl www.merx.com.pl 



REXON RL 102 

- czestotliwosd 138 - 174 MHz 

- max moc 5W 

- pojemnik na baterie 6 x R6 

- CTCSS/DTMF - opeja 

- odst^p miedzykanalowy 12.5 kHz 


MERX EXRD - PMR 

- cz^stotllwo§c 
446,000 - 446,100 MHz 

- moc 500 mW 

- 8 kanatdw 

- wySwietlacz LCD 

- zasieg do 3 km 

- CTCSS 
-VOX 

- Radio FM 87,5 do 108,0 MHz 

- zasilanie 4 x R3 



W NASZEJ OFERCIE: 

• PRZEWOZNE, NOSZONE RADIA UHE VHF PROFESJONALNE I AMATORSK1E 

• ANTENY SAMOCHODOWE I BAZOWE NA WSZYSTKIE PASMA FIRMY LEMM 

• RADIOTELEFONY CB ORAZ OSPRZET =V ,3 ~. 

• AKUMULATORKI: NICD, NIMH. ALKALICZNE I,5V I: | # 

• tADOWARKI DO AKUMULATORKOW 

• SYSTEMY TELEW1ZJI PRZEMYStOWEJ. VIDEOBRAMOFONY 

• CENY W OPARCIU O BEZPOSREDNI IMPORT CAtEJ OFERTY 

• HOMOLOGACJE 



DRAGON SY 130 

- czestotliwo§d 136,00 - 173,995 MHz 

- moc 10 do 50 W 

- odstep miedzykanafowy 5, 10, 12.5, 15; 20 i 25 kHz 

- zasilanie 13,8 V 



DRAGON CB 407 MK4 

- czestotiiwosc 26,960 - 27,400 MHz 

- moc 4 W 

- AM/FM 40 kanatdw 

- zasilanie 12-1 6 V 


W SR 9/03 zostat opisany 
system bezprzewodowej 
transmisji danych WI-FI 
(WLAN). Otrzymalismy 
wiele llstow dotycz^cych 
praktycznej strony 
zagadnienia. Przewazaty 
pytania o przyktadowq 
konfiguracjp sieci radiowej 
i o to, jak zatozyc wtasng 
siec WLAN - np. na osiedlu 
(ilu potrzeba chptnych). 


Mozna dzi^ki temu znacznie obnizyc 
koszty dost^pu do Internetu. Trzeba 
wiedzied, ze przesylanie duzych ilosci 
danych wewn^trz takiej sieci (mi^dzy 
uzytkownikami) moze spowodowac 
duzy spadek pr^dkosci. To dlatego ze 
WI-FI zapewnia transfer rz^du 11 Mb/s 
(praktycznie troch$ mniej), natomiast 
udost^pniane polqczenie internetowe 
mamy zapewne z pr^dkosciq kilkuset 
kb/s do kilku Mb/s (transfer ten jest 
dzielony na wszystkich aktualnie ko- 
rzystaj^cych z pof^czenia, w najprost- 
szym przypadku po rowno) i zostaje 
duzy zapas przepustowoSci sieci. 

Natomiast gdy zechcemy np. prze- 
slad duzy plik mi^dzy dwoma uzytkow- 
nikami, moze to znacznie spowolnic 
prac^ calej sieci, gdyz zajmie wi^k- 
szosc pasma. Dlatego warto si$ zasta- 


pr^dkosci 5,5Mbps, 1km dla pr^dkosci 
11 Mbps 600m i ok. 400m dfa 22/ 
44Mbps. 

Koszty instalacji wynosz^: ok. 450 zl 
AP, 100-200 zl serwer (router od 350 
zb i po 150 zl kazda karta sieciowa. 
Koszty utrzymania l^cza (powiedzmy 
Neostrada, po uzyskaniu zgody TP SA, 
1 49zi miesi^cznie i np. 50 zl koszty zu- 
zycia pr^du przez urz^dznia sieciowe) 
dzielimy na wszystkich uzytkownikow. 
Im jest ich wi^cej, tym koszty dla jed- 
nego uzytkownika b$d^ nizsze, ale tez 
uzyskiwana pr^dkosc mniejsza). Aby 
myslec rozs^dnie o zalozeniu sieci mu- 
si bye co najmniej 5 komputerow, kto- 
rych odleglosci od bazy wahaj^ si$ od 
50m do 500m. Miesi^czne koszty 
200zf dzielimy przez 5 i wychodzi po 
40z! miesi^eznie. fc^cze ma 512Kbps, 


Radiowe sieci internetowe pracuj^ce 
w pasmie 2,4GHz sq legalne, jesli do- 
chowaj^ postanowieh obowi^zuj^cego 
prawa. 

6 sierpnia 2002 minister infrastruktu- 
ry wydal Rozporz^dzenie w sprawie 
urz^dzeri radiowych nadawezyeh lub 
nadawezo-odbiorezyeh, ktore mog^ 
bye uzywane bez pozwolenia. 

W tym rozporz^dzeniu zostaly 
okreslone warunki dla radiowych sieci 
komputerowych (WLAN) i wydzielony 
dla nich wycinek pasma w przedziale 
2,4-2, 4B35GHz. 

Aneks nr 3 tego dokumentu dopusz- 
cza moc promiemowania e.i.r.p., ktora 
nie moze przekraczac 20dBm, tj. 
lOOmW. Za siec RLAN uwaza si^ tak^ 
lokaln^ siec transmisji danych, ktora 
jest rozmieszczona na okreslonym tere- 
nte i przeznaczona dla okreslonej gru- 
py uzytkownikdw. W sklad sieci moze 
wchodzic dowolna liezba staeji bazo- 
wych nadawezo-odbiorezyeh. 

Pracuj^ce tak staeje nie mog^ powo- 
dowad zakldceri w pracy innych urz^- 
dzeri ani tez z^dac ochrony przed zaklo- 
ceniami ze strony innych urz^dzen. 

Pierwszehstwo w uzytkowaniu tego 
pasma maj^ legalnie pracuj^cy tam 
operatorzy, posiadajc)cy wazne pozwo- 
lenie radiowe na prac^ z wi^kszq mo- 
c^. Zgodnie z Prawem Telekomunika- 
cyjnym (art. 91) wszystkie urzqdzenia 
radiowe winny posiadad dokument 
stwierdzajqcy zgodnosc z zasadniezy- 
mi wymaganiami, a kazdy operator ktd- 
ry zamierza swiadezyd takie uslugi wi- 
nien zlozyc zgloszenie do prezesa 
URTiP, do czego zobowi^zuje go art. 
1 4 vvw. prawa. 

Gdy zdajemy sobie spraw$ z kwestii 
prawnych, mozemy juz korzystac z sie- 
ci bezprzewodowych. Daj^ one duz^ 
$wobod$ rozbudowy, sq proste w mon- 
tazu i nie wymagaj^ okablowania. 
Mozna je wykorzystad ideal nie do udo- 
st^pniania polqczenia internetowego. 


Budujemy WLAN 


nowic, jakie uslugi wl^czymy do naszej 
sieci, najlepiej jesli wystarezy udost^p- 
nianie pot^czen internetowych. 

Genearalnie na otwarcie sieci potrze- 
ba: l^cza (w zasadzie dowolnego, ktore- 
go dostawca nie zabronil dalszego udo- 
st^pniania), serwera (moze to bye nawet 
stary komputer Pentium 1 33 czy nawet 
486 bez dysku twardego z systemem Li- 
nux w wersji dyskietkowej, stale wl^- 
czony) lub routera kt6ry udost^pni l^cze 
oraz switcha/huba do rozdzielenia syg- 
nalu. Gdyby chodzilo o zwyklq siec 
LAN, bylby to juz koniec - komputery 
klient6w bylyby podlqczone przez karty 
sieciowe kablami do huba/switcha. 
W wersji bezprzewodowej trzeba dodad 
punkt dost^powy - access point, AP (jeSli 
wszystkie komputery b^dg l^czone bez- 
przewodowo, to w zasadzie mozna go 
podlqczyc bezposrednio do serwera tub 
routera, hub/switch b^dzie zb^dny), 
z ktorym b$d$ si£ Iqczyc radiowe karty 
sieciowe komputerow klientow sieci. 

Jezeli chodzi o moc, to w praktyce 
AP ma moc okolo 50mW (16~18dBm) 
i nie wymaga zezwolenia. Osiqgi typo- 
wego zestawu (baza - klient) to 2km dla 


co po podzieleniu przez 30% (bo takie 
jest srednie zapetnienie l^cza) daje ok. 
150Kbps na jedn^ osob$ (warto przyj^d 
jakies minimum, np. 64Kbps na osob^). 

Przejdzmy teraz do szczegolow - jak 
zrealizowac udost^pnienie l^cza DSL? 

Dla wielu osob oferta Neostrady/ 
DSL jest atrakcyjna pod warunkiem 
udostepnienia tego pol^czenia na inne 
komputery w domu lub biurze. Warto 
pami^tac, ze w w mysl regulaminu TP 
SA usluga Neostrady nie moze bye udo- 
stepniana poza lokal abonenta, nato- 
miast usluga DSL moze bye wykorzys- 
tywana komercyjnie. 

Skoncetrujmy si$ na prostszym, nie- 
komercyjnym udost^pnianiu polqcze- 
nia, bez mozliwosci ograniczenia trans- 
misji dla kazdego podl^czonego kom- 
putera. 

Problem modemu 

Modem firmy Sagem standartowo 
dostarezany przez TP SA ma niestety 
jedynie wyjscie USB. St^d tez aby go 
wykorzystad, musielibysmy przezna- 
czyc do udost^pniania komputer z por- 
tem USB, ktory musi bye wl^czony caly 





WLAN 



Rys. 2. L 1 

czas. Ogdlny schemat takiego polacze- 
nia przedstawia rysunek 1 . 

Najproscicj takie udost9pnicnie zre- 
altzowac wsystemie MS Windows XP, 
oczywiScie mozna tez pod Linuksem. 
Takie rozwi^zanie mozna zastosowac 
zwlaszcza w biurze, gdzie i tak w cza- 
sie pracy wf^czona jest wi^kszosc kom- 
puterbw. 

Znacznie wygodniej jest jednak zastq- 
pic modem urz^dzen iem b^d^cyce pof^- 
czeniem modemu DSL i routera, a takze 
czasami punktu bazowego sieci bezprze- 
wodowej AP. Przedstawiamy 3 z kilku 
obecnie dost^pnych tego typu urz^dzen. 

Planet ADE-3000/4000, Linksys 
BEFDSR41W i Actiontec DSL Gateway. 
Obecnie jedynie urz^dzenre firmy Pla- 
net ma certyfikat URTiP dopuszczaj^cy 
do uzytkowania w polskiej sieci teleko- 
munikacyjnej. Do pozostafych urzqdzen 
takie certyfikaty przygotowywane, 
Standartowo wszystkie urz^dzenia 
maj^ port WAN b^d^cy gniazdem RJ1 1 
do podf^czenia li ni telefonicznej, 4 por- 
ty LAN w standarcie ethernet (RJ45), 
oraz w przypadku Linksysa i Actionteca 
gniazdo PCMCIA. Po wlozeniu w nie 
karty bezprzewodowej zyskujemy do- 
datkowo access point. Typow^ konfigu- 
racj? takiej sieci przedstawia rys. 2. 

Konfiguracja modemu i routera 

Opiszemy pokrbtce instalacj^ urz^- 
dzenia Linksysa, a potem Planeta. Dob- 
rze przedtem przeprowadzic aktywacj? 
usfugi z wykorzystaniem modemu USB, 
otrzymamy wtedy haslo i login do wpi- 
sania do urz^dzenia: 

- podpi^c BEFDSR41W do linii telefo- 
nicznej, 

- podpi^d komputer(y) od strony sieci 
LAN, 

- ustawic konfiguracja karty sieciowej 
w komputerze na automatyczne po- 
bieranie adresu IP - karta otrzyma 
wszystkie potrzebne adresy z serwera 
DHCP w routerze, 

- w przegladarce internetowej wpisac 
adres http://1 92.1 68.1 .1, domyslne 


haslo: admin, 

- w panelu konfiguracyjnym wybrac 
odpowiedni rodzaj potqczenia: 

- nowa Neostrada (modem USB) 
- protokol PPPoA, 

- stara Neostrada (modem Lucent 
DSLPipe) - protokol PPPoE i wpisac 
otrzymane od operators: login 
i haslo 

- na dole nacisnqc „Apply". 

- w przypadku protokol u PPPot trzeba 
jeszcze przejsc do zakladki status 
i nacisn^d przycisk ^Connect". 
Urzqdzenie Planeta konfiguruje 519 

bardzo podobnie: 

- po wl^czeniu i podl^czentu kompu- 
tera z wl^czonym pobieraniem adre- 
su z DHCP wpisujemy adres http:// 
10 .0.0.2, login: admin, haslo: epic- 
router 

- po otwarclu strony urz^dzenia wy- 
bieramy zakladk^ - port WAN i usta- 
wiamy nast^puj^ce parametry: 
Enabeld - yes 

VPI-0 
VCt - 35 

ustawienia adresdw i maski - bez 

znaezenia 

gateway - 0.0. 0.0 

Encapsulation - PPPoA VC-Mux 

Bridge - disable 

IGMP - disable 

Udost$pniame przewodowe 

Maj^c skonfigurowany router z w!$- 
czonym serwerem DHCP mozemy bar- 
dzo prosto poiqczyc kilka komputerdw 
sieciq lokaln^ ethernet. Po zainstalowa- 
niu kart sieciowych automatyeznie b^- 
dziemy mieli wl^czone korzystanie 
z DHCP, wi$c po podf^czeniu przewo- 
dow nasza sied i dost^p do Internetu 
powinny pracowad poprawnie. 

Podstawy sieci 
bezprzewodowych 

Wobec coraz n izszyeh kosztow tego 
rozwi^zania, a takze braku potrzeby 
wiercenia i ukladania kabli jest ono co- 



Router Linksys BEFDSR41W 



Acces point (punkt dost^powy) Plannet 
WAP 1965 
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raz popularniejsze. Ponadto w przy- 
padku zastosowania anten zewn^trz- 
nych mozna uzyskac nawet kilkukilo- 
metowe zasi^gL 

Obecnie ogolnie stosowany jest sys- 
tem 802.11b pracujqcy z rozprosze- 
niem widma DSSS i pozwalaj^cy uzys- 
kac szybkosc transmisji dochodz^cq do 
600kB czyli prawie 5Mb/s (podawana 
przez producentow szybkosc 1 1 Mb/s 
jest szybkosci^ transmisji znakow przez 
radio, a nie uzyteczn^ przepustowosci^ 
urz^dzenia). 

Coraz popularniejszy jest tez standart 
802. 11 g (kompatybilny wstecz do 
802.1 1 b) reklamowany jako 54Mb, przy 
czym maksymalne szybkosci transmisji 
uzyskiwane znacznie blizej access 
pointa. Oba te systemy dzialajq w wol- 
nym pasmie 2,4GHz (maks. moc jak^ 
mozna uzywac to 20dBm e.i.r.p.). 

Ze wzgl^du na wysok$ cz^stotliwosc 
pracy energia fal elektromagnetycz- 
nych jest znacznie tfumiona przez 
wszelkie przeszkody. Totez ocena za- 



Bezprzewodowa kart a sieciowa z antenq mini 


si^gu wewnqtrz pomieszczefi jest bar- 
dzo trudna do ustalenia. Podawane 
przez producentbw wartosci od 30 do 
100m S3 orientacyjne, nigdy nie mozna 
zagwarantowac 100% zasi^gu wbu- 
dynku bez testow. 

Najbardziej tfumi^ stropy i sciany 
zelbetowe, mniej cegia i drewno, naj- 
mniej sciany o fekkiej konstrukcji. Na- 
wet szyby, zwfaszcza zespolone, tez 
wnosz^ duze (ok. 1 0dB) tiumienie. Przy 
montowaniu access pointa wewn^trz 
budynku nalezy wybrac jak najbardziej 
widoczne i otwarte miejsce np. hoi, ko- 
rytarz, mozliwie blisko schodow na 
gorne pi^tro. Wtedy fale EM b^d^ miaiy 
najmniej przeszkdd do pokonania i po- 
krycie w budynku b^dzie najlepsze. 

Duzo lepsze zasi^gi uzyskamy na 
zewnqtrz budynku, zwlaszcza stosuj^c 
dodatkowe anteny, oczywiScie przy za- 
chowaniu widocznosci optycznej an- 
ten. Dla odlegtosci rz^du kilometrow 
nalezy tez pami^tad o strefie Fresnela. 
W praktyce coraz wi^kszym ogranicze- 
niem zasi^gu jest duza liczba tego typu 
sieci - poniewaz mamy do dyspozycji 
3-4 niezachodz^ce na siebie kanaly, 
koniecznosci^ jest praca na tych sa- 
mych cz^stotliwosciach. Przekiada si^ 
to dla nas znacznie wl^kszym szumem, 
a co za tym idzie, wptywa na spadek 
zasiegu t przpustowoscL 

Przykfady budowy i konfiguracji 
sieci bezprzewodowej 

Maj^c juz skonfigurowany modem 
z routerem, podlaczamy kablem ether- 
net access point np. Linksys WAP1 1 czy 
Planet WAP1965 zamontowany np. na 
strychu. Poniewaz tlumienie nawet dob- 
rego kabla antenowego (HI 55, RLF5) na 
tej cz^stotliwosci jest rz^du 0,5dB/m, 
nalezy d^zyc, aby ten odcinek nie przc- 
kraczal paru metrow. Na dachu montu- 
jemy anteny dookoln^ (np. Long 9,8dB). 
Z komputera dol^czonego od strony 
LAN routera uruchamiamy z ptyty CD 
program konfiguracyjny. 

Po wskazaniu urzqdzenia ustawiamy 
na nim E5SID, czyli nazw$ sieci, kanaf 
radiowy, adres IP do zarz^dzania oraz 
ew. szyfrowanie. Teraz mozemy juz 
skonfigurowac urzqdzenie z przegl^darki 
internetowej, wpisuj^c jego adres. Nale- 
zy przede wszystkim zmienic domySIne 
haslo oraz wpisac do tab I icy MAC adresy 
kart i urz^dzen radiowych, ktore 
korzystafy z naszego AP. jest to zabezpie- 
czenie, dzi^ki ktoremu nikt nieautoryzo- 
wany nie dostanie sic? do naszej sieci (w 
przypadku coraz popularniejszych sieci 
publicznych rozwj^zaniem moze bye np. 
dodatkowe szyfrowanie). 

Maj^c juz gotowy punk bazowy, 
mozemy teraz nolebookiem i kart^ 
PCMCIA lub USB sprawdzic przyblizo- 
ny zasi^g naszej sieci. Oczywiscic do- 
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l^czaj^c anteny kierunkowq, znacznie 
ten zasi^g powi^kszymy. 

Mozemy przyst^pic do podlaczania 
komputerow. Najtariszym rozwi^za- 
niem jest karta PCI np. oparta na naj- 
nowszym chipsecie Realtek 8180 i ra- 
diu Philipsa. Pomimo niskiej ceny ma 
ona bardzo dobre parametry, dobr^ 
czulosc i dziala stabilnie. Dol^czona 
antena z 1m kablem zapewni jednak 
odbior tylko w bezposredniej bliskosci 
AP, przy wi^kszyeh odlegtoSciach nale- 
zy dof^ezye anteny kierunkow^ np. 
min. 8dB. Pozwoli wydtuzyc to mozli- 
wosc dziaHnia nawet ponad 1km od 
AP. Niestety wi^ze si? to z niedogod- 
nosci^ ci^gni^cia kabla antenowego az 
do komputera PC i cz^sto z tego powo- 
du (za dfugi kabel) jest nie do przyj^cia. 

Moze pomoc rozwi^zanie oparte na 
USB bezprzewodowym np. Linksys 
WUSB11, Actiontec 802UAT1, ktore 
mozemy zamocowac w oknie, a 5m 
kablem USB podf^ezye do komputera 
i na pewno wzrosnie poziom odbiera- 
nego sygnatu. W razie potrzeby istnieja 
aktywne przedluzacze USB, dost^pne 
S3 tez USB z wyjsciem antenowym. 
Dol^czona antena np. midi pozwoli na 
dzialanie z odlegjym nawet o par^ km 
AP (rys. 3). Obecnie dost^pne na rynku 
USB w wi^kszosci oparte s$ na tym sa- 
mym chipsecie Atmela 503 i radiu 
RDMF-a, totez wybor firmy ma mniej- 
sze znaezenie dla parametrow pracy. 

Najlepszym rozwi^zaniem jest za- 
stosowanle access pointa w trybie 
klienta. Petni on wtedy rol^ bridga bez- 
przewodowego mi^dzy sieci^ bezprze- 
wodow^ a ethernet (rys. 4). Zalet^ ta- 
kiego rozwi^zania jest wyniesienie 
urzqdzcnia radiowego w poblize anteny 
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(istniej^ nawet wbudowane w anteny) 
a dalsze pol^czenie realizowane jest po- 
przez ethernet nawet o lOOmb. Druga 
zaleta to mozliwoSc prostego podlqcze- 
nia poprzez hub lub switch sieci LAN. 

We wszystkich tych przypadkach 
nalezy si§ zastanowic nad doborem an- 
tenv kierunkowej, im wi^kszy zysk kie- 
runkowy, tym wi^kszy rozmiar i cena. 
W wielu przypadkach wyniesienie na- 
wet najmniejszej anteny na zewn^trz 
znaczqco poprawia sygnal z AP. 

Problemy i porady 

Zagadnienia budowy i eksploatacji 
WLAN s^ do£c zlozone, dodatkowo na- 
lezy sobie zdawac spraw§, ze nie S3 to 
urz^dzenia do profesjonalnych, ze- 
wn^trznych sieci radiowych. Na 
szcz^scie przy dziaianiu na niewielkq 
skal§ (10 komputerow) i w niewielkim 
obszarzc (np. 500m) tc problemy nic sq 
intensywne (np. problem ukrytego w§z- 
la). Jesli urzqdzenia, kable i anteny S3 
sprawne, to prawidlowa praca powinna 
przebiegad bez zakfoceri. Nalezy jed- 
nak pami^tac o paru sprawach: 

- sifa sygnatu (prawie kazde urz3dze- 
nie pokazuje j3 w %, ale te skale nie 
S3 pordwnywalne) powinna by C 
znaeznie wi^ksza od minimalnej 
przy ktorej mamy synchronizacj§, 

- przy umieszczeniu anten w budynku 
nawet przemieszczenie si§ ludzi mo- 


ze powodowac dose duze wahania 
sygnalu, 

- bardzo dlugie kable nie tylko wnosz3 
duze tlumienie, ale wprowadzaj3 tez 
inne znieksztafcenia, cz^sto powi^k- 
szaj3 VSWR, co generalnie zakloca 
poprawne dziatanie i znaeznie absor- 
buje AP, 

- wiele anten nie powinno bye w sprze- 
dazy: np. te ktore maj3 polaryzacj^ 
helikalnq (czyli inn3 niz liniowa) bazy 
i na dodatek zbieraj3 duzo odbitych 
sygnatow o przekr^conej polaryzacji. 

- w przypadku ustawienia AP we- 
wn3trz, najlepiej jest jedn3 anteny 
zamocowac w pionie, a drug3 w po- 
ziomie (przy zewnetrznej odkr^camy 
obie do^ezone antenki i kabel ante- 
nowy pod^czamy pod pierwsze wyj- 
scie antenowe; A, najcz^sciej prawe), 

- testowanie poteiczenia: oprocz sily 
sygnalu nalezy sprawdzid, jak prze- 
chodz3 pingi do AP lub routera za 
nim (czy nie ma duzej utraty pakie- 
tow), a nast^pnie z b§d3cego po dru- 
giej stornie laeza radiowego nalezy 
sprawdzic w jedn3 i drug3 strong 
przepustowoSc transmituj3C plik, 

- nalezy zdawac sobi? spraw?, ze 
szybka transmisja przez AP mi$dzy 2 
uzytkownikami (przesylanie ftp) mo- 
ze prawie calkiem uniemozliwid ko- 
rzystanie z l3cza innym osobom 
- moze w tym przypadku troche P°” 


moc wl3czenie wi^kszej fragmenta- 
ryzaeji (RTS Threshold i Fragmenta- 
tion) transmisji. OczywiScie S3 droz- 
sze AP mog3ce wyl3czyc te komuni- 
kaeje, ale pozbywamy si$ w ten spo- 
s6b sieci lokalnej przez radio (rozwa- 
zalismy to na pocz3tku artykulu). 

- najwiekszym obci3zeniem dla AP lub 
APklineta jest nie szybka transmisja 
z jednej sesji z komputera, ale bar- 
dzo duza ilosc pakietow przesyla- 
nych z duzej liezby komputerow (pa- 
redziesi3t) maj3cych aktywnych duz3 
ilosd sesji. Wtedy moze dochodzic 
do zawieszania si$ urz3dzeri. np. 
przy uzywaniu programdw peer to 
peer (Kazaa, eDonkey itp.). 

Wi^cej informaeji na temat opisywa- 
nych w artykule urz3dzeri oraz ustug 
mozna znalezd w Internecie pod adre- 
sami: www.ats.pl, www.suse.pl, 

www.wirelesslan.pl; lanpl.cstnet.pl; in- 
terline. pi; cyberbajt.pl; allegro.pl; 
wlan.waw.pl; siecilokalne.klub.chip.pl. 

Jezeli ktos powaznie mysli o budowie 
sieci WLAN, powinien zapoznad si^ 
z najnowsz3 ksi3zk3 „802.1 1 . Sieci bez- 
przewodowe. Przewodnik encyklope- 
dyezny" - patrz dzial „Recenzja" (str. 
32). 

Za miesi3C zaprezentujemy przykla- 
dow3 osiedlow3 siec WLAN zbudowa- 
03 i administrowan3 w Szczecinie. 
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REILLY* Matthew S. Gait 

802.11. Sieci bezprzewodowe. 
Przewodnik encyklopedyczny 

We wrzesniu Wydawnictwo Helion 
wydak) ksiqzk? "802.1 1 . Siea bezprze- 
wodowe. Przewodnik encyklopedycz- 
ny" (autor: Matthew S. Gast, tlumacze- 
nie: Arkadiusz Romanek, Witold Ziolo, 
tytul oryginalu: 802.11 Wireless Net- 
works: The Definitive Guide). 

Bezprzewodowe sieci LAN stajq si$ 
obecnie coraz popularniejsze i coraz 


wi^cej czytelnikow poszukuje wszel- 
kich materialdw technicznych na temat 
tworzenia i admin istrowania sieciq 
bezprzewodowe. 

W ksrqzce omowiono dziafanie pro- 
tokolow 802.1 1 ze wskazaniem na do- 
st^pne mozliwosci i rozwiqzywanie po- 
jawiajqcych si^ problemow. Choc sieci 
bezprzewodowe dajq poczucie wol- 
no£ci, to za tym poczuciem stoi zlozo 
ny protokof i pojawiajqce si£ problemy, 
gdy wyniiana danych nie jest ograni- 
czona kablami. Jakq przyjqd struktur^ 
sieci, by uzytkownicy mogli skutecznie 
$\$ w niej poruszac? Jak rozszerzyc za- 
kres sieci radiowej, by mozna byto 
z niej korzystac tarn, gdzie zajdzie po- 
trzeha? Jakie zagadnienia bezpieczeris- 
twa wiqzq si$ z sieciami bezprzewodo- 
wymi? Jak dostroic sieh, by pracowala 
wydajnie? Jak zapewnid wystarczajqcq 
poczqtkowq pojemnosc sieci i jak roz- 
wiqzywac problemy pojawiajqce si$ 
w miar§, gdy w sieci zaczyna praco- 
wac coraz to wi$cej uzytkownikow? 
Ksiqzka "802.11. Sieci bezprzewodo- 
we- Przewodnik encyklopedyczny" od- 
powiada na te i na wiele innych pytari. 

Ksiqzka przeznaczona jest dia admi- 
nistratorow odpowiedzialnych za insta- 
lacj$ i funkcjonowanie sieci bezprzewo- 
dowej. Zawiera ona na 480 stronach for- 
matu B5 takze wyczerpujqce omowienie 
zagadnien bezpieczehstwa sieci bez- 
przewodowych, Iqcznie z problemami 
protokolu WEP oraz omowieniem stan- 
dardu bezpieczehstwa 802.1 X. 


Monitorowanie sieci stafo si$ obec- 
nie potrzebq kazdego administrators 
sieci, ale komercyjnych analizatordw 
sieci bezprzewodowych jest ciqgle 
malo i sq drogie, ksiqzka pokazuje, jak 
stworzyd analizator sieci bezprzewodo- 
wej, wykorzystujqc do tego system Li- 
nux i oprogramowanie open source. 

Poza omowieniem standardu 
802.1 1b, ksiqzka wybiega nieco 
w przyszfo^c w kierunku najnowszych 
technologii sieci bezprzewodowych, 
takich jak standardy 802.1 1a oraz 
802.1 Ig, umozliwiajqce przesyfanie 
danych z pr^dkosciq 54 Mb/s. Omawia 
tez inne prowadzone obecnie prace 
standaryzacyjne, majqce na celu umoz- 
liwienie poruszania si$ mi^dzy rbznymi 
punktami dost^pu, zapewnienie odpo- 
wiedniej jakosci uslug transmisji, zarzq- 
dzanie sieciami oraz sterowanie mocq. 

Ksiqzka "802.1 1 * Sieci bezprzewo- 
dowe. Przewodnik encyklopedyczny" 
fqczy niezb^dnq teori^ z doswiadcze- 
niami i poradami praktycznymi po- 
trzebnymi do uruchamiania sieci. Poka- 
zuje tez, jak skonfigurowac bezprzewo- 
dowe karty sieciowe w systemach Li- 
nux, Windows oraz Mac OS X oraz jak 
konfigurowac punkty dost^pu. 


Ksiqzkf mozna nabyc w Ksif garni 
Wysylkowej AVT: skr. poczt. 72, 
01-900 Warszawa 118, 
tel./fax (22) 835 66 88, 835 67 67, 
tel. 864 64 82, e-mail dhavt@avt.com.pl 
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prosze o przysianie taktury proforma 

CT za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
egzemplarza rD 2 poczynajqcego prenumerate 

Wyiaiam zgod$ na przetwarzanie morth danych osabcrwych w bazie danych 
AVT-Kiwpoiacja Sp ? o o i na korzystanie i nich w celach handlowych 
i marketingowych rm^anych z olertami AVT. Dan? sq chroniow zgodnc 
Z Ustavsi* o &chronit danych bsb&owych (Oz.U. Ni 133 po l 8S3) (Kwiadczani, 
ze wism o mam pawie da vrgiqdu i poprawiarva rno^ch daoych osobawych. 

e-mail: 


Prosz$ o wystawienie 

fakrury VAT /Vasz NIP: 

Upowaznlam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp* 2 o.o. 
do wystawlenia faktury VAT bez mojego podpisu. 


AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 

Czytefny podpis 


01-939 Warszawa 


Data : ( pieaqtka firmowa: 

1 


Czytetny podpis ; 

Kupon wazny do 30.11.2003 
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Fot.1. 


Przez dlugi czas standardem nowo- 
czesnego transceivers KF byla moc 
wyjsciowa 100W. Pozwalala ona na 
skuteczne nawiqzywanie Iqcznosci na- 
wet w trudnych warunkach. towcy DX- 
ow dolqczali jeszcze wzmacniaczc li- 
niowe, w zaleznosci od kraju, o mo* 
each 500W do 1 500W. OczywiScie tak 
duze moce sprzyjaly wyst^powaniu za- 
kloceri TVI i BCI i cllatego staeje QRO 
pracujq zazwyczaj w odosobnionym 
miejscu, najcz^sciej na terenach pod- 
miejskich lub wiejskich. 

W terenie zabudowanym, w blo- 
kach mieszkalnych dotychczas udawa- 
lo si$ pracowac z konwencjonalnq mo- 
cq 100W. Ostatnio jednak, w wyniku 
nowszyeh wymagari ekologicznych, 
wystqpily dwa rodzaje trudnosci: po- 
zwolenie na instalowanie anteny i ko- 
nicczno^c pomiaru nat^zenia pola. 
Wielu krotkofalowcow ma trudnosci 
z uzyskaniem pozwolenia na instalo- 
wanie anteny, a gdy t§ przeszkod^ si$ 
pokona, zawsze moze zna- 
lezc si$ sqsiad ze starym tele- 
wizorem lub antena TV ze 
wzmacniaczem, ktore nie 
sq odporne na promienio - ) 
wanie elektromagnetycz- 
ne. Dodatkowo w nie- 
ktorych krajach przy in- 
stalowaniu nadajni- 


Fot. 2. IC-703 podezas marszu z wykorzysta- 
niem wielofunkcyjnego plecaka LC-156 


kdw o mocy ponad 1 OW obowiqzuje 
dokonanie pomiaru nat^zenia pola 
elektromagnetycznego w pomieszcze- 
niach w poblizu anteny. To wszystko 
spowodowalo zwrocenie uwagi na 
urzqdzcnia mnicjszej mocy i to prze- 
nosne, wygodne do zabrania na wy- 
cieczk$, urlop lub do "chaty". 

Ostatnio Wlodek SP5DDJ napisal 
kilka artykulow opublikowanych 
w Swiecie Radio i QTC, propagujqcych 
urzqdzenia QRP a nawet QRPP, udo- 
wadniajqc, ze dla Iqcznosci DX-owych 
zmniejszenie mocy nadajnika mozna 
zrekompensowad wi^kszq cierpliwos- 
ciq i lepszq umiej^tnosciq nawiqzywa- 
nia Iqcznosci. Przeniesienie staeji w te- 
ren pozamiejski, np. do „chaty", znaez- 
nie zmniejsza poziom zakioceri, dajqc 
staeji QRP przewag^ w stosunku do sta- 
eji QRO znajdujqcej $i§ w otoczeniu 
miejskim. jest to szczegolnie istotne 
obecnie w zwiqzku z wprowadzaniem 
coraz to nowszyeh systemdw transmisji 
przewodowej (PLC, TV kab- 
lowa, a takze lokalne 
sieci Iqcznosci 
radiowej itd.), 
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kt6re powoduj^, ze cz$sto odbior 
w dolnych pasmach KF jest utrudniony, 
a nawet czasami niemozliwy. Kierow- 
nik Laboratorium ARRL, W1 RFI, stwier- 
dzil, ze przy dobrej antenie 10W jest 
wystarczaj^co duzq mocq. 

Trzej podstawowi producenci sprz$- 
tu dla radioamatorow spostrzegli po- 
trzeb$ produkowania lekkich, energo- 
oszcz^dnych przenosnych urzqdzeri 
QRP, posiadajqcych wi^kszosc cech 
klasycznych transceiverow 100W. Tak 
wi$c powstawaty kolejne wersje tran- 
sceiver^ QRP bazuj^ce w cz$$ci 
gtownej na ich wi^kszych braciach. Ak- 
tualnie dost^pne transceivery KF QRP 
zestawione w tabeli 1 . 

Jak z powyzszej tabeli wynika, Icom, 
choc z opoznieniem, uruchomil takze 
produkcje transceiver KF QRP IC-703 
(fot.1). Jego konstrukcja oparta jest na 
IC-706MkllG, nawet wyglqd zewn§tr- 
zny jest podobny. Wersja IC-703 obe- 
jmuje zakresy KF, wersja IC-703 Plus 
ma dodatkowo zakres 6m. 

Podstawowe parametry zestawione 
sq w tabeli 2. 

jako wyposazenie dodatkowe (opcyj- 
ne) Icom oferuje 27 pozycji w tym ante- 
ny samochodowe z dostrajaczami, filtry 
w^skopasmowe, plecak, zasilacz, kable, 
mikrofony i glosniki, syntezer mowy itp. 



Fot. 3. Ptyta z filtrami wyjsciowymi 
i wzmacniaczem mocy 


oscylator termicznie stabilizowany 



Fot. 4. Ptyta gtowna 


Tab. 1. Transceivery QRP KF 


Producent 

i Model 

Pasma 

Moc 

1 Mody 

Uwagi 

Kenwood 

TS-120V 

10-80m 

10W 

SSB/CW 



TS-130V 

10-80m + WARC 

10W 

SSB/CW 



TS-660 

21/24/28/50 

10W 

All mode 



TS-670 

7/2 1/28/50 MHz 

10W 

AM/SSB/CW 


Yaesu 

FT-7 

10-80m 

10W 

SSB/CW 



FT-75 

10-80m 

low 

SSB/CW 

vxo 


FT-301S 

10-1 60m 

10W 

SSB/CW/AM 



FT-747SX 

10-1 60m + WARC 

10W 

All-mode 

RX: 0,1 -30MHz 


FT-817 

HF-VHF-UHF 

5W 

All-mode 

RX:0.1... 480MHz 


FT-857 

HF-VHF-UHF 

10W 

All-mode 

DSP 


FT-990 

10-1 60m + WARC 

low 

All-mode 

RX: 0,1 -30MHz 

Icom 

IC-703 

10-1 60m + WARC + 6m 

10W 

All-mode 



Tab. 2. Podstawowe parametry IC-703 deklarowane przez Icom [1], [2] 


Dane ogolne 

Zakres cz§stotliwo£ci: 

KF, w wersji IC-703 Plus : KF + 6m 

Mody: 

USB/LSB/CW/RTTY/AM/FM 

Zakres temperatur pracy: 

-10°C do +60°C 

Impedancja anteny: 

50Q (SO-239) 

Stabilnosc cz^stotliwosci: lepsza od ±0,5ppm (od 0°C do 50°C) po 1 minucie 

Liczba kanatow pami^ci: 

105 (99 split, 6 granicznych skanowania) 

Zasilanie: 

9,0 do 15,87 V DC (Minus na masie) 

Poborpr^du: TX 10W 

3,0A 

5W 

2,0A (9,6V) 

RX Oczekiwanie 

0,25 A 

Maks, audio 

0,45 A 

Wymiary: 

167x58x200 mm 

Ci^zar: 

2,0kg 

Nadajnik 

Zakresy [MHz]: 1,800-1,999 

3,500 - 3,999 

7.000- 7,300 
10,100-10,150 

14.000- 14,350 
18,068-18,168 

21.000- 21,450 

24,890-24,990 


28,000 - 29,700 

50,000-54,000 (wersja PLUS) 

Mody: 

USB/LSB/CW/RTTY/AM/FM 

System modulacji: USB/LSB 

modulator zrownowazony 

AM 

na niskim poziomie 

FM 

zmienna reaktancja 

Moc wyjsciowa: przy 1 3,8V: 

SSB/CW/FM/RTTY: 0,1 - 10W; AM: 0,1 -4W 

przy 9,6V: 

SSB/CW/FM/RTTY: 0,1 - 5W; AM: 0,1 - 2W 

Emisja falszywych: 

<-50 dB (KF); <- 60dB (ponad 50MHz) 

Tlumienie nosnej: 

>40 dB 

Tlumienie drugiej wst§gi bocznej: 

> 50dB 

Przyt^cze mikrofonu: 

8-koikowe modularne ( 600 a) 

Moc wyjsciowa: USB/LSB/CW/RTTY/FM 

od 0,1 do 10W (przy 13,8V) 

AM 

od0,1 do4W (przy 13,8V) 

USB/LSB/CW/RTTY/FM 

5W (przy 9,6V) 

AM 

od 0,1 do 2W (przy 9,6V) 

Odbiomik (podwdjna przemiana systemu superheterodynowego) 

Zakres cz^stotliwosci: 

0,03 -60,000MHz 

Cz^stotliwosci posrednie (IF): 

1. 64, 455MHz (dla wszystkich moddw) 
2. 455kHz (dla wszystkich modow) 

Czuto$c (z przedwzmacniaczem): 

KF — 0,1 6iV 

Selektywnosc: SSB/CW 

2, 4/4, 5kHz dla — 6dB/-60dB 

AM/FN-N 

8,0/30kHz dla -6dB/-60dB 

FM 

12/30kHz dla -6dB/-60dB 

Tlumienie sygnaiow falszywych: 

> 70dB 

Moc audio: 

> IWna SD. 

Zakres RIT: 

± 9,99kHz 
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NAJWI^KSZA r 


Kazda firma, wypuszczajqc na rynek nowy model, stara 
si§, w ramach konkurencji, wprowadzid jak^s nowosd. W ten 
sposob, cz^sto nie rezygnujqc z rdznych „wodotryskdw" 
z poprzedniego modelu, dodaje co§ nowego. Czasami 53 to 
rzeczy istotnie uzyteczne, cz^ciej jednak S3 to dodatkowe 
mozliwo^ci, z ktorych w praktyce si§ nie korzysta lub traktuje 
jako zabawa z ustawianiem. 

Transceiver IC-703 jest przeznaczony w duzym stopniu 
dla mlodziezy, pozwalaj^c na przezycie „przygody radiowej" 
podczas wycieczek lub wakacji. Pomocnym w tym jest uktad 
umozliwiaj^cy na oddzielne umieszczenie baterii i cz$£ci 
gJownej wraz z antenq w plecaku, zas manipulatora na pasku 
z przodu. Na fotografii 2 pokazano sposdb wykorzystania IC- 
703 podczas marszu przy jednoczcsnym wykorzystaniu wie- 
lofunkcyjnego plecaka LC-156. Pakiet baterii BP-228 na 9,6V 
pozwala na prac§ do 7 godzin w cyklu TX: RX: pauza = 0,5: 
0,5 : 9 w modzie SSB. 

Ponizej podanych b$dzie kilka interesuj^cych rozwiqzan 
zastosowanych w IC-703 [1], [3], [4]. 

Automatyczny dostrajacz antenowy (tuner) (fot. 3) nalezy 
do uzytecznych dodatkow, ktdrych nie ma w 1C 706MKIIG. 
Jest on wstawiony w miejsce stopnia koncowego (100W) 
i pozwala na dopasowanie anten w bardzo szerokim zakresie 
impedancji wejSciowej, a mianowicie od 16 ,70. do 150£2 dla 
wszystkich pasm amatorskich od 1 60 do 6m. 

Analizator dopasowania anteny (WFS) umozliwia optyma- 
lizacje anteny, w szczegolnosci pr^towej, do pracy w danym 
pa$mie. Wska^nikowi beleczkowemu mozna nadawac roznq 
szeroko^d pasma 10/50/100 i 500kHz. 

Analizator widma, szczegdlnie przydatny w pas'mie 
50MHz pozwala na ustawienie odbiornika na „dyzurnej" 
cz^stotliwoSci, np. 50,180MHz i obserwowanie, czy poja- 
wiajq si$ jakies nowe stacje. Wybrad mozna kroki w lewo 
i w prawo od 0,5kHz do 1 00kHz. 

Klucz z pami$ci3 staje si$ obecnie standardem w wyposa- 
zeniu transceivera. Wbudowany klucz CW dysponuje trzema 
blokami pami^ci po 50 znakdw. Pozwala on takze na zmian$ 
tonu towarzysz^cego 300 - 900Hz. 

Wysoka stabilnosc cz$stotliwo£ci ±0,5 ppm jest uzyskana 
dzi^ki zastosowaniu oscylatora termicznie stabilizowanego 
TCXO, dziafajqcego takze przy pracy oszcz^dno^ciowej (z 
baterii 9,6V). 

Cyfrowa obrdbka sygnalow (DSP) jest realizowana klasycz- 
nym uktadem Icom UT-106, ktory moze redukowad szumy (1 5 
stopni) i wycinad interferencje nawet do 65dB. Jest znany juz 
z IC-706. W niektorych wersjach IC-703 jest on wbudowany 
na stale, w innych stanowi wyposazenie opcyjne. 

Dynamika odbiornika wedtug badari laboratorium ARRL 

[3] jest znacznie lepsza od starszego o cztery lata IC-706MKI- 
IG, szczegdlnie przy pomiarach dwutonowych wedlug now- 
szych kryteriow (odst^p 5kHz zamiast 20kHz). 

Pozostale parametry i mozliwoSci S3 takie jak w starszym 
IC-706MKIIG [5]. 

Cena katalogowa firmy AES w USA dla IC-703 wynosi 
680.- $, zai dla wersji IC-703Plus wynosi 770.- $. Dla pordw- 
nania cena o 4 lata starszego, ale 1 00 W IC-706MKIIG wyno- 
si 800 $ 

Zdzislaw Biehkowski SP6LB 


HURTOWNIA 
1 SERWIS 
POLSCE ^ 


IC-F1610 SUPER RADIO 


Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wySwietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizacji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drogq 
radiow^, wyj^cie na drukarke, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF I UHF 


Pasma 136-174MHZ , 400-520MHz 


M 


IC-F12 

IC-F12/S 

1C-F22 

IC-F22/S 


IC-F3GS/6T 

IC-F4GS/GT 


RADIOTELEFONY DLA LOTNICTWA 


IC-A3, IC-A5 


IC-A23 




1C- A110 EURO 


11 8-1 36, 975MHz, 36W pep. 


RADIOSTACJE MORSKIE VHF I KF >.J 


IC-M503 

z DSC I dodat- 
kowym mani 
pulatorem 


■)\'j\ il 


ic-miv 

EURO 


b!VJ iCOivI 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


i/l/szystkie najnowsze modele firmy Icom 


IC-R3 


[1 ] http://www.icom.co.jp/world/products/amateur/703 

[2] http://www.chq-inc.com/icom/ic-703-plus.html 

[3] Icom IC-703 HF Transceiver, Brian Proce, N4QX, QST 07/ 
2003 

[4] Leistungstark mit QRP, Juergen Sapara DH9JS i inni, CQ 
DL 9/2003 

[5] IC-706 MKIIG i Yaesu FT-100, Z. Bienkowski SP6LB, 
Swiat Radio 1/2001 


R^czny 
odbiornik 
radiokomu- 
nikacyjnyz kolorowym 
monitorem TV. 

Odbibr obrazu z 
miniaturowych kamer. 
0,495-2450MHz. 


ig-pcri 000 


Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako 
modem zewn$trzny 
do komputera PC. 

0,01 -1300MHz. 


ATRAKCYJNE CENY. 


POSZUKUJEMY FIRM 


WSPOtPRACUJACYCH 
I DEALEROW. 




-71 ICOM i 

www.escort.com.pl 


ul. Energetyk6w r 9 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
Autoryzowany dealer i servvis Icom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 







Oprocz znanych gield samochodo- 
wych, komputerowych czy elektronicz- 
nych, dzialaj^ takze w kraju gieldy 
krdtkofalarskie. KiedyS dominowal na 
nich sprz?t demobilowy, urzqdzenia 
i anteny zbudowane przez radioamato- 
r6w, ale ostatnie lata to dominacja 
sprz?tu fabrycznego, zarowno nowego, 
jak i uzywanego. Zawieranych transak- 
cjl jest niezbyt duzo, wiqze si? to ze 
wzrostem liczebnoSci sklepow firmo- 
wych ze sprz?tem radiokomunikacyj- 
nym swiatowych producentow b^dz 
kondycj^ finansowe) zainteresowanych 
- przewaza wsrod nich mlodziez szkol- 
na. Z tego wzgl?du, poza czysto "hand- 
lowymi" funkcajmi, gielda krdtkofalars- 
ka jest cz?sto okazji do towarzyskich 
spotkaii koleg6w znajqcych si? glownie 
z eteru. 

Niektore z gield odbywaj^ si? w sta- 
lych, z g6ry ustalonych terminach, inne 
raz w miesiqcu, a jeszcze inne raz do 
roku czy przy okazji duzych imprez 
krotkofalarskich, np. zjazddw klubdw 
specjalistycznych. 

Prezentujemy kilka wi?kszych gield 
w Polsce, a takze jednq, wybran^ giel- 
d? odbywaj^cq si? w Czechach. 

Wroclaw 

Wroclawska gielda krbtkofalarska 
jest jednq z najstarszych gield w Pols- 
ce. Aktualnie gielda odbywa si? co mie- 
si^c, w drug$ niedziel? miesi^ca, 
w Klubie Strefa Radia Kolor na placu 
Nowy Targ we Wroclawiu (od godziny 
9:00). Przyjezdzajq na m3 koledzy 
z Dolnego i Gdrnego Sl^ska, dawnych 
wojewddztw zielonogdrskiego, lesz- 
czynskiego, kaliskiego, lodzkiego, by- 
wali rowniez goScie i firmy z Warsza- 



wy, Krakowa, Niemiec i Czech. Kon- 
takt w sprawie gieldy: 

e-mail: zeczer@poczta.onet.pl 
pr bbs: sp6stz@sr6box.wro.pol.eu 
tel: +48 606 375-341 

Tarnow 

Tarnowska "Gielda Krotkofalarska" 
(krdtkofalarstwo - CB - komputery) fun- 
kcjonuje od stycznia 1 995 r. i jest orga- 
nizowana przez Harcerski Klub t^cz- 
nosci "LELIWA" - SP9ZBC, w siedzibie 
klubu, Tarndw, ul. Slowackicgo 3 (bu- 
dynek Hufca ZHP Tarndw w Parku 
Strzeleckim), w kazd^ drugq niedziel? 
miesi^ca, od godz. 9:00 do 12:00 
(10... 15 minut drogi od dworca PKP 
i PKS). 

Wiele informacji o gieldzie mozna 
uslyszed na kanale lokalnym 
1 45, 350MHz lub na przemiennikach 
tarnowskich: 2m/1 45,775MHz, 70cm/ 
438,775MHz, a takze pod adresem: ig- 
nasik@solutions.net.pl; 
yogi@zsb.tarnow.pl. 

Duzym powodzeniem cieszy si? 
gielda wyjazdowa w Jodlowce Tu- 
chowskiej z okazji spotkania krotkofa- 
lowcow. We wrzesniu tego roku w Jod- 
Idwce bylo okolo 200 osob. Wi?cej in- 
formacji o spotkaniu w Jodlowce Tu- 
chowskiej jest w artykule "Z zycia Klu- 
bdw i Oddzialdw PZK". 



Piekary SIgskie 

Sl^ska gielda krdtkofalarska i CB 
Radio w Piekarach ^l^skich odbywa si? 
raz w miesi^cu, z udzialem wielu krot- 
kofalowcow nie tylko z okr?gu SP9 
i okolicznych wojewodztw, ale r6w- 
niez go£ci zagranicznych, m.in. 
z Czech, Slowacji, WNP i Niemiec. 
Tradycyjnie w trzec'13 sobot? miesiqca, 
w siedzibie klubu SP9KRT w Piekarach 
Sl^skich, w Hotelu Miejskim przy ul. 
Gen. J. Zigtka 60 (w stolowcc hotelo- 
wej) odbywa si? gielda sprz?towa krdt- 
kofalowcdw i radioamatorow w godz. 
od 8.00 do 11.30. Po gieldzie majq 
miejsce spotkania w grupach zaintere- 
sowarl. 

Gldwnym tematem spotkania w so- 
bot? 18 pazdziernika bylo "Jak dobrze 
przygotowad si? do pomySInego zdania 
egzaminu na £wiadectwo radioopera- 
torskie klasy A". Zainteresowani mogli 
otrzymac opracowane przez doSwiad- 
czonych krdtkofalowcow - wykladow- 
cow materialy pomocnicze oraz wska- 
zowki, jak sobie pom6c, aby uzyskac 
w najblizszym czasie upragnionq licen- 
cj? I kategorii. 

Przy okazji informujemy, ze najbliz- 
szy egzamin przed Komisj^ Urz?du Re- 
gulacji Telekomunikacji i Poczty odb?- 
dzie si? w Siedzibie URTiP-u w Siemia- 
nowicach ^Iqskich, ul. Wroblewskiego 
75, w dniu 29 listopada o godz. 9.00. 

Tematem kolejnego spotkania, w so- 
bot? 15 listopada 2003 r., b?dzie dys- 
kusja "Jak pracowad w zawodach KF 
i UKF, aby osiqgn^d jak najlepszy wy- 
nik, a nawet wygrac zawody". Przewi- 
dziana jest praktyezna praca na radio- 
staeji klubowej. 

Wszystkich zainteresowanych ser- 
deeznie zapraszaj3 organizatorzy: Zarzq- 
dy GOT PZK i Klubu Krotkofalowcow 
SP9KRT w Piekarach Sl^skich. Blizsze in- 
formaeje: telefony: 28-85-894 wewn. 14 
lub 0503-343-802, e-mail: sp9krt@o2.pl, 
www.pzk29got.cad.pl, adres dla kore- 
spondeneji: Krdtkofalowcy, skr. poczt. 
85, 41-940 Piekary Slqskie. 

Rozan 

Od maja br. odbywaj^ si? prawie co 
miesiqc gieldy w Bazie Radioklubu 
SP5KVW w Rdzanie, w pensjonacie 
"Na Skarpie". 

W gieldzie uezestniezy po okolo 
1 00 osob, w tym wi?kszosc licencjono- 
wanych kolezanek i kolegowi 



Gielda w Jodtowce Tuchowskiej 2003 
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Poradnikowy i edukacyjny miesi^cznik internetowy 



fl *ny hlentl: 
£!l±?*Zr»btou 

^Pngtmmhfi w 


Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz najbar- 
dziej aktualne informacje o swiatowej sieci kompu- 
terowej, poznasz najnowsze technologie, nauGzysz 
si? jak wykorzystywac Internet i gdzie szukac inte- 
resujqcych zasobow 


Tylko w IVIagazynie INTERNET znajdziesz porady 
praktyczne dla webmasterow, gotowe rozwiqzania 
konkretnych problemow oraz instrukcje kodowania 
w HTML, DHTML, XML, PHP, Flashu i JavaScript 


Oslatnia gielda miala miejsce 5 paz- 
dziernika, a kolejne sq zaplanowane na 
9 listopada i 7 grudnia 2003. Warunki 
w Rozanie bardzo dobre: stoiska pod 
dachem (400m 2 ), prqd 220V i 380V, 
anteny KF, UKF, CB, Internet. Wielu 
krotkofalowcow, a takze firmy, oferujq 
m.in.: 

- sprz?t dla radioamatorow, akcesoria, 
anteny, maszty, itp., 

- sprz?t wojskowy z demobilu, 

- komputery i akcesoria, 

- literature specjalistycznq, czasopis- 
ma, karty QSL. 

Co miesi^c organizatorzy zapraszajq 
interesuj^rych gosci (np. Henryk 
SP5DED prezentowal l^cznosci za po- 
srednictwem satelitow). 

Wi?cej informacji o gieldach mozna 
uzyskac w Radioklubie SP5KVW/5, 
a takze u glownego organizatora - Jurka 
SP5GJH (QRG: 145,500, SR5W 

145,750 oraz 7,090MHz w kazdq nie- 
dziel? po komunikacie RBI PZK) oraz 
telefonicznie (029) 766 99 33, tel. kom. 
0502 547041 lub na stronie: 

www.sp5kvw.prv.pl. 

Warszawa 

Az dziw bierze, ze w Warszawie, 
gdzie jest najwi^ksze skupisko krotko- 
falowcdw, przed kilku Iaty dziafalnoSd 
zawiesila dobrze zapowiadajqca si$ 
gielda przy ulicy Kasprowicza 107, 
w poblizu gieldy sprz^tu elektroniczne- 
go przy ulicy Wolumen (popularny 
"perski"). 

Handel odbywal si§ w holu szkoly 
lub na sali gimnastycznej. Wsrdd od- 
wiedzaj^cych gieldy przewazali krot- 


kofalowcy z Warszawy i wojewodztwa 
mazowieckiego oraz z wojewddztw s^- 
siednich. Cz^sto mozna bylo spotykac 
kolegow z calej Polski. A moze by tak 
tak ktos pomyslal o reaktywacji tej giel- 
dy? Doskonala lokalizacja jest spraw- 
dzona i pewne jest, ze cz§sc kupuj$- 
cych na "perskim", nie tylko krotkofa- 
lowcow, b?dzie wst^powac po drodze 
na drug^ gield$. 

Czechy 

Rowniez za naszq poludniowq gra- 
nicq odbywajq si§ gieldy, na ktore ch^t- 
nie Sciqgajq takze nasi Czytelnicy. 
W chwili pisania tych sl6w trwa gielda 
- spotkanie organizowane przez znane- 
go krotkofalowca Jard§ OK2BQI. 

Chcemy jednak przyblizyc szerzej 
inn^, letni^ gield?, ktora jest corocz- 
nie organizowana w czeskich Holi- 
each. 

Holice 2003 

Organizatorem krotkotalarskich spo- 
tkari jest m.in. Radioklub OK1KHL. Te- 
goroczna gielda odbyla si£ w dniach 
29-30 sierpnia w Holicach (Nadrazni 
675), w wielkim budynku oraz na przy- 
leglym terenie wielko^ci polowy boiska 
pilkarskiego. Wejscidwka na teren giel- 
dy kosztowala 50 koron, co przy kursie 
korony 0,14 zl wynioslo 7 zlotych. 

W budynku zaj^ly miejsca glownie 
firmy radiokomunikacyjne (m.in. 
YAESU, ALINCO, ICOM) z nowymi 
modelami TRX, KF i UKF. Na zainstalo- 
wanych stoiskach oferowano po kilka 
model i TRX KF, UKF, roznego typu za- 
silacze, zl^czki, skrzynki antenowe. 


Tylko w Magazynie INTERNET znajdziesz porady, 
ktore pomogq Twojej firmie lepiej wykorzystac In- 
ternet, uniknqc zagrozen zwiqzanych z bezpieczen- 
stwem i zaoszczfdzic pieniqdze 

W kazdym numerze znajdziesz takze 

Poradnik Praktyczny 

dodatek specjalny poswi^cony 
wybranemu tematowi zwigzanemu 
z Internetem 





W listopadowym numerze m.in.: 

■» Hosting -dla kogo iza ile 
-» Pracodawca w internetowym 
posredniaku - jak ztozyc ofert? 

Przeglqd antydialerow 
Generowanie grafiki w JavaScript 

■ 

DO KUPIENIA W EMPIKACH I WSZYSTKICH 
WpSZYCH KIOSKACH Z PRASQ 


Wszelkich intormaeji udziela Dziat Prenumeraty: 
tel. (22) 834-74-75, 864-64-79, faks (22) 835-67-67 
e-mail: prenumerata@avtcom.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 




Na zewn^trz, na przylegtym terenie, 
znajdowaty si? stanowiska handlowe 
krotkofalowcow oferuj^cych duzy wy- 
bor sprz?tu demobilowego w postaci 
przyrzqdow pomiarowych z lat 1 960- 
1980, duzy wybor lamp, zarowno sta- 
rych, jak i tych najnowszych, duzo 
sprz?tu komputerowego. Ceny, jak na 
polskie warunki, bardzo przyst?pne: od 
kilkudziesi?ciu koron do tysiqca. 




Wejsciowka na gietd? w Holicach + reklama 
kart QSL 


Pruvodce 

NAVSTEVNI'KA 


Holice 2003 



Informator wydrukowany z okazji lYli^dzynaro- 
dowego Spotkania Radioamatorow w Holicach 



W tym roku ogotem stoisk indywidu- 
alnych i firmowych byto ponad 200. 
Zwiedzajqcych i kupujqcych przewin?- 
fo si? okoto 1 500 os6b. 

Na gietd? t? sci^gaj^ takze polscy 
radioamatorzy. Zamieszczone zdj?cia 
oraz "wejSciowki" podarowat redakcji 
Tomek SP1 RXE (na zdj?ciu w czapce; 
obok SP6LV). 

"Do tej gietdy przygotowywafem si? 
juz od roku, za namowq mojego przyja- 
ciela-krdtkofalowca Andrzeja SP6LV. 
Moim celem byto zakupienie tam 
skrzynki antenowej, ktorej niestety nie 
kupitem, bo byly tylko nowe i drogie, 
a ja chciatem kupic fabrycznq, ale uzy- 
wan$, tanszq. 

Pierwszy etap podrozy to Zi?bice 
pod Wrodawiem, czyli miejsce za- 
mieszkania SP6LV. Do Holic wybraliS- 
my si? 30 sierpnia samochodem .dzi?ki 
uprzejmoSci znajomego Andrzeja". 

Oto kilka przyktadowych cen z ho- 
lickiej gietdy (transceivery i radiotelefo- 
ny): 

- Transceivery KF 
IC-556PR02: 115000 KC 
IC-7400: 69300 KC 
IC-703: 29000 KC 

IC71 8: 22500 K(f 

- Radiotelefony PMR 
Cobra MT-500: 2290 KC 
Tec Talk: 2390 K(1 
Motorola T6222: 3497 KC 

- Radiotelefony CB 
Allamat 27: 3390 KC 
Cobra INTL: 4995 KC 


- Skanery: 

Alinco DJ-X-3: 5990 KC 

XR-1810: 12990 KC 

Nast?pna gietda b?dzie miata miejs- 
ce z okazji 15. Mi?dzynarodowego 
Spotkania Radioamatorow w Holicach 
w dniach 1 7-28 sierpnia 2004. 

Wi?cej informacji pod adresem: 
http://www.ok1khl.cz (e-mail: klub@ 
okl khl.cz). 

Zach?camy organizatordw podob- 
nych gietd do kontaktu z redakcjq. 
C.h?tnie opublikujemy adresy i informa- 
cje o innych gietdach krotkofalarskich, 
l^cznie z podaniem przyktadowych 
cen oferowanego sprz?tu radiowego. 

Andrzej Janeczek 




Prezentacja anten z okazji gietdy w Holicach 
2002 
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SUGAR MIKE 

listopad 2003 


Witamy. Oto drugi numer 
naszej gazety publikowany 
na tamach Swiata Radio. 

Zapraszamy do 
odwiedzania naszej strony 
internetowej, gdzie mozna 
miedzy innymi zaprenu- 
merowac nasze wydawnic- 
two. Dzi?ki temu bedzie- 
cie otrzymywac e-mailem 
co miesiqc nowy jego 
numer. Oto adres: 
www.sugarmike.hg.pl 
Informacje, ktore znajdujq 
si? w naszym magazynie 
pochodzg z Internetu, 
z kwater gtownych 
zaprzyjaznionych z nami 
grup DX-owych oraz od 
naszych reporterow. 
Kazdy z Was moze stac si? 
reporterem w naszym 
magazynie. Wystarczy 
przystac informacje 
o interesujqcej stacji na 
adres: smhq poczta.fm 
wraz ze swoim znakiem. 
Przyjemnej lektury! 
161 SM 032 Marek 


Podzi?kowania za materialy do tego numeru dla: 
13IR102, 161SM026, 161SM088, 161SM180, 1AT024. 
161SD018, 13AT039, 14AT286, 15AT161, 161 ATI 25. 
161 ATI 37, 16AT070, 19AT155, 1AT1064, 1AT1224, 
1 ATI 38, 1 ATI 457, 1AT148, 1AT220, 1AT317, 1AT348, 
1AT439, 1AT543, 1AT632, 1 AT681, 1AT729, 30AT051, 
302SM102, 30AT187, 9AT124, 30KT001, 1CM257, 
14FR088, 56rL001, 1LR004, 14VL41G0 


AKTUALNIE W ETERZE 

1SD/RM od 1.5.2003 do 1000 prog. 

Komentarz: stacja teamu SD z Rzymu 
Manager: 1SD194 Fabio PO Box 280 Roma Eur-Rm 
00144 Italy 

1SD/GE 1.2.2003 -31.12.2003 

Komentarz: akytwna w weekendy na 27.600 & 27.620 

Manager: 1SD083 Daniele PO Box 1 Gattoma 16030 Ge Italy 

3SD/BI 01.03.2003 1000PROG 

Komentarz: team aktywacji 3SD015, 023, 301 

Manager: 3SD000 Brasil Club Station PO Box 21 Londrina 

86001-970 PR Brasil 

3SD/SA028 24.3.2003 - 1000 prog 

Komentarz: wyspa Sao Sebastiao, team 3SD002, 138, 148 

Manager: 30SD027 Toni PO Box 8278 Valencia 46080 

Spain 

14SD/D75 20.12.2002 - 1000 prog. 

Manager: 14SD146 Olivier, 1 Rue Narcisse, 95280 Jouy 

le Moutier, France 

1 4SO/D32 20.1 0.2002 - 500 prog 

Manager: 14SD187 Phil P0 Box.l 5 40310 Gabarret 

France 

18SD/PEL 1.8.2003- 31.12.2003 

Komentarz: Region Peloponnesse, operator 18SD1 03 

Elias 

Manager: 1 8SD1 03 Elias PO Box 41 027 Athens 12210 
Greece 

18SD/EU075 15.03.2003 - 31.12.2003 
Komentarz: operator 18SD102 Jim, wyspa Salamis 
Manager: 34SD01 7 Peter PO Box 57 Sta Brigida 35300 
Las Palmas Canary Isl. 

18SD000 23.10.2002-1000 Prog 

Komentarz: Stacja Klubowa teamu SD z Grecji, operator 

18SD011 Yanis 

Manager 30SD1 23 Jon, PO Box 1 21 , 20080 San 
Sebastian, Spain 

25SD/DK74 26.4.2003 - 500 prog. 

Manager: 25SD109 Koh Mbe-109 2-3-6 Otemachi. 
Chiyoda-Ku, 100-0004 Tokyo Japan 
30SD0O0 18.01.2003-1000 prog. 

Komentarz: Stacja Klubowa teamu SD z Hiszpanii, 
aktywna w weekendy 

Manager: 30SD1 50 Juan Box: 11 - 12.511 Rossell 
Castellon Spain 

30SD/SEF 01.02.2003- 31.12.2003 
Komentarz: opreatorRaul 30SD410 
Manager: 30SD410 Raul PO Box 57 La Mata 45534 
Toledo Spain 

32SD000 18.12.2002 1000 prog. 

Komentarz:Stacja Klubowa teamu SD z Chile, operatorzy 

32SD101 Alex & 32SD103 Raphael 

Manager: 30SD004 Pepe PO Box 1 05, 1 1 51 0 Puerto 

Real, Cadiz, SPAIN 

34SD000/TI 01.02.2003 - 1000 prog 

Komentarz: Stacja Klubowa teamu SD z wyspy Teneriffy 

Manager: 34SD01 9 Eduardo P0 Box 753 Las Palmas 

35080 Canary Isl. 

50SD/MO 01.01.2003 -31.12.2003 
Komentarz: Region Moskouskaya oblast 
Manager: 50SD225 Artur PO Box 592 - 420.032 Kazan 
Russia 

50SD/TA 01.01.2003 -31.12.2003 

Manager: 50SD225 Artur P0 Box 592 - 420.032 Kazan 

Russia 

64/14SD065 10.9.2003 - 15.1.2004 

Manager 14SD065 Didier PO Box 57 Cugnaux 31270 France 

97SD/DX 01 .05.2003 - 1 000 prog. 

Manager: 161SD010 Chris PO Box 15 Pomiechowek 05- 
180 Poland 

140SD/0 1.10.2003 - 1000 prog 

Komentarz: operator 256SD101 Shorty z Wyspy Queen 

Maud Land (IOTA AN016) 

Manager: 14SD036 Romain PO Box 132 Dammarie Cedex 
77194 France 


155SD/DX 10.9.2003-31.21.2003 

Manager 14SD001 Fred Box 8 Bon Encontre 47240 France 

185SD/DX 1.10.2003 - 1000 prog. 

Komentarz: operator 1 85SD1 01 Cheik 
Manager: 14SD505 Phlippe P0 Box 5 Rambervillers 
88700 France 

1 88SD/DX 01 .03.2003 - 31 .1 2.2003 

Manager: 14SD051 Chris PO Box 3 Rognac 13340 France 

193SD/OC003 aktywna bezterminowo 

Manager: 14SD002 Steve - PO Box 15 - 791 1 0 - Chef 

Boutonne - France 

302SD/CB 01.01.2003 -31.12.2003 

Komentarz: Region Chelyabinskaya oblast 

Manager: 50SD225 Artur Box:592 - 420.032 Kazan Russia 

315SD/SU 18.01.2003 - 31.12.2003 

Komentarz: aktywacja SD teamu z Ukrainy 

Manager 14SD051 Chris PO Box 3 Rognac 13340 France 

315SD/N1 18.01.2003-31.12.2003 

Komentarz: aktywacja SD teamu z Ukrainy 

Manager: 14SD051 Chris PO Box 3 Rognac 13340 France 

315SD/OD 18.01.2003 -31.12.2003 

Komentarz: aktywacja SD teamu z Odessy na Ukrainie 

Manager: 14SD051 Chris PO Box 3 Rognac 13340 France 

31 5SD/KO 1 8.01 .2003 -31.1 2.2003 

Komentarz: aktywacja SD teamu z Ukrainy. operator 

315SD101 Alex 

Manager: 14SD051 Chris PO Box 3 Rognac 13340 France 
1MU/RM 01.01.2003 -31.12.2003 
Komentarz: informacje na: http://utenti.lycos.il/cibi/mulazio 
Manager: 1MU199 Angelo, PO Box 313.EDI, 13900 Biella, 
Italy 

1SP/PZ 01 .01.2003 -30.09.2003 

Komentarz: operator 1SP395, freq. 27.545 - 27.565 

kontrybucja dobrowolna 

Manager: 1SP395 Donato Box 59 Cp 85100 Italy 
3IR/SA026 od 28.07.2003 bezterminowo 
Komentarz: wyspa Santa Catarina 
Manager: 30IR001 Paco, PO Box 212, 41710 Utrera, Spain 
3HF/SP 19.06.2003 

Manager 14HF001 Herve, PO Box 55, 62218 Loison, France 

4RC/BAC 01.04.2003 -500 progs 

Komentarz: Buenos Aires, operator 4RC232 Antonio 

Manager: 30RC012 Jesus, PO Box 1, 05359 Papatrigo 

(Avila), Spain 

4BRC/DX 01 .02.2003 

Komentarz: 27.520 & 27.535 USB 

Manager: Laurent, PO Box 5, 77940 Voulx, France 

4ID/DX aktywna obecnie 

Komentarz: poerator 4ID001 

Manager: 108ID1 Kevin Po.box-5 Irvine Scotland 

10VIP/0 01.10.2003-30.04.2004 

Komentarz: operator 10VIP1 10 Ricardo 

Manager: Lucas, PO Box 18, 63-410 Ostrow-2, Poland 

10ID/DX aktywna obecnie 

Komentarz: by 10ID123 

Manager: Steve Po.box-5 Irvine Scotland 

10ED/XE 1 0.1 0.2003 31.01.2004 

Komentarz: pierwsza aktywacja grupy ED z Meksyku, 

operator 10E0010 Ricardo 

Manager: 14ED022 Yvette, PO Box 19, 80800 Corbie, 

France 

13SH/SQ46 24.04.2003 

Komentarz: okolicznoSciowa karta QSL z bytego 
dywizjonu 46 

Manager: 13SH001 Steven, PO Box 1408, 01741 
Dippoldiswalde, Germany 
13WM/HB021 18.05.2003 -100 prog. 

Komentarz: kontrybucja 1 1RC 

Manager: 1WM035 - Robert, PO Box 1, 91020 Tabaccaro 

(Tp) - Italy 

13FL/HB5 05.07.2003 31.12.2003 

Komentarz: 5 lat w eterze grupy Foxtrot Lima 

Manager: 56FL001 Timo, PO Box 7, 65301 Vaasa, Tinland 
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1 4TRC/D09 15.04.2003 15.09.2003 
Komem.arz: bez kontrybucji, specjalna katrq QSL z 
departamentu 09 

Manager: Philippe, PO Box 1, 11340 Espezel, France 

1 4ED/NPC akytwna teraz 

Komemarz: Region Nord Pas de Calais 

Manager: 14ED016 Rod BP:19 80800 Corbie France 

14HF/ME047-EU070 16.06.2003 - 31.12.2003 

Komen:arz: wyspa Petit Langoustier 

Manager: 14HF001 Tim, PO Box 5, 83570 Cotignac, France 

14HF/C90 02.07.2003 - 31.12.2003 

Komentarz: departament 90, opreator 141 ir090. Marcel 

Manager: 14HF001 Tim, PO Box 5, 83570 Cotignac, France 

1 4HF/D29 30.05.2003-31.12.2003 

Komenlarz: departement 29, 

Manager: 14HF001 Tim. PO Box 5, 83570 Cotignac, France 
14HF/D53 01.01.2003 31.12.2003 
Komentarz: departement 53, 

Manager. 14HF001 Tim, PO Box 5, 83570 Cotignac, France 
14HF/D14 31.05.2003 - 31.12.2003 
Komentarz: departement 14, 

Manager: 14HF004 Martine, PO Box 5. 83570 Cotignac, 
France 

14HF/D83 01.05.2003 -31.12.2003 
Komentarz: departament 83, 

Manager: 14HF001 Tim, PO Box 5, 83570 Cotignac, France 

24PAS000 12.02.2003 - 31.12.2003 

Komentarz: stacja klubowa teamu PAS z Panamy, 

operator 24PAS010, 102, 103 

Manager: 24PAS010 Salvador, PO Box 165, Aguadulce- 

Cocle, Panama 

30RC/LE 14.05.2003 

Komentarz: prowincja Leon, operator 30RC138 HSctor & 
30RC210 Fernando 

Manager: 30RC210 Fernando, PO Box 1061, 24080 Leon, 
Spain 

31KPI/0 10.01.2003 -31.12.2003 
Komentarz: Aktywna Obecnie, operator 31 KPI21 7 Carlos 
Manager: 30KPI084 Josevi PO Box 12281 46020 
Valenc a - Spain 
33KPI/0 17.02.2003 

Komentarz: czgstotliwoSd 27.600 - 650 w USB 
Manager 30KPI032 Paco, PO Box 4109, 03080 Alicante, 
Spain 

37DT/DX 01.U1.2UU3 

Manager: 34DT012, Jose, P.O. Box 41, Sauzal, 38360, 
Tenerife, Canary lsl. 

47RFD/DX 05.08.2003 - 31 .1 2.2003 

Manager: 47RFD001 Palle, PO Box 313, 9900 

Frederikshavn, Denmark 

51/30CS102 18.04.2003 1000 Prog 

Manager: 30CS102 Jesus, PO Box 3037, 08905 

I lospitelet(LI) (Barcelona), Spain 

56FL/HB5 09.06.2003 - 31 .1 2.2003 

Komentarz: 5 Years of Foxtrot Lima 

Manager: 56FL001 Timo, PO Box 7, 65301 Vaasa, Finland 

65 ATI 01 14.07.2003-14.07.2004 

Manager: 1AT046 Michele. PO Box 21, 03026 Pofi (FR), 

Italy 

72ST/DX 15.01.2003 -1000 Prog 

Manager: 1ST174 Max, PO Box 5, 80010 Quarto (NA), 

Italy 



78BRC/0 14.09.2003 

Komentarz: cz?stotliwosc: 27.570 - 27.640 - 27.650 
Manager: 26BRC057 Ron, PO Box 635, AL2-3WX St. 
Albans Herts, England 
88PAS/0 28.11.2002 1500 prog. 

Manager: 30PAS024 Pablo, PO Box 422, 33080 Oviedo, 
Spain 

109RC/DX 20.06.2003 

Manager: 30RC001 Manuel, PO Box 7, 15349 

Puentemera, Spain 

140AA/UA Aktywna obecnie 

Komentarz: IOTA AN00G operator Harry, info ns 

www.antarctida.kiev.ua/1 40aa-ua 

Manager: Mr. Day, PO Box-B19, Kyiv 01001, Ukraine 

140FAT/0 30.08.2003 31.12.2003 

Manager: 14FAT010 Laurent, P0 Box 63, 56854 Caudan 

Cedex, France 

1 44AT/SA001 14.01.2004 -02.02.2004 

Komentarz: cz?stotliwosb 27.510 lub 520, info na: http:// 

16at137.8m.com 

Manager: 16AT137 Pascal, PO Box 31, 3020 Herent, 
Belgium 

T76ED7Tl 01 .01 .2004 - 28.02.2004 

Komentarz: opreator 176ED101 Charles, organizatorzy 14 

ED 016 Rod & 14 ED 042 Michel. 

Manager: 14ED022 Yvette, PO Box 19, 80800 Corbie, 
France 

1 88/1 AT262 31.08.2003 - 15.09.2003 
Komentarz: 

Manager: Dsniele 1AT262 
199KPI/0 25.01.2003- 1000 Prog 
Komentarz: poerator Roberto 
Manager: 30KPI025 Tomas, PO Box 6121, 50080 
Zaragoza, Spain 

200FAT/AN010 15.03.2003 - 15.03.2004 

Komentarz: Wyspy King George 

Manager: 14FAT010 Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan 

CDX, France 

327ID/DX 13.1 1.2002 

Komentarz: operator 327ID1 01 Eric 

Manager 1C8ID1 Kevin Po.box-5 Irvine Scotland 

337LD/0 wkrOtce 

Komentarz: II cz?$6 (Wyspa Rapa - OC051), operator 
99LD010Tony 

Manager 1LD132 Stefania, PO Box 28, 25082 Botticino 
S. (BR), Italy 

W ETERZE POD ZNAKIEM SM - wigcej 
informacji na www.sugarmike.hg.pl 

85SM/0 - Zimbabwe, do 500 prog. 

Komentarz: Operator 85SM101 Lewis 

Manager: 161SMQ32 Marc, PO Box 5, 34-330 Zywiec-3 

161SM000 - stacja klubowa, do 31.12.2003 

Komentarz: wielu operatorow 

Manager: 161SM026 Radek, PO Box 22. 43-384 Jaworze 

215SM/0 - Gabon, do 500 prog. 

Komentarz: Opreator 21 5SM1 01 Manu 

Manager: 161SM026 Radek, PO Box 22, 43-364 Jaworze 

317SM/DX- BialoruS 

Komentarz: Operator 161SM287 Jacek 

Manager 161SM032 Marek, PO Box 5. 34-330 Zywiec-3 


19SM/NB - North Braband Province, 15 - 17.08.2003 

Komentarz: Operator 19SM1 41 Jannie 

Manager 19SM141 Jannie, Slagmoer 22, Oudenbosch, 

4731 WN 

3SM/SP - prowincja Sao Paulo 

Komentarz: Operator 3SM01 0 Marciel 

Manager 161SM088 Dominik, PO Box 7, 34-330 Zywiec-3 

3SM/RJ - prowincja Rio de Janeiro 

Komentarz: Operator 3SM01 1 Junior 

Manager. 1 61 SM088 Dominik, PO Box 7, 34-330 Zywiec-3 

232SM/0 - Aruba, do 500 prog. 

Komentarz: Operator 232SM101 Hilario 
Manager: 161SM087 Marek, PO Box 87. 34-325 
Lodygowice 

1 3SM/0 - Nilmcy, do 31.12.03 

Komentarz: Opreator 13SM1 73 Volker 

Manager 161 SMI 56 Luke, PO Box 22, 43-384 Jaworze 

20SM/0 - Norway, do 500 prog. 

Komentarz: Operator 20SM1 01 Sverre 

Manager: 161SM054 Kate, PO Box 5, 34-330 Zywiec-3 

233SM/0 - Romania, do 500 prog. 

Komentarz: Operator 233SM010 Nick 

Manager 161SM031 Darek. PO Box 3. 34-330 Zywiec-3 

Z LOGOW REPOTREROW... 

78BRC/0, Zambia, aktywna. QSL: 26BRC057 Ron-PO Box 
635-St.Albans, Herts- AL2 3WX -England 
1 40AA/UA, AN-006 Antarctica, aktywna, QSL: Day-PO 
Box B1 9-Kyiv-01 001 -Ukraine 
140FAT/0, Antarctica, aktywna do 31/12/2003, QSL: 
14FAT010 Laurent-PO Box 63-Caudan Cedex-56854- 
France 

31 0IR/DX, Latvia, aktywna, QSL: 310IR101 Edy-PO Box 
150-$miltene-4729-Latvia 

1SD/GE, Genova Italy, od 01/02/2003 do 31/12/2003. 
QSL: 1SD083-Daniele-PO Box 1 -Gattorna- 1 6030-itaiy 
1 8SD/EU075, Salamis Island Greece, od 09/03/2003 do 
31/12/2003, QSL: 34SD017 Peter-PO Box57-Sta. 

Brigida-35300-Canary Islands 

224AC/DX, West Kiribati, od 01/05/2003 do 31/12/2003. 
QSL: 19AC987 Henrico-PO Box 866-Helmond5700AW- 
Netherlands 

56FL/HB5, 5th Anniversary Finland, od 09/06/2003 do 
31/12/2003. QSL: 56FL001 Timo-PO Box 7-Vaasa- 
65301 -Finland 

1 8SD/PEL, Region Peloponnesse Greece, od 04/07/2003 
do 31/12/2003, QSL: 18SD103 Elias-PO Box 41 027- 
Athens-12210-Gr3ece 

301LR/0, Armenia, od 14/07/2003, 1000 Prog's, QSL: 
1LR001 Dino-PO Box 1-Verderio lnferiore-23879-ltaly 
47RFD/DX, Denmark, od 05/08/2003 do 31/12/2003. 

QSL: 47RFD001 Palle-PO Box313-Frederikshavn-9900- 
Denmark 

2AT/NY014S, City Is. U.S.A., od 01/09/2003 do 31/12/ 
2003, QSL: 2AT532 Brian-PO Box 141-Valley Cottage. 

NY- 10989-0141 -U.S.A. 

2AT/NY016S, Glen Is. U.S.A., od 01/09/2003 do 31/12/ 
2003, QSL: 2AT532 Brian-PO Box 141-Valley Cottage, 

NY- 10989-0141 -U.S.A. 

2AT/NY022R, Ilona Is. U.S.A., od 01/09/2003 do 31/12/ 
2003, QSL: 2AT532 Brian-PO Box 141 -Valley Cottage, 

NY- 10989-0141 -U.S.A. 

22SAB/DX, French Guayana. od 03/09/2003 do 31/12/ 
2003, QSL: 3SAB001 Marco-PO Box 6210-Recife- 5212- 
970 -Brasil 

10VIP/0, Mexico, od 10/09/2003 do 31/12/2003, QSL: 

1 61 VIP002 Adam-PO Box 94-Bialystok/2- 15-959 - 
Poland 

1 55SD/DX, Taiwan, od 10/09/2003 do 31/12/2003, QSL: 
14SD001 Fred-PO Box 8-Bon Encontre-47240-France 
1 88LR/0, Madagascar, od 27/09/2003, 1000 Prog’s, 

QSL: 1LR001 Dino-PO Box 1 -Verderio lnferiore-23879-ltaly 
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115LR/DX. Oatar, nd 28/09/2003. 1000 Prog’s. QSL: 
1LR001 Dino-PO Box 1-Verderio lnferiore-23879-ltaly 
88LR/0, Cuba, od 01/10/2003, 1000 Prog's. QSL: 

1LR003 Simone-PO Box 23-Virgilio di C. -46030-ltaly 
18SD/EU075, Patrokolos Is. Greece, od 04/10/2003, 

1000 Prog's. QSL: 34SD017 Peter-PO Box 57-Sta. 

Brigida-35300-Canary Islands 

10ED/XE, Mexico, od 10/10/2003 do 31/01/2004, QSL: 

14ED022 YvettePO Box 19-Corbie-80800-France 

9TRC/NA027, Southern Gulf Islands Canada, od 17/10/ 

2003 do 23/10/2003, QSL: 178TRC001 Nasko-PO Box 

49-Kazanlak-61 00-Bulgaria 

281 SD/AS031, Ogasawara Islands, od 31/10/2003 do 

05/11/2003, QSL: 25SD019 KatSU-PO Box 6-Fujikawa 

444-3591 -Japan 

14FGB/AT031, lie de Fort Enet France, od 01/1 1/2003 do 
11/11/2003, QSL 14FGB001 Franck-PO Box 61-Chatillon 

Cedex-92321 -France 

76SE/DX, Morocco, od 10/11/2003 do 21/11/2003, QSL: 
14SE017 Guy-PO Box404-Aix les Bains-73104-France 
200 FAT/AN0 1 0 , King George Is. (South Shetland Is.), od 
15/11/2003 do 15/03/2004, QSL: 14FAT010 Laurent-PO 
Box 63-Caudan Cedex-56854-France 
176E0/TL, Central African Rep., od 01/01/2004 do 28/ 
02/2004, QSL 14ED022 Yvette-PO Box 19-Corbie- 

80800-France 

144AT/SA001, Easter Island, od 14/01/2004 do 02/02/ 
2004, QSL: 16AT137 Pascal-PO Box 31 -Herent-3020- 
Belgium 

1 01 PIG101 . Papua New Guinea, aktywna czasami, QSL: 
Tahfhini, PO Box 28, 3060 Fawkner-Victoria, Australia 
111IR101 , Jcrdan, aktywna czasami, QSL: Lars, PO Box 

1410,91142 Roth, Germany 

1 1 2FAT/DX, Lebanon, od 20-04-03, 1000 Prog., QSL: 
Dominique, PO Box 16, 63670 Le Cendre, France 
1 1 2LR/DX, Lebanon, od 11-01-03, 500 Prog., QSL: 
Umberto, PO Box 10828, 20110 Milano Isola, Italy 
113IR001 Capt, West Malaysia, od 25-03-02 do 31-12- 
03. QSL: Andre. PO Box 387. 2600AJ Delft, Holland 
113IR103, West Malaysia, aktywna czasami, QSL: Lars, 
PO Box 1410,91142 Roth, Germany 
123IR101 George, Bermuda Island, aktywna czasami, 

QSL: Lars. PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
125IR357 Magnum, Cayman Island, aktywna czasami. 
QSL: Jimmy, PO Box 48, 91323 Adelsdorf, Germany 
127DQ001, US Virgin Island, od 01-01-03 do 31-12-03, 
QSL: Alfred, PO Box 8946, 00801 St. Thomas, Virgin 

Island-USA 

131IR001 Esmond, Guyana, aktywna czasami, QSL: 
James, PO Box CR55625, Nassau, Bahamas 
132DT/DX, Marshall Island, od 01-03-03, 1000 Prog., 
QSL: Bryan, PO Box 977, 4305 Ipswich (qld), Australia 
132IR010, Marshall Islands, aktywna czasami, QSL: 
Stefano, PO Box 241M02. 41100 Modena, Italy 
132IR101. Marshall Islands, aktywna czasami. QSL: 
Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, Italy 
132IR101 . Kwajalein Atoll, aktywna czasami, QSL: 
Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, Italy 
140FAT/0, Antarctica, od 01-09-03 do 3 VI 2-03. QSL: 
Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, France 
140SD/0 , Queen Maud Land, od 01-10-03 do 31-10-03, 
QSL: Romain, PO Box 132, 77194 Dammarie-cdx, France 
140URA003, Antarctica, od 01-06-03 do 31-12-03, QSL: 
Paul, PO Rox 85. 33027 Rivne, Ukraine 
1 44/1 9AT066. Easter Island, od 02-02-04 do 07-02-04, 
QSL: Rob. PO Box 8899, 1006JB Amsterdam, Holland 
144AT/DX, Easter Island, od 14-01-04 do 02-02-04, QSL: 
Pascal, PO Box 31, 3020 Herent, Belgium 
144AT/SA001, Easter Island, od 14-01-04 do 02-02-04, 
QSL Pascal, PO Box 31, 3020 Herent, Belgium 
145FAT/DX, Galapagos Isl., wkrdtce, QSL: Laurent, PO 
Box 63, 56854 Caudan-cdx, France 


146PAS 101, Algeria, od 01-01-03 do 31-12-03, QSL: 
Pablo, PO Box 422, 33080 Oviedo, Spain 
150LD101, Bahrain, wkrotce do 31-12-03, QSL: Paolo, 

PO Box 2, 25017 Lonato-BS, Italy 
1 51 #4 1 53 Able, Iraq, od 30-09-03 do 31 -1 2-03, 

1 53AC/DX, Thailand, od 01-01-03 do 31-12-03, QSL: 
Henrico, PO Box 866, 5700AW Helmond, Holland 
154LD101, Iran, od 15-03-03 do 31-12-03, QSL: Ivan, 

PO Box 28, 25082 Botticino S„ Italy 

155IR101 Peter, Taiwan, aktywna czasami, QSL: Lars. 

PO Box 1 41 0, 91 1 42 Roth, Germany 

155SD/0, Taiwan, od 10-09-03 do 31-12-03, QSL: Ere, 

PO Box 8, 47240 Bon Encontre, France 

160IR1Q1 Sid, Sudan, aktywna czasami, 

164RC101 , Togo Republic, aktywna czasami, QSL: 
Stephane, PO Box 3, 18500 Foecy, France 
1 67FAT/DX, Jersey Island, wkrotce, QSL: Michel, PO Box 
6, 44560 Paimboeuf, France 
171 ATI 44, Svalbard Islands, od 15-12-01 do 31-12-03, 
QSL: Johnny, PO Box 263 Nesttun, 5853 Bergen, Norway 
172DQ/DX, New Caledonia, wkrbtce, QSL: Chris, PO Box 
184, NN3-9JH Northampton, U.K. 

174LD101 Jan, Uganda, od 27-01-03. QSL: Dario, PO 
Box 28. 25082 Botticino Sera (BS), Italy 
175AT103, Chad Republic, aktywna czasami, QSL: 

Mauro, PO Box 41, 31025 SLLucia di Piave, Italy 
176BG001, Central Africa Rep., aktywna czasami, QSL: 
Michel, PO Box 9322, 44193 Clisson-cdx, France 
17IR007 Tony, Hawaii, od 01-03-02 do 31-12-03, QSL: 
Tony, PO Box 457, 96791 Waialua, Hawaii Isl. 

1 85SD/DX, Comores Island, od 01-10-03, 1000 Prog., 
QSL: Philippe, PO Box 5, 88700 Rambervillers, France 
187LR001, Kenia, od 01-01-03 do 30-06-03, QSL: 
Simone, PO Box 23, 43030 Virgilio di Cerese, Italy 
188IR032 Anja, Madagascar Isl., aktywna czasami, QSL: 
Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
188SD/DX, Madagascar, od 01-03-03 do 31-12-03, QSL: 
Chris, PO Box 3, 13340 Rognac, France 
1 8AS/EU075, Aegina Island, od 05-10-02, 1000 Prog , 
QSL: Eugene, PO Box 18777, 11603 Athens, Greece 
200FAT/AN010, King George Isl.. od 15-11-03 do 15-03- 
04, QSL: Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, France 
203SD1 13 Eli, VR China, od 01 -06-03 do 30-05-04, QSL: 
Fred, PO Box 8, 47240 Bon-Encontre. France 
203TRC999, China, aktywna czasami, QSL: Nasko, PO 
Box 49, 6100 Kazanlak. Bulgaria 
204 ATI 01, Mozambique, aktywna czasami, QSL: Twan, 
PO Box 4427, 6086NB Neer, Holland 
206MU51 1 John, Ethiopia, od 01 -06-03 do 31 -05-04, 
QSL: M. Essex, PO Box 25531, 1000 Addis Abeba. 
Ethiopia 

207IR102 , Saint Martin Island, od 24-03-02 do 31-12- 
03, QSL: Oidier, PO Box 13, 26250 Livron, France 
207SA/DX, St. Martin 1st., od 01-10-03 do 31-07-04, 

QSL: Mark, PO Box 1, 20060 Gessate-MI, Italy 

211 ATI 64, Aland Island, aktywna czasami, QSL: Eskil, 

PO Box 50, 6501 Kristiansund, Norway 
216AT102, Mali Republic, aktywna czasami, QSL: 

Saverio, PO Box 59. 14100 Asti. Italy 


216FAT/DX, Mali Rep., od 02 03 03. 1000 Prog., QSL: 
Laurent, PO Box 63, 56854 Caudan-cdx, France 
224AC/DX, Western Kiribati, od 01-05-03 do 31-12-03, 
QSL: Henrico. PO Box 866, 5700AW Helmond, Holland 
224IR001 , Western Kiribati, od 01-03-02, QSL: Stefano. 

PO Box 241 M02, 41 1 00 Modena, Italy 

224IR010, Western Kiribati, aktywna czasami, QSL: 
Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, Italy 
224IR102, western Kiribati, aktywna czasami, QSL: 
Stefano, PO Box241M02, 41100 Modena, Italy 
226AT101, Malawi, od 14-02-03 do 31-12-03, QSL: 
Antonello, PO Box 40, 98046 St. Lucia del Mela, Italy 

226IR101, Malawi, aktywna czasami, 

22SAB/DX, French Guyana, od 03-09-03 do 31-12-03, 
QSL: Marco, PO Box 6210, 5212-970 Recife, Brasil 
230AT101, Micronesia, aktywna czasami, QSL: Paul, PO 
Box 1077, 6460BB Kerkrade, Holland 
236RK001, Bagladesh, od 01-06-03 do 31-12-03, QSL: 
Ashraf direct 

250LD1 01, South Cook Island, aktywna czasami, QSL: 
Dario, PO Box 28. 25082 Botticino Sera (BS), Italy 
256SD102 . Marion Island, od 01-05-03 do 30-04-04, 

QSL 14SD036 

265IR001 Melody, Central Kiribati, od 20-02-02 do 31 -12- 
OS, QSL: Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, Italy 
266IR001 . Eastern Kiribati, od 1 8-02-02 do 31 -1 2-03, 
QSL: Stefano, PO Box 241 M02, 41100 Modena, Italy 
268SD101, Lord Howe Island, aktywna czasami, QSL: 
Fortch, PO Box 420, 3060 Fawkner-Victoria, Australia 
271IR003, Rep. of Naum, wkrotce, QSL: Rob, B.O.Box 
22, 3140AA Maasluis, Netherlands 
276PIG101, Tuvalu Island, aktywna czasami, QSL: 
Tahihini, PO Box 28, 3060 Fawkner-Victoria, Australia 
281 SD/AS031 . Bonin Island, od 31 -10-03 do 05-11-03, 
QSL: Katsu, PO Box 6, 444-3591 Fujikawa, Japan 
315LD/DX, Ukraine, od 27-01-03, 400 Progs., QSL: Ivan, 

PO Box 28, 25082 Botticino-Sera, Italy 

325DT001 Pita, Rotuma Island, od 01-07-03 do 31-12- 
03, QSL: Marty, PO Box 977, 4305 Ipswich, Australia 
325IR006 Pita, Rotuma, aktywna czasami, QSL: Stefano, 
PO Box 241 M02, 41100 Modena, Italy 
38FAT/NA134, Kangeg Island, od 01-07-03 do 31-12-03, 

QSL: Pascal, PO Box 20, 53160 Bais, France 

38FAT010 Max, Greenland, od 08-07-03 do 31-12-03, 
QSL: Pascal, PO Box 20. 53160 Bais, France 
40/13IR102, Liechstenstein. od 28-12-03 do 03-01-04, 
QSL: Lars, PO Box 1410, 91142 Roth, Germany 
42SD101 Shaibu, Liberia, aktywna do 31-12-03, QSL: 
Stefano, c/o PostOffice, 34070 Fogliano, Italy 
51FAT/DX, Andorra, wkrdtce, QSL: Oscar, PO Box 101. 
28830 San Fernando, Spain 

52IR234 Olavur, Faroer Islands, od 28-03-02 do 31-12- 
03, QSL: Max, PO Box 33, 3271 Zichem, Belgium 
61FAT/SA034, Puna Isl., wkrdtce, QSL: Laurent, PO Box 
63, 56854 Caudan-cdx, France 
63BCW001, St Helena Island, od 03-02-03 do 31-12-03. 
QSL: Barrie, PO Box 107, STHL-1ZZ, Jamestown, St. Helena 
67FAT/DX, Paraguay, od 01-06-03, 1000 Prog., QSL: 
Raul, PO Box 1243, Chilian, Chile 
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W ostatnim czasie w internecie oraz w krotkof a I a rski e j 
prasie zagranicznej sporo miejsca poswi?ca si? nowym 
projektom anteny EH. Do redakcji SR, jak dotqd, nie 
dotarty sprawdzone opisy amatorskiego wykonania w kraju 
takich anten. Z tego tez wzgl?du, opierajqc si? na 
dost?pnych informacjach i zagranicznych stronach 
internetowych, podajemy garsc podstawowych informacji 
na temat teoretycznyeh podstaw dziafania anteny EH. 




Od ponad 120 lat wi^kszosc anten 
byla konstruowana w oparciu o anteny 
Hertza (poza antenami CFA - Crossed 
Field Antenna). 

Antena EH zostala opatentowana 
w USA przez Teda Harta W5QJR 
i George' a Jonesa KA4Q (obecnie sze- 
fow EH Antenna Systems). 

Antena EH jest niczym innym, jak 
zwykl^ anteny Hertza z przesuni^ciem 
fazy. 

Jak podaj3 autorzy, kazda antena 
moze zostac przeksztalcona na anteny 
EH minimalnym kosztem. 

Obwod zast^pczy anteny Hertza skla- 
da si^ z rezystancji promieniowania (RR) 
i rezystancji strat (RL) oraz indukcyjnosci 
i pojemnosci oznaczonych odpowiednio 
+jXL i-jXC (rysunek 1). Kazda z tych 
wartoSci ma bezposrednie znaczenie dla 
fizycznych wlaSciwosci anteny. Male an- 
teny Hertza s^ w zasadzie pojemnosci^ 
z mal^ indukcyjnosci^ i dodaje si$ 
w nich zewn^trznq indukcyjnosc, aby 


Uktad 

przesuni?cia fazy 




skompensowac reaktancj$ pojemnoscio- 
W3. Mamy wtedy do czynienia z rezo- 
nansem - napi^cie i pqd S3 ze sob3 w fa- 
zie, zapewniaj3C dostarczanie najwi^k- 
szej mocy do anteny. 

Ze wzrostem rozmiarow anteny ros- 
nie pojemnosc i indukcyjnoSd, az ich 
reaktancja staje si$ rowna - przy ok. 1/4 
dlugoSci fali antena staje si§ samorezo- 
nansowa. 

Wi^ksze anteny rowniez maj3 wi$k- 
szq rezystancji promieniowania i strat. 

Z kolei gdy antena jest krotka, ale 
ma duz3 srednic^, to ma duz3 pojem- 
nosc i mal3 indukcyjnoScf, a w efekcie 
zachodzi koniecznosc redukowania 
wielkosci zewn^trznej indukcyjnosci 
niezb^dnej do rezonansu. Tak wi$c 
mozna efektywnie zwi^kszac szerokosc 


pasma i (gdy zmniejszenie zewn^trznej 
pojemnosci jest proporcjonalne do in- 
dukcyjnosci) zwiikszyc efektywnosc 
systemu (sprawnosd). 

Ta funkcja, opisana na rysunku jako 
-jD, oznacza przesuni^cie mi^dzy 
przylozonym napi^ciem i przeplywaj3~ 
cym pr3dem przez naturaln3 pojem- 
nosc anteny. Oznacza to, ze pole 
H (wektor nat^zenia pola magnetycz- 
nego) wyprzedza w fazie pole E (wek- 
tor nat^zenia pola elektrycznego). 
Oczywiscie powinno to byd integral 
cz$Sci3 kazdej anteny Hertza, ale po- 
wszechnie zostalo uznane, ze nic nie 
da sii z tym zrobic i zostalo to zignoro- 
wane. Tak bylo az do tej pory. 

Antena Hertza zostala przez W5QJR 
i KA4Q przekonwertowana do anteny 
EH przez dodanie obwodu przesuni^- 
cia fazowego, ktory usuwa efekt -jD. 
Kiedy faza pr3du ze zrodla jest opoz- 
niona o 90 stopni do napi^cia, E i H b$- 
d3 w fazie. Jest to kryterium zagospoda- 
rowania promieniowania tak, jak zosta- 
lo ono zdefiniowane w twierdzeniu 
Poyntinga. 

Dodatkowa rezystancja (RR) popra- 
wia efektywnosc anteny i rozszerza 
pasmo. To i dodanie -jXL efektywnie 
zwi^ksza pojemnosc anteny przez 
odejmowanie od -jXC, tak wi$c 
zmniejsza si$ wielkosc indukcyjnosci 
strojeniowej potrzebnej do dobrania 
rezonansu, co prowadzi do zmniejsze- 


ANTENA HERTZA 


ANTENA EH 



> E 



H l H 0 

<—\ >-> E 



Rys. 2. Wykresy wskazowe sktadowych pol 
elektrycznego i magnetycznego anten 
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Tab. 1. 


Parametry 

m 

— m — 

<3051 


~m — 

m f 

Typ puszki 

Coffee 

Crisco 

Coffee 

Peach Can 

Fruit Can 

Cranberry Sauce 


Cans-26 

Cans 

Cans-26 

4x4 3/8 

31/4x4 1/2 

3x4 5/8 

Wysokosc anteny [cale] 

18 

17 

18 

131/4 

121/2 

11 3/4 

Odst$p pomiedzy puszkami [cale] 

51/2 

4 7/8 

51/4 

3 7/8 

3 

2 5/8 

Indukcyjnosc cewki [pH] 

8.2 

13 

*25.2 

4 

4 

4 


nia strat w tej indukcyjnosci i zmniej- 
szenia Q. 

Ta skladowa efektywnie zwi^ksza po- 
jemnosc (do kwadratu) dla bardzo ma- 
lych anten EH, ktore majq pomijalnie 
male indukcyjnosci przewodowe. 

Poniewaz mala antena EH nie ma 
pola H wytworzonego na indukcyjnos- 
ci przewodowej, moze bye bardzo ma- 
la oraz osiqgac bardzo dobrq wydaj- 
nosc i miec szerokie pasmo (duze war- 
tosci E i H nie sq juz wymagane). Kiedy 
EH jest uzywana jako antena odbior- 
cza, ma doskonaly wspolczynnik syg- 
nalu do szumu. 



Jaka jest roznica mi^dzy antenq Her- 
tza a antenq EH, pokazuje wykres na 
rysunku 2. 

W antenie Hertza napi^cie i prqd sq 
w fazie, a E i H nie sq w fazie - promie- 
niowanie nie moze dotrzec na dalekie 
odleglosci. WlaSciwy uklad przesuni^- 
cia fazy przeksztalca zwyklq antenq 
w anten§ EH, gdzie wyst^puje 90 stop- 
ni opoznienia m'n^dzy prqdem a napi^- 
ciem, natomiast E i H sq w fazie, tak ze 
antena EH bezposrednio przeksztalca 
dostarezanq moc na promieniowanie. 

Glownq zaletq anteny EH sq male 
wymiary, co jest bardzo korzystne, bo 
takq anteny np. na pasmo 80m mozna 
zamontowac nawet na balkonie. Jak 
potwierdzily pomiary, antena EH z ele- 
mentami 0,005 dlugo^ci fali i srednicy 
1/3 dlugosci elementow wytwarza pro- 
mieniowanie o wi^kszym poziomie niz 
polfalowy dipol anteny Hertza. 

W ostatnim czasie anteny takie sq 


wykonywane przez wielu zagranicz- 
nych krotkofalowcow, na rozne pasma 
KF, z wykorzystaniem kanalizacyjnych 
rur PCV a nawet puszek po kawie. Kilka 
zdj§c zaczerpni^tych ze stron interne- 
towych obrazuje wyglqd zewn^trzny 
i konstrukcj$ takich anten. 

Na zamieszczonych schematycz- 
nych rysunkach 3 i 4 pokazano sposo- 
by wykonania anten, zas w tabelach 1 
i 2 orientacyjne wartosci elementow na 
poszczegolne pasma KF. 

Jezeli ktos z Czytelnikow ma do- 
Swiadczenia z antenami EH, prosimy 
o listy. Ch^tnie opublikujemv praktyez- 
ne opisy wykonania takich anten. Wi§- 
cej informaeji mozna znalezc m.in. na 
nast^pujqcych stronach: 

- http://www.eh-antenna.com 

- http://www.eheuroantenna.com/ 

- http://hem.bredband.net/sixens/ 
links_part_1 .htm 

Redakcja 


Tab. 2. 




Cewka sprz^gajqca 


L 

D 

L 

12 mm 


G6rny cylinder 


Dolny cylinder 


Cewka glowna 


Podlqczenie 

na skraju kraw^dzi puszki 


Cewka gtowna 


Cewka sprz^gajqca 



G6rna puszka 


Odst^p pomi^dzy puszkami 
rowny ich srednicy 

Podt^czenie 

w centralnej cz^sci puszki 


Dolna puszka 


Kabel koncentryczny 50 Cl 


Rys. 3. Schemat montazowy anteny EH z wykorzystaniem rury PVC 


Rys. 4. Schemat montazowy anteny EH z wykorzystaniem puszek po kawie 
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klubow 

Wrzesien tego roku obfitowaf w wiele waznych wydarzen 
krotkofalarskich. Odbyfy sie mistrzostwa ARDF, dwa 
coroczne zjazdy klubow specjalistycznych PZK a takze 
liczne spotkania krotkofalarskie. 




Cetniewo 2003 

Uroczyste otwarcie XIV Mistrzostwa 
I Regionu IARU w Amatorskiej Radiolo- 
kacji Sportowej miaio miejsce 7 wrzes- 
nia w Wejherowie. Ceremony inaugu- 
racji tej ogromnej imprezy prowadzif 
Krzysztof Sfomczyriski SP5HS ,czfonek 
Komitetu Wsp6lpracy Mi^dzynarodo- 
wej 1 . Regionu IARU ds. ARDF. Spe- 
cjalnymi go£dmi byli Panajot Danef, 
czfonek Komitetu Wykonawczego 
1 . Regionu IARU oraz Reiner Floeser, 
Przewodniczqcy stalej grupy roboczej 
ARDF. 

W mistrzostwach (8-11 wrzesnia), 
popularnie zwanych „lowy na lisa" 
wzi^lo udziaf ponad 300 zawodnikdw 
z 21 krajdw. 

W trakcie zawodow najlepsi z na- 
szych reprezentantdw uplasowali si$ na 


srodkowych miejscach. G'Lownym po- 
wodem nie najlepszych wynikdw jest 
brak srodkow na systematycznq prac$ 
treningowq. Jak zapewnif prezes PZK, 
koledzy z Klubu Radiolokacji Sporto- 
wej juz podj^li dziafania majace na ce- 
lu zmienic ten stan rzeczy, a ZG PZK 
wesprze ich w tych dziafaniach. 

W zakoriczonych mistrzostwach 
w klasyfikacji medalowej znalazlo si$ 

6 reprezentacji. 

Szczegofowe rezultaty sq publiko- 
wane na stronie Polskiego Klubu Radio- 
lokacji Sportowej: www.ardf.pzk.org.pl 

SP5KVW 

Jak juz informowalismy w dniach 6- 

7 wrzesnia w Rozanie nad Narwiq od- 
bylo si$ kolejne spotkanie krotkofalow- 
cow. 

Uroczyste podsumowanie Ogolno- 
polskich Zawoddw ,,25-lecia Radioklu- 
bu SP5KVW" zgromadzito w bazie te- 
renowej klubu w Rozanie nad Narwiq 
bardzo liczne grono krotkofalowcow 
z cafej Polski, uczestnikow zawodow 
i ich rodzin. Wsrod goSci byli takze ser- 
decznie witani przez prezesa i wspdl- 


zalozyciela Radioklubu, Jerzego 
Ochenkowskiego (SP5GJH): 

- Jan Gimiiiski (SP2B), wiceprezes ds. 
sportowych Polskiego Zwiqzku Krot- 
kofalowcow, 

- Stanisfaw Lament (SP5COC), prezes 
Warszawskiego OT PZK, 

- Jerzy Wiqcek (SP5XOI), kierownik 
Wydziafu Szkolen i Sportdw tqcz- 
nosci Biura ZG LOK, 

- Marek Ambroziak (SP5IYI), przedsta- 
wiciel URTiP, 

- Marian Grygianiec, prezes Ostrof^c- 
kiej Spoidzielni Mieszkaniowej, od 
poczqtku istnienia klubu wspierajqcej 
ostroi^ckich krotkofalowcow. 

Spotkanie w Rozanie byfo okazjq nie 

tylko do oceny wynikow zawodow, 
ktore odbyfy si$ 1 8 maja, ale takze za- 
wodow strzeleckich, spotkah towarzys- 
kich i wymiany doswiadczen, grillowa- 
nia i zabawy przy ognisku, a wreszcie 
zakupu sprz^tu na gieldzie. W ciqgu 
2 dni w spotkaniu uczestniczyfo ponad 
150 osob. 

Wi^cej informacji o giefdzie znajdu- 
je si$ w artykule pt. „Gieldy krotkofa- 
larskie". 



Spotkanie krotkofalowcow w Rozanie nad Narwiq 
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Jesieii na Pogorzu 

W dniach 12-13 wrzeSnia w Jodtow- 
ce Tuchowskiej odbylo si£ coroczne 
spotkanie krdtkofalowcow. 

Impreza odbywa si<? prawie bez 
przerwy od 20 lat, a pionierem by! Za- 
rzqd OT pod kierownictwem Jacka 
SP9AKD (kandydata do ZOH PZK). 

W ramach cz^sci oficjalnej mialo 
miejsce omowienie zawodow Tarnows- 
kich 2003 - prowadzil wiceprezes OT 
28 Janusz SP9LAS, a puchary i dyplomy 
wr^czal osobiscie Prezes PZK Piotr 
Skrzypczak SP2JMR. 

Mitym akcentem byto wr^czenie OH 
PZK Krzysztofowi SP9HZW - seketarzo- 
wi OT 28 oraz medal i za zasiugi dla 
LOK Januszowi SP9LAS, Janowi 
SP9HVV i Krzysztof SQ9FCH. Caty 
czas z Jodldwki pracowafa radiostacja 
SP9PTA/9. Spotkanie mialo charakter 
mi^dzynarodowy, goScmi byli Kamil 
OMOCS oraz Fritz PA5FH, ktory wspot- 
pracuje od wielu lat ze Zbyszkiem 
SP9IEK oraz kolegami z OT 28. 

W cz^ci prelekcyjnej Jurek SP9EVP 
opowiadai o przygotowaniach do wy- 
prawy na Wyspe Wielkanocnq, ktorq 
w listopadzie podejmie wraz z Wojt- 
kiem SP9PT. 

tqcznie w spotkaniu w cz^sci giel- 
dowej wzi^to udzial ponad 200 osob. 
Przyjechali koledzy m.in. z Krakowa 
z Wtadkiem SP9KZ, Prezesem OT-12, 
z Rzeszowa, Kielc, a nawet z Warsza- 



Wreczanie dyplomow i pucharow zdobytych 
wZawodach Tarnowskich 2003 



Czas na rozmowy i zabaw? - wieczor 
w Jodtowce Tuchowskiej 


wy, w sumie bylo ponad 80 kolegow 
sprzedajqcych sprz§t (zdj^cie w aryku- 
le pt. „Ciefdy krotkofalarskie"). Na og- 
nisku koriczqcym t$ bardzo udanq im- 
preze pozostalo ok. 40 osob. 

Warto przypomniec, ze Jodfdwka 
Tuchowska jest jednq z najbardziej ma- 


lowniczo polozonych miejscowosci 
i wielu ludziom przypomina znane 
z fotografii widoki Szwajcarii. Rowniez 
atmosfera spotkari, jak mdwiq stali by- 
walcy, jest wyjqtkowa. 

XV Zjazd SP0TC 

W dniach 12-14 wrzeSnia br. w ho- 
telu nad Jeziorem Bialym w Skorz^cinie 
k/Gniezna odbyl si§ kolejny, XV Zjazd 
Ogolnopolskiego Klubu Seniorow PZK. 

W zjezdzie wzi$lo udziat ponad 70 
osob, w tym 35 czlonkow SPOTC 
z osobami towarzyszqcymi i sympaty- 
kami klubu. Urzqd Regulacji Teieko- 
munikacji i Poczty reprezentowany byl 
przez wiceprezesa mgr inz. Krzysztofa 
Kwietnia. 

Bogaty program rozpocz^ly zawody 
„lowy na lisa" w kategorii seniordw. 
Wygrala je Teresa SP5XVQ, ktora za 
zwyci^stwo nagrodzona zostala pucha- 
rem ufundowanym przez SP6RZ. W cz?- 
Sci organizacyjnej zjazdu Wiesfaw 
SP2DX przedstawil ciekawq pogadank? 
na temat zakfoceri powodowanych przez 
komputer na urzqdzenia nadawczo-od- 
biorcze i sposobow im zapobiegania. 

Po zreferowaniu przez wiceprezesa 
URTiP projektu rozporzqdzenia doty- 
czqcego sfuzby radioamatorskiej wy- 
wiqzala si$ szeroka dyskusja wyjasnia- 
jqca wiele wqtpliwosci i zglaszajqca 
szereg uwag. 

Koncowym akcentem zjazdu byla 
kolezeriska kolacja. Przy wyjqtkowo 
dobrej muzyce i wysmienitym menu 
wszyscy uczestnicy bawili si§ wspania- 
le. Doskonafe warunki pobytu w pi$l<- 
nym otoczeniu i bardzo dobra organi- 
zacja pozostawila u uczestnikow tego 
spotkania wiele zadowolenia i nieza- 
pomniane wrazenia. 





5KORZECIH200. 

XV ZJAZD 


XV Zjazd Ogolnopolskiego Klubu Seniorow PZK 
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Spotkanie w Jarostawiu 

18 wrzesnia w jaroslawskim ratuszu 
odbylo si$ zorganizowane przez Preze- 
sa Jaroslawskiego OT PZK Zbyszka 
SP8AUP spotkanie, w ktorym wzi$lo 
udzial 30 kolezanek i kolegow z trzech 
OT PZK tj. Jaroslawskiego, Rzeszows- 
kiego oraz Sandomierskiego, z Tadeu- 
szem SP7L (ex SP7LZD) na czele. Spo- 
tkanie trwalo ponad 2 godziny. Wiodq- 
ce tematy to PLC i walka z nim, proble- 
my z instalacjq anten oraz starzenie si§ 
spoleczehstwa krotkofalarskiego. Mi- 
lym akcentem bylo wr^czenie legity- 
macji czlonkowskiej i odznaki nadaw- 
cy czlonka PZK. Zardwno w czasie 
spotkania, jak i po nim dyskutowano 
nad sposobami uruchamiania nowych 
klub6w i reaktywacji niedzialajqcych. 
Bardzo dobrym przykladem jest klub 
w Lezajsku SP8PUB przy Zespole Szkdl 
Zawodowych. Klub ma juz odpowied- 
nie urzqdzenia nadawczo odbiorcze te- 
raz czas na anteny. Wlasnie temu tema- 
towi oraz sposobom promocji krdtkofa- 
larstwa wSrdd mlodziezy bylo poswi$- 
cone spotkanie z Dyrektorem ZSZ, pa- 
nem Mieczyslawem Srokq, radnym 
miejskim oraz animatorem zycia spo- 
lecznego na terenia pi^knego Lezajska 
i okolic. 

XXXIV Zjazd SPDXC 

II Zjazd Stowarzyszenia Milosnikow 
Dalekosi^znych tqcznosci Radiowych 
odbyl si^ 20-21 wrzesnia w oSrodku 
ZNP w Jachrance k. Serocka. W zjei- 
dzie uczestniczylo Iqcznie ponad 150 
czlonkdw i sympatykdw SPDXC (120 
bylo obecnych przez caly czas trwania 
zjazdu). Jak zwykle impreza mial mi^- 
dzynarodowy charakter. Oprocz preze- 
sa PZK gos'ciem honorowym zjazdu byl 
Prezes URTiP pan Witold Grabos. Przy 


okazji trwaly rozmowy takzc o zagro- 
zeniach dla krotkofalarstwa takich jak 
PLC oraz trudnoSci w instalowaniu an- 
ten. Innym bardzo waznym i zasluzo- 
nym dla sportowej dziatalno^ci PZK 
oraz SPDXC gosciem byl pan Wojciech 
Makowski, Naczelny Inzynier Polskie- 
go Radia. Warto przypomnied, ze Pols- 
kie Radio jest od lat sponsorem stacji 
SNOHQ biorqcej udzial w Mistrzost- 
wach IARU. Najwazniejszym i najbar- 
dziej zapracowanym zagranicznym 
gosciem byl Falk Wcinhold DK7YY, 
przedstawiciel ARRL, ktory przez caly 
czas zjazdu weryfikowal QSL-ki do 
punktacji DXCC. Poza Falkiem w Zjei- 
dzie uczestniczyli m.in. Paul DL4ZL, 
Wlad UY5ZZ, Zora UY5XE i jeszcze 
kilku innych zagranicznych kolegow 
krotkofalowcow. Dyskusja na zjezdzie 
koncentrowala si$ na sprawach sporto- 
wych, takich jak zmiany w projekcie 
Regulaminu SPDXC, zmiany w regula- 
minie Intercontestu. Inne tematy to pro- 
jekty plakiet, za osiqgni^cie Honor Roll 
nr 1 i innych plakiet w tym rowniez 
czlonkowskich w SPDXC. Zjazd sporo 
czasu poswi^cil sprawom przyciqgania 
mlodziezy do krotkofalarstwa rdwniez 
w aspekcie wymagania egzaminu 
z CW dla przyszlych krdtkofalowcow. 
Dyskusja odbywala si^ w obecnosci 
Tomka SP6T, ktory wyst^powal na zjez- 
dzie w podwojnej roli: jako czlonek 
Zarzqdu SPDXC oraz jako Dyrektor De- 
partamentu Zarzqdzania Cz^stotliwos- 
ciami URTiP. Zjazd uchwalil wniosek 
do URTiP, ktory zaklada pozostawienie 
znajomoSci CW. Kolejna sprawa dysku- 
syjna to tzw. EchoLink. Waznym ele- 
mentem byla wypowiedz URTiP, okreS- 
lajqca ten system IqcznoSci jako nie- 
zgodny z prawem telekomunikacyjnym. 

Poza dyskusjami na zjezdzie byly 
rowniez akcenty bardzo uroczyste. Do 


takich nalezala ceremonia ogloszenia 
wynikow jubileuszowv^' zawodow 
SPDXC. W 70. rocznic^ pierwszych 
Zawodow Mi^dzynarodowych PZK kol. 
Robert Lusnia SP5XVY ufundowal na- 
grody rzeczowe w trzech klasyfika- 
cjach: dwa TRX KF oraz jeden UKF. 
Swoistym zaskoczeniem bylo przekaza- 
nie nagrody w kat. SOMB mixed przez 
Kazika SP2FAX na rzecz ZG PZK, 
a konkretnie stacji SP0PZK, ktora do 
chwili obecnej pracowala na sprz^cie 
prezesa (SP2JMR). Po ceremonii wr^- 
czenia ceduly na t$ nagrody, obydwaj 
koledzy, SP5XVY i SP2FAX, okreSlili, ze 
TRX-em dla SP0PZK b^dzie FT-1000. 
Sprawa jest bezprecedensowa i prezes 
nie kryl wzruszenia, dzi^kujqc Kaziko- 
wi za ten wspanialy gest. Innym waz- 
nym akcentem bylo wr^czenie pucharu 
Ryszardowi SP5EWY za zaj$cie 4. miej- 
sca na Swiecie w klasyfikacji DXC Che- 
legne (na zdj^ciu). 

Prezes PZK mial zaszczyt udekoro- 
wad kol. Roberta SP5XVY przyznanq 
na ostatnim Posiedzeniu ZG PZK Od- 
znakq Honorowq PZK. Podczas uro- 
czystej kolacji wygloszono gratulacje 
dla Kazika SP2FAX z racji zdobycia 
tytulu Mistrza Swiata w kat. 80m/CW 
w CQWW Contest 2002. Wi$cej 
szczegolow na stronie SPDXC pod ad- 
resem http://www.sp5pbe.waw.pl/ 
SPDXC. 

Wyniki tegorocznych zawodow 
SPDXC czolowki stacji polskich pre- 
zentujemy w dziale Zawody. 

V Zjazd Techniczny UKF 

W dniach 19-21 wrzesnia br. 
w Dusznikach Zdroju w OSrodku Sana- 
toryjno-Wypoczynkowym „Odrodze- 
nie" zostal zorganizowany przez Polski 
Klub UKF oraz Dolnoslqski Oddzial Te- 
renowy PZK V Zjazd Techniczny UKF. 



II (AXUV) 

/jazc! 

SPDXC 

ff.JI.W-W® 

JACrtftVsKX 
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Podczas zjadu odbyfa si? m.in. gielda 
elektroniczno-sprz?towa oraz spotkania 
w grupach zaintersowari. W zjezdzie 
wzi?lo udzial 99 uczestnikow i osob to- 
warzyszqcych. Zostaly wygloszone nas- 
t?puj 4 ce referaty i pokazy: 

- SP6GWB: Band Plan UKF Regionu 
I IARU, Konstrukcje duzych anten pa- 
rabolicznych, 

- SP7DCS: Reminiscencje na temat 
pracy via EME, 

- OKI UFL: tqcznoSci w pasmie 3,4GHz, 

- OKI AIY: fc^cznosci w pasmie 241 GHz, 

- SP9WY: Sesja pomiarowa, 

- SP2MKO: Nadajnik dlugofalowy 
i MW, 

- SP9BMZ: Pokaz pracy ATV w pasmie 
1,3GHz. 

Spotkanie Swistokrzyskiego 
OT PZK 

W dniach 27-28 wrzesnia na terenie 
gospodarstwa agroturystycznego „Le£- 
ne Zacisze" (5km od Morawicy w woj. 
swi?tokrzyskim) odbylo si? spotkanie 
$wi?tokrzyskiego OT PZK. Uczestni- 


czylo 39 czlonkow OT PZK, choc w su- 
mie osob przebywajqcych na terenie 
zjazdowym bylo co najmniej dwa razy 
wi?cej (czlonkowie rodzin i sympaty- 
cy). Go£dmi zjazdu byli: Jozef Szcze- 
pariczyk SQ7EQL, pose! do Sejmu RP - 
honorowy prezes OT 03, oraz dyrektor 
Swi?tokrzyskiego Oddzialu URTiP Ja- 
nusz Krechowicz. Jak zwykle przy ta- 
kich okazjach odczytane zostaly spra- 
wozdania czlonkdw Zarz^du OT za 
ostatni rok. 

Uroczystym akcentem zjazdu bylo 
odznaczenie Zlot^ Odznakq Honorowq 
PZK Kolegow: Tadeusza SP7HT, Jurka 
SP7CVW oraz Andrzeja SP7ASZ oraz 
Odznakq Honorowq PZK Kolegow: An- 
drzeja SP7EQN, Stanislawa SP7CXV, 
Jurka SP7SQI, Zdzislawa SP7NMN1. 
Gratulujemy! 

Byla tez okazja do zadawania pytari 
gosciom i to zarowno w cz?sci oficjal- 
nej zjazdu, jak i w przerwach obrad. 
Dyskusj? zdominowaly sprawy pozvs- 
kiwania nowych czlonkdw oraz pracy 
i funkcjonowania klub6w krotkofalars- 
kich, a takze problemy z instalacj^ 


i eksploatacj^ anten krotkoralarskich. 
Prezes PZK wyjaSnil uczestnikom spo- 
tkania sytuacj? powstal^ w wyniku 
obowiqzywania ustaw o wspdlnotach 
mieszkaniowych „Prawo Budowlane", 
oraz „0 Ochronie Srodowiska". Pod- 
kreslil po raz kolejny, ze skutecznie 
mozna dochodzic swoich praw wy- 
l^cznie na drodze s^dowej (oczywiscie 
tylko wdwczas, gdy argumenty i pisma 
wysylane rowniez z Sekr. ZG PZK ni- 
czego nie zalatwiq). Przy obecnie obo- 
wi^zujqcej ustawie, krotkofalowcdw 
nie mozna wyl^czyc z obowi^zku opo- 
miarowania. Natomiast pomiary moze- 
my wykonac sobie sami i ich wyniki 
przedstawid przy zgloszeniu wniosku 
do WSSE. Dodal, ze we wlasnym zakre- 
sie nalezy taki wniosek napisac, bo nie 
ma zadnych przepisow okreslajqcych, 
kto ma taki wniosek skladad, i kto 
oraz czym ma mierzyc pole w.cz. 

Cafe spotkanie mialo niezwykle to- 
warzyski charakter. Wieczorne rozmo- 
wy przy ognisku i kielbaskach prze- 
ciqgn?ly si? do polnocy. Gorqce po- 
dzi?kowania nalezq si? Kol. Prezes OT 
03 Malgosi SP7WQM oraz jej m?zowi 
Leszkowi SQ7SQ, dzi?ki ktdrych 
ogromnej pracy i zaangazowaniu ta im- 
preza si? udala. 

Konkurs na flags PZK 

Aby wzi^c w nim udzial nalezy 
przeslac projekt graficzny + ewentual- 
ny opis przyszlej flagi PZK do sekreta- 
riatu ZG PZK (Sekretariat ZG PZK, ul. 
Modrzewiowa 25, 95-613 Warszawa. 
Pomyslodawc^ konkursu jest Wicepre- 
zes PZK Janek SP2B (ex SP2BMX). Roz- 
strzygni?cie konkursu odb?dzie si? na 
Posiedzeniu ZG PZK w Warszawie 
w dniu 22 listopada br. 
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Abel&Pro-Fit 

92-516 Lodz. ul. Ruszkina 80 

lei. (42)649 28 28. fax (42) 677 04 74 

www. pro-lit. com .pi , biuro@ pro-fit. co m. pi 

Radiotetefony profesjonalne - rabat do 10%, 
radiotetefony bez zezwoleii - rabat do 12%, 
urzstdzenla Jechniki antypodstuctiowef - 
rabat 7%, mierniki czgstotliwo&i, lokaliza- 
lory, detektory - rabat 7%, anteny i akceso- 
rla antenowe - rabat 10%, reflektometry, 
sztuczne obciazenia - rabat 8%, rejestrato- 
ry rozmdw telefoaicznych - rabat 11%, 
telefoniczne zmieniacze gtosu ■ rabat 12%. 



Uprawnienia cztonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (tub kilku) 
z czterech pism AVT, poswieconych 
elektronice: 
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Elektronik 


Czlonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi^ki 
ktorym kazd^ ziotowk§ wtozon^ w prenumerate moze odzyskac z nawi^zk^. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a poza tym „Klub AVT-e“ rozwija wsp6tprac$ z tirmami partnerskimi, ktdre 
udzielaj^ specjalnych rabatdw wyt^cznie Cztonkom Klubu. 

Przywileje od Wydawnictwa AVT 

1. Czlonek „Klubu AVT-e” moze kupowad numery archiwaine* 1 
ww. czterech pism w symbolicznej cenie 1 z\legz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamdwione numery sq dostarczane wraz z wysytkq prenumeraty, 
dzipki czemu nie pobiera sip kosztdw przesytki .) 

2. Czlonek lt Klubu AVT-e” moze korzystad z nastepujqcych rabatbw: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesi^c. Powyzej tego 
limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 10% na kity Vellemana. 

• 10% nakity SMART-a 

• 1 0% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksipgami Wysyfkowej AVT” 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


www.sklep.avt. 


Czlonek „K!ubu AVT-e" moze co miesi^c otrzymywad wysylkowo ptytki drukowane (o wartoSei do 
40,00 zi), nie ponoszqc kosztdw wysytki; oszcz^dza zatem w ten sposdb 14.80 zl miesiecznie. 
Zamawiane ptytki dostarczane wraz z przesytki prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwot§ wlozon^ w prenumerate zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 

Twoim numerem identyfikacyjnym czionka "Klubu AVT-elektronika" jest numer prenumeraty. 


AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa. PI. Konstytucji 6 
tel : (22) 627 80 80, fax: (22) 627 4 60 
conrad@ce.com.pl. www.conrad.pl 

5% rabat u na caly kata log. Inna rabaty: 
Zestawy elektroniczne 10% 

Elementy elektroniczne 10% 

Energia i Srodowisko 8% 

Idea & Design 9% 

6wiallo i diwi$k 7% 

Technika pomiarowa S% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH 

31-834 Krakow, Os. JagieNohskie 19 ' % 

tel. (1 2) 641 66 69. 0601 45 41 57. 1 

fax (12) 641 6272 • 

Telewizja przemysfowa - 5%. Systemy 
alarmowe - 7%. Domofony - 6%. 


ALFINE 

61-680 Poznan, ul. Gronowa 22 
tel. (61)820 5811 

Rabat 5% przy zakupie podzespoldw w 
firmie 


ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 4/53 
telefax. (81) 533 59 33 
wmalltech.net.pl, 
tnuro@alltech.net.pl 

PC - Block - Immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATM EL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyczy zakupdw w naszym 
sklepie internetowym. 


ARC0MP 

93-479 tddz, ul. Sw. Franciszka 77a 
tel. 0607 7550438. (42)68 00122 
www.arcomp.pl, info@arcomp.com pi 

Rabat 1% na sprzgt komputerowy, 3% na 
pfyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, koperty) 

ARMAND 

PPHU „ARMAND” 

05-806 Komcrdw, ul. Ryszarda 44 
tel.: (22) 758 73 48, www. 3 rm 3 fid.pl 

Rabat 5% na wykrywacze melaii - 
6 typdw od 499 zl netto 


ART0N 8MM 

59-400 Jawor.ul. Moniuszki 11 

let ,/fax: (76) 87025 55.0603 54 44 85, 

wmanonaudio.cofii.pl 

Sprzgt nagfaSniaj^cy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wytgcznie dia czfonkow Klubu. 

^AXES 

AXES SYSTEM WMHJI 

80-284 Gdansk. ill. Zamenhofa 15, I l iHf 
www.axe$.com.pl 

Rabat 5% na radiopowiadomienia 
Millenium FX do samodzielnego moniaiu, 
radiotelefony LPD, PMR + akcesoria. 




Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


RVret 

BAJTEL 

tel.: (22) 651 86 90. fax; (22) 651 8632 
www.baitel.com, pi. info@bajtel.com.pl 

Rabat 5% r?a asteny dla odbiorcdw 
detalicznych przy pierwszym zakupie. 


Barel 

35-803 Pniszkfrw, ui. Aimii Krajowej 48. 
tel. (22)75811 66 

www. barel w9w.pl. barel@barei.waw pi 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termomelry, regulatory mocy. Przy zakuple 
przez Internet -1-5% rabatu dla 
Klubowiczbw. 



/bastard 

F.P.H.U. BASTAR 

41-400 Myslowice, ul. Katowicka 74 
18!.: (32) 2222 504, fax: (32) 7591 651 
www.bastar.aipha.pl, ba$tar@alpha.p! 

Rabat 10% na naklejkj wypukie oraz 
stickery - plomby gwarancyjne 



80-180 Gdafck Oiomin, uJ. Sbneczna 43 
Jeiyfax (58) 32211 91,92, 93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, riarz?- 
dzia, technike lutowniczg z naszej olerty. 


Box Electronics 

80-881 Sopot, ul. Cieszyhskiego 4 

tel, /fax: (58) 550 66 46. 551 90 05 www.bosccom.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produkty - ap a ratura nagtainiajqca 




ul Wotyhska 36, 15-206 Biatys'ok 24. 
ski. poczt. 227 

tel. (85) 743 31 69. tel/lax 743 31 51 
www.cead.a3.pl, tead@a3 pi 

Rabat: 

5% - radiotelelony KENWOOD, YAESU (tylko 
pasma amatorskie - obowtgzuje licencja) 
7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasllacze I akumulatory do wszystkich 
iypbw ratfiotelefondw amatorskich. 

5% - radioteiefony CB Midland-Alan, 

UNI DEN (z homologacjg i certyfikalem) 

1 % - anteny I akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% - na naprawy pogwarancyjne sprzgtdw 
amatorskich i CB-radio 


GET 

43-200 Pszczyna.il. Ziefona 27 
tel (32) 44915 00. fax. (32) 449 1 5 C2 
kabie@cei.pl, www.cel.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetryczne staboprgdowe w.cz. t 

- przewody koncentryczne, 

' przewody mikrofonowe; 

- przewody tetekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

- przewody do odbiornikdw rucbomych, 

- przewody przytqczeniowe z wtyczM. 
dla Klubowiczflw 1 zakupie przez internet. 

GONTEANS XI 



CONTRANS Tl 

5M80 Wroclaw, ul. Sutowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31 , fax (71) 325 44 39 

www.contjans.conipl 

Rabat 5% na trailer kity do procesordw 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Oodatkowo rabal 2% na pami?fi PRAM. 


' yfronlka 


CYFRONIKA Zaktad Elektroniki 

30-385 Krakow, ul. S^siedzka 43 
td/fax (12) 266 54 99, www.cyfronik 2 .com.pl 

Rabat 10% przy zakupie cz?6ci 
elektronicznych przez Internet 


ELNE/t 


ELNEX 

26-600 Radom, ul. Bracka 35 
tel.: (48) 367 1313, fax: (48)36633 77 
www.elnex.com.pl, info@elnex com.pl 
www.sklep.einexcom.pl 

Rabat 5% na akumulatory i anteny do 
radiotelefortow. Rabat 3% na radiotelelony 
MOTOROLA T6222 


ESCORT 

70-656 Szczecin, ui. Erergetykdw 9 

tel.: (91) 462 43 79. 402 44 OB, fax (91) 462 43 53 

www.escort.com.pl 

Radioteiefony profesjonalne - rabal od 10 
do 15%, radiostacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria ■ 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
j jachtowa 5-10%. 



Excel 

70-467 S 2 C 2 edn, ui. Monte Cassino 24 
tel.: (91) 423 06 09, lax: (91)4234828 
www.Qamn.pl wwwzatojpyoniine pi garmin@garmin.pt 

Rabat 7% na odbiorniki i podzespoly GPS. 


evatronix 
Evatronix — — 

43-300 Sielsko Biala. ul. 1 Maja 8, 

Iei7fax:{33)8l2 25 96 

www.ev3tronixcom.pl, Dielsko@ev3tronixcom.pl 

Rabat 5% na broszur? rt Poznajemy Protel 
99 SE”. Rabat 5% na program Protel oraz 
inne programy firmy Attium: Tasking, Peak 
PPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programdw 
wymienionych wyzej. Firma Evatronix 
gwarantuje 5% lub 3% znizki niezaleznie od 
aktualnych promocji i upustdw. 


M-M Elektronik 
M-M Elektronik 

58-200 Dzterzoniow, ul. Swidnicka 37B 
telTtax: (74) 831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby N DI0RA" 
i nie tylko oraz na ustugi 


MKIIV 
* , Al. \«11 

MEKMA Alarm System 

910408 Lwtt. ul. Pommska 38 

tel. (12) 632 37 01 r 630 28 ?8, lax 630 28 79 

www.syslcmyafarmowe.pl 

Przy zakupach w siedzibte firmy rabaty: 
systemy alarmowe - 5% , telewizja przemy- 
stowa - 6%, wideodomolony - 7%, kontrola 
dostgpu - 4%, akumulatory, kable * 5%, 


NORD Elektronik s.c. 

76-270 Ustka. ui. Kopemika 22 
tel /lax: (59)81461 54 
www.nord-eleklronik.com pi, 
biuro@nordelektronik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy etek- 
troniczne do samodzieluego montazu (50 
pozycji). 



omRon 

OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Seigera “Cicbego” 1, 
tel. (22) 645 78 60, fax 645 78 63, 
www.omron.com.pl 

Rabat 10% na mikrosterownlki ZEN + 
akcesoria. 


KENWOOD 

PAGE COMM 

ul. Chorzowska 25. 41-902 Bytom. 
lei. (32) 282 20 27, tax. (32) 282 1964, 
kervml@pagecomm com.pl, wwpagecommcom pi 

Rabat 5% na transceivery + akcesoria 


PERYSTER gs^r 

Fervster 

68 120 Itowa. ul. Trsugutla 4 
tel ./fax: (68) 360 00 76 
www.tetyster com pi, feryster@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katalogowe - 
podzespoty etektroniczne 


Firma Piekarz s.c. 

Urszula Piekarz. Zdzistaw Piexarz 
Hunownia cz^scr dektronicznych 
Warszawski Wolumen - pawifon 66 
i Warszawsfca Gieida Beklronczna -pawiionIS 

10% rabatu przez 1 miesiqc na nowosci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog „Audto Video” wydawnictwa HELION. 



INFOELEKTRONIKA 

65-018 Ztelona GPra, ul. JednoSci 1 8 
lei. (68) 454-95-59. fax (68) 452-97-91 
www.infoeiektronika.com.pl. bsjro@infoelektronilacom.pl 

- Rabat 5% na sprzgt pomiarowy 

- Rabat 5% na sprzgt lutowniczy 

- Rabat 10% na m erniki UN1-T 

- Rabal 5% na akumulatory Ni-Cd, Ni-MH, zelowe 

- Rabat 10% na czpici etektroniczne 

- Rabat 10% na kable antenowe, gtoSniko- 
we i inne 


LR 8 IS 1 E 0 


LABIMED Electronics 

02-930 Warszawa, ul, J. Sobieskiego 22 
tel/fax, (22) 858 29 14, tel. (22) 858 20 89 
www.labimed.com.pl 

Rabat 8% na wszystkie multimetry firmy 
MAXCOM, ESCORT, H10KI 


LARO S.C. 

65-018 Zielora Gora. uf. Jednosci 19/1 
Id /lax (68) 32 44 984 
www.laio.com.pl, laro@lato.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
internetowym 




Hi 


MASZCZYK 


ZAKLAO TWORZYW SZTUC2KYCX 


Maszczyk 

05-071 Sulejowek, uf Mickiewicza 10 
tel /Tax: (22) 783 45 20, 78390 85, 
www.maszczyk.pl, rtteszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urz^dzeh eiektronicznych 


0 


PRINTY 

POLAND 


PRINTY POLAND SP. Z O.O. 
Technology laserowe 

41 -902 Bytom. ui. Smolenia 16 
tel.: (32) 282 6054, fax (32) 282 7631 

Rabat 2% na kazd^ now$ maszyn? firmy 
Universal Laser Systems, Inc. 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa. Al, Niepodfegtoscj/Trasa Lazienkowska - 
Warsawsfca Gielda Elektrontczna, paw. 37 

Maieriaty eksploatacyjre do drukarek. 
Rabat 20% na materiaty regenerowane, 
15% na regenerate pojemmkbw 
atramentowych i zamienniki do drukarek, 
5% na materiafy oryginalne. 


RADIO-CENTRUM ( centoum ) 

04-028 Warszav-a, Al Stan6w Zjedmczonych 69/C2 
lei.: (22) 870 03 44. fax (22)870 03 45 

Rabat 10% na radioteiefony CB (rgczne): 
Alan 42, Alan 39, Alan 37 


R-MIK 


P.P.H.U. R-mik S. Skrzynski 

87-500 ftypin. ui. Mljwska 16/6 
lilia: 04-377 Warszawa ul. Dwemickiego 19/65 
tel. (22) 870-21-73, fax (22)871-51-45 
kom 602-807-873 

e-mail: info@r-mik.com.pl. www.r-mik.com.pl 

Rabat do 15% na sprzedawane urz^dzenia - 
programatory, symulatory, dekodery clip, 
moduty do central leletonicznych. 


SAMAL 

Warsrawa, ul. Ratuszowa 11 p. 110 
tel/fax: (22)61866 97 
tel. 619 22 41 w.158 


www.samai.pi 

Telewizja przemystowa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Internecie. 


Semicon 

01 -91 2 Warszawa, ul. Wolumen 53 semicon 
telyfax: (22)61583 40-5, 615 73 75 
www.sernicon.com.pl, info@$e micon.com pi 

Czg$ci elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, moduty Peltiera - 7%, 

iumpetY - 20%, 

ilstwy Pinheadery - 1 0% 


SMARTEL SlliartBl 

ui.Bystra 30, 03-650 Warsza^ 
tel: (22) 67892 91, fax (22) 67891 71 
krzysztof . radka@snnartefrad.pl 
http//www.smale1.fad pi 

15% rabal na pakiety akumulatorowe 
i akcesoria audio do radiotelefondw Yaesu. 


elektronik 

SPIO ElekUonik & SATTRACK 

96-300 Zyrardow, ul. 1 . Kras inski ego 16 
tel (46)85507 36. 0-600 442 765 
tel (46)855 90 24.0-604 411 340 
e-maii: spid@alpha.pl vtww.spid.alpha.pl 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 


TATAREK Zaktad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, ui ^wieradowsl-a 75 
tel (71)367-21-67, fax (71) 373^14-58 
www.tatarek com pi 

Rabat 5% na regulatory temperatury Haifa 
miatowego oraz 5% na zasilacze przezna- 
czone do kamer przemyslowych. 


TECH 

68-100 Zagan 
tel. (68) 477 46 56 
e-mari: pptech@2com,pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 



R.P. TELEKOM Sp. z 0.0. 

02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 43 
tel.: (22) 33 77 230, fax (22) 33 77 231 
www.rptelekom.pl, e-mail: rptelekom@rptdekom.pl 

Rabat 5% na radioteiefony PMR, 

Rabat 3% na anteny PROCOM. 

Rabat 2% na bezprzewodowe urz^dzenia 
alarmowe BODY GUARD 


[technokabel) ® 

TEGHNOKABEL S.A. 

04-343 Warszawa, ul. Nasielska 55 
tel: (22) 516 97 97. fax (22) 51697 81 
tech@technokabd.com.pl. www.lechnokabei.com.pl 

Rabat 15% na wszystkie produkty. 


I FI M AT I K I 

TELMATIK ,t ’ 1 

81-577 Gdynia, uf. Ksi^zycowa 20 

telylax (58) 624 93 02, 

e-mail: telmatik@telmatik.pl, www.telmatik.pl 

15% rabatu na sterownikl programowaine 
i moduly fonrczne, 15% rabatu na proste 
alarmy obieklowe, liczone od cen 
podawanych na stronie intemetowej 



TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jastrzebia 7, 
tel. 0501 199 948, a1army@zpf 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek lub mieszkanie. Cena 
katalogowa 550 zt-15%! 

Wykrywacze radardw, najncwsze mo dele 
foto/wideo - 10%! Generatory mikrofalowe 
i laserowe - jammery -10% 


TRANSFER __ 

MULTISORT ELEKTRONIK 

93-350 tddtul. Ustronna41. 

tel (42) 645-70-21 , fax: (42) 6404)1-07 

wwwtmepi 

Rabat na wybrane towary. Szczegdfy na 
naszej stronie intemetowej. 
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Frosty zasilacz 
radioamatora 


Schemat ideowy zasilacza jest poka- 
zany na rysunku 1. 

Obydwa napi?cia - 5V i 12V- zapew- 
nia zastosowany transformator TS40/47 
wyposazony w dzielone uzwojenie wtor- 
ne (polqczone na zewnqtrz i zaizolowa- 
ne za pomocq koszulki termokurczliwej). 
Uzyty mostek Graetza B80C5000/3300 
pracuje jako podwojny prostownik dwu- 
polowkowy. Do uzyskania napi?cia sta- 
bilizowanego 12V wykorzystano uktad 
scalony 78T12C. Z odczepu transforma- 
tora jest pobierane dwukrotnie mniejsze 
napi?cie do zasilania ukiadu 78T05C. 
Zuwagi na mozliwoSd nagrzewania si? 
ukladow scalonych przy wi?kszym ob- 
ciqzeniu zdecydowano si? na przykr?ce- 
nie ich obuddw bezposrednio do alumi- 
niowego plaskownika znajdujqcego sie 
przy kraw?dzi plastikowej obudowy. 

Jak widad na zdj?ciu, caly uklad za- 
silacza zostal zmontowany sposobem 
przestrzennym bez uzycia plytki druko- 
wanej. OczywiScie mozna wykorzystac 
tutaj uniwersalnq plytk? drukowanq. 


Podobnie jak w przypadku miernika 
cz?stotliwosci, jako obudowy do zasi- 
lacza uzyto szufladkowego pudelka 
plastikowego na podzespoly elektro- 
niczne (dost?pne takze w sklepie AVT). 

Jak pokazano na zdj?ciu, zasilacz 
modelowy ma podwojne wyprowadze- 
nia +5V i +12V (z przodu obudowy za 
pomocq gniazdek radiowych i z tylu za 
pomocy gniazd cinch). Gniazda zostaly 
zbocznikowane kondensatorami cera- 
micznymi 10nF do blokady sygnalu 
w.cz. (nieuwzgl?dnione na schemacie). 

W kolejnych numerach zostanq opi- 
sane inne bardzo proste przyrzqdy po- 
miarowe przydatne w pracowni radio- 
amatora, wmontowane rowniez w iden- 
tyczne obudowy (generatory w.cz. 
i m.cz. zasilane napi?ciem 12V). 

Jak wiemy, tylko nieliczne radiowe 
urzqdzenia stacjonarne sq wyposazone 
wwewn?trzny zasilacz przystosowany 
do zasilania z domowej sieci 220V. 
Wi?kszosd urzqdzeri jest przystosowa- 
na do pracy z samochodu i z tego 



Niezb^dnym elementem 
domowego laboratorium 
radiowego powinien bye 
zasilacz stabilizowany na 
napi?cie co najmniej 12V. 
Opisywany bardzo prosty 
uktad jest przystosowany do 
standardowych napi?c +5V 
(do zasilania m.in. skali 
cyfrowej opisywanej w SR 
10/03) oraz napi?cia +12V 
do zasilania urzqdzen QRP 
(matej mocy nadajnikow, 
transceiverow, odbiornikow, 
czy generatorow). 

wzgl?du wymagajq podlqczenia aku- 
mulatora 12V lub zasilacza stabilizo- 
wanego 12V. Rowniez do zasilania in- 
nych urzqdzeri radiokomunikacyjnych 
czy pomiarowych przydatny jest zasi- 
lacz 12V. 

Na rynku mozna spotkad wiele ta- 
kich zasilaezy rdzniqcych si? przede 
wszystkim maksymalnym prqdem wyj- 
Sciowym a takze dodatkowym wyposa- 
zeniem (m.in. zabezpieczenia: przeciq- 
zeniowe, zwarciowe, nadnapi?ciowe). 

Z tego tez wzgl?du za miesiqc 
przedstawimy kilkanaScie typow fab- 
rycznych takich zasilaezy (w formie 
przewodnika), ktore w zaleznosci od 
parametrow mogq bye uzyte bqdz do 
zasilania radiotelefonu CB, VHF, UHF, 
bqdz wi?kszej mocy transceivera KF. 

Oczywiscie zasilacz taki mozna 
rowniez wykonac wlasnor?cznie lub 
skorzystac z oferty kitow AVT. 

Andrzej Janeczek 



Listopad 2003 Swiat Radio 


transformatory sieciowe 


wykaz najcz^sciej spotykanych na krajowym rynku 
transformatorow sieciowych 


Typ 


napl^cla/prqdy 


KonatnAejs 

machanlczna 


Typ 


napl^cla/prqdy 


Konslrukeje 

mechanfcina 


Typ 


napi$cia/prqdy 


Konsttukcja 

mechaniczna 


TS 2/5 - 21V-0.06A El 36/12.6 MB1 

TS2 fU - 8.2V-0 22A El 36/12 8 B1 

TS 2/15 - 10.1 V-0.1 BA £i 36/12,8 81 

TS 2/15/6 - 1 0.1 V-0.1 8A El 38/1 2.8 81 

IS 2/16 * 6V-0.22A El 38/12.8 81 

TS 2/1 8 - 2x5.5V-2xO. 1 4A £! 36/1 2.8 81 

TS 2/24 - 25V-0.04A El 36/12.881 

TS 2/32 - 12 V-0.1 A, 6V-0.1A El 38/12.8 B1 

TS 2/34 - 10.1 V-0.1 8A El 36/12 8 A1 

TS 2/36 -8.8V-0.22A E! 36/12.8 A1 

TS 2/38 -24V-0 06A Ei 36/12 8 81 

TS 2/44 -14V-0.1A El 36/12.8 81 

TS2/46 - 15.5V-D.08A El 36/12.8 MAI 

TS 2/55 * 28V-0 05A El 36/12.8 A1 

TS 2/58 -15.8V-0.1A El 36/12.8 B1 

TS 2/56/1 - 1 5.8V-0.12A El 36/1 2.8 B1 

TS 2/012 - 2x8.5V-2xO.1A El 36/12.8 Bt 

TS 2/033 - 3.5V-0.55A El 36/12.8 B1 

TS 2/034 - 1 2V-0.1 7A El 36/12.8 B1 

TS 2/035 - 12V-0.17A El 36/12 8 M 81 

TS 2/035 - 2xl2V-2x0.06A El 36/12.8 01 

TS 2/037 - 2x12V-2x0.08A El 36/12.8 M B1 

TS 2/040 - 10V-0.14A El 36/10.5 81 

TS 2/041 - 15.5V 0.1 A El 36/10 5 B1 

TS 2/048 - 8.5V-0 1 5A ... El 36/10 5 B1 

TS 2/053 - 2xl5V-2xQ.07A El 36/12.8 B1 

TS 2/054 - 2x15V-2x0.07A El 36/12.8 M 81 

TS 2/056 - 7V-0.35A El 36/12.8 B1 

TS 2/085 - Upri*4G0V/30V 0.G7A Cl 36/12.8 01 

TS 3/903 -2x1 3V-2x0.12A CP011P 

TS 4/13 - 7.4V-0.3A El 42/14 A1 

TS 4/17 - 7V-0.3A El 42/14 A1 

TS4/23 - 6V-0.35A, 11 V-0.1 5A El 42/14 MAI 

TS 4/26 - 7.3V-0 3A. 45V-0 03A El 42/14 M B1 

TS 4/30 - 2x12V-2x0.l5A El 42/14 MAI 

TS 4/33 -9V-0.3A El 42/14 MAI 

TS 4/34 - 13.3V-0.2A El 42/14 A1 

TS 4/37 - 9.5V-Q3A El 42/14 A1 

TS 4/40 * 8.5V-0.5A El 42/14 B1 

TS 4/47 * 11V-0.3A El 42/14 81 

TS 4/49 '21 V-0.1 A Ei 42/14 81 

TS 4/57 * 17V-0.22A El 42/14 B1 

TS 4/006 - 10V-0 3A E142/UB1 

TS 4/011 - 2x9V-2x0.25A El 42/14 M 81 

TS 4/01 2 - 2x1 6V-2x0.1 A El 42/14 B1 

TS 4/022 • 12V-0.33A El 42/14 B1 

TS 4/023 - 12V-0.33A El 42/14 M 81 

TS 4/024 - 2x7 5V-2xD.27A El 42/14 B1 

TS 4/025 - 2x7.5V-2x0.27A El 42/1 4 M B1 

TS 4/026 * 2x18V*2x0.12A El 42/14 81 

TS 4/034 - 2x24V-2xO.09A El 42/14 M A1 

TS 5/3 -10V-0.5A El 54/18 OP 

TS 5/5 - 1 5.5V-Q.3A El 48/16 MCI 

TS 5/6 - 10V-0.5A El 48/16 Kp 

TS 5/10 - 1 QV-0.5A El 48/16 Cl 

TS 5/14 7.3V-0 7A El 42/14 A1 

TS 5/002 - 6V-D.8A El 42^4 BT 

TS 5/003 - 2x6V-2x0.4A El 42/14 81 

TS 5/004 • 2x6V-2xO 4A El 42/14 M B1 

TS 6/10 - 2x11.5V-2xO.25A, 6V-0 3A .... EI42/14MH 

TS 6/12 - 8.5V-0.7A El 48/16 M Kp 

TS 6/16 - 8.5V-0.7A El 48/16 Cl 

TS 6/21 - 2x8.5V-2x9.3A Ei 48/16 MIDI 

TS 6/25 - 10V-Q.6A El 48/16 0 Cl 

TS 6/27 - 2x11.5V-2xO.25A, 6V-0.3A .... El 48/16 M D1 

TS 6/28 - 25V-Q.2A El 48/16 Cl 

TS6/30 -8.5V-0.7A El 48/16 MCI 

TS 6/34 -1GV-0.5A El 48/16 M D1 

TS6/40 - 15 5V-0.4A El 48/16 M D1 

TS 6/42 ■ 1 5V-0.25A, 1 5V-0.25A El 54/18 K P 

TS 6/46 -9V-0.5A El 48/16 D1 


TS 8/26 - 21V-0.3A. 7V-0.15A €148^6 01 

TS 8/28 - 2x8V-2x0.35A El 48/16 Dl 

TS 8/30 - 7.4V-0.33A, 8.8V-0.2A, 13V-0.2A . El 54/1 8 Cl 

TS 8/36 - 9V-0.7A £154/18 01 

TS 8/38 - 12.4V 0.35A. 11 .5-0 4A, 5.9V 0.01A . CPI 010 G2 

TS 8/39 - 2x7.7V-2x0 6A El 54/1 8 M 0 1 

TS 8/45 -18V-0 35A . . EM8/16 D1 

TS 8/017 -2x10V-2x0.35A El 48/16 01 

TS 8/018 - 2x1 2 V- 2x0 33 A E! 48/16 M 01 

TS 8/019 - 2x12V-2x0.33A Ei 48/16 O 01 

TS 8/022 - 2x6V-2xO 65A Ei 48/16 M 01 

TS 8/024 - 15.5V-0 5A El 48/16 OD1 

TS 8/029 - 12V-0.67A El 48716 0 01 

TS 1 0/4 - 13.5V-0.63A El 54/18 OP 

TS ID/15 - 2x5V-2x0.35A. 2x5.5V-2x0.35A . . £160/20 Cl 
TS 10/21 - 45V-0.01A, 18V-0.2A. 8V-0.65A . . El 54/18 Cl 

TS 10/30 - 14V-0.3A, 8.5V-0.6A El 54/18 M Cl 

TS 10/32 - 8V-0.7A, 18.3V-0.35A El 54/18 M 01 

TS 10/35 -9V-1A El 54/18 01 

TS 19/006- 15.2V-0.6A El 54/18 0 Cl 

TS 10/008- 1QV-0.88A, 10V-0.1A El 54/18 M D1 

TS 10/018- 12V-0 8A £1 54/18 0 01 

TS 10/019- 12V-0 8A Ei 54/18 M 01 

TS 12/3 - 11.5V-1A El 60/20 OP 

TS 12/6 - 19.4V-Q.1A, 8.6V-1.1A ...... Ei 60/20 OD1 

TS 12/12 -9.1V-1.2A Ei 60/20 OP 

TS 12/004 - 2x12V-2x0.5A Ei 54/18 0 01 

TS 12/005- 2x12V-2x0.5A £1 54/18 M 01 

TS 12/00G * 2x9V-2x0.05A £1 54/1 8 0 0 1 

TS 12/007 - 2x9V-2x0.65A El 54/18 M Dl 

TS 12/008 - 2x7.5V-2x0.8A El 54/18 0 01 

TS 12/009 - 2x7.5V-2x0.8A El 54/1 8 M Dl 

TS 12/013 -9V-1.3A El 54/18 MD1 

TS 15/6 - 2x15.7V-2x0.3A, 10V-0.25A, 6.3V-0.4A 

£1 60/20 M Kp 

TS 15/1 6 - 2x1 3.5V-2x0.5A El 60/20 0 Kp 

TS 15/29 -9.4V-1.9A Ei 60/20 01 

TS 15/31 - 11.7V-1A. 6V-0.4A ........ El 60/20 MD1.P 

TS 1 5/34 - 2x1 3.5V-2xO,5A El 60/20 0 El 

TS 15/39 - 2x1 6V-2x0.4A El 60/20 0 Cl 

TS 15/41 -2x11V-2x0.55A CP 006-01 MCI 

TS 15/43 - 2x19.5V-2xQ.3A CP 006-01 M Cl 

TS 15/45 - 15.7V- 0,6 A, 1Q 5V-C.5A Ei 60/20 M Cl 

TS 15/005- 8.5V-0.5A, 16V-0.4A. 16V-0.2A . . Ei 60/20 0 01 

TS 10/10 - 10.5V-1.3A £1 60/20 Dl 

TS 18/1 2 - 2x6V-2x1 .3A Ei 60/20 M Cl 

TS 18/14 - 22.5V-0.8A B 60/20 M Cl 

TS 18/16 - 12V-1.4A Ei 60/20 MCI 

TS 20/10 - 2x9V-2x1A lub 2x7.7V»2x1A ... El 60/20 M Cl 

TS 20/13 • 14V-1.5A CP 006-01 M Cl 

TS 20/14 -12V-1.5A El 66/3308 KM P 

TS 20/16 -13.8V-1.2A CP 006-01 MCI 

TS 20/20 - 8.7V-2.3A £1 60/25 Cl 

TS 20/23 - 2x1 3V-2X0 7A £1 66/22 M Cl 

TS 20/24 - 9V-2A. 3V-1.7A £l 66/22 Cl 

TS 20/25 - 6V-3.3A El 66/22 Cl 

TS 20/022- 2x1 2V-2x0.8A El 60/20 0 Dl 

TS 20/023- 2x1 2V-2x0.8A El 60/20 MCI 

TS 20/024 - 2x7.5V-2x1 ,4A El 60/20 M Cl 

TS 20/025- 12V-0.5A. 9V-0.6A Ei 60/20 M Cl 

TS 20/026- 15.4V-1.5A lub 16V-1.2A El 60/20 M Cl 

TS 20/033- 2x14.5V-2x0.5A . El 60/20 MCI 

TS 20/035- 11 0V-O.18A El 60/20 0 Cl 

TS 20/035/1 1 10V-Q.1 8A El 60/20 M Cl 

TS 20/036- 12V-1.7A El 60/20 OD1 

TS 20/038 - 10V-2A El 60/20 0 01 

TS 20/039- 10V-2A El 60/20 MCI 

TS 25/1 - 1 6V-1 4A El 66/33 OB K M P 

TS 25/9 - 10V-12A. 2V-1.2A, 2V-1 2A. 3V-1 .2A 

El 66/33 MKp 

TS 25/11 - 15V-1.1A, 9V-1.3A El 66/33 M Kp 


TS 6/47 - 2xl5V-2x0.25A El 48/16 Dl TS 25/17 - 2x1 1.7V-2x1 A. 5.2V-0.5A, 3SV-0.05A 

TS 6/49 - 8.5V-0.5A El 48/16 Dl El 66/33 M Kp 

TS 6/51 - 230V-0.01 A El 48/16 Cl TS 25/25 - 13V-3A El 66/33 T P 

TS 6/63 - 12V-0.5A Ei 48/16 Cl TS 25/005 2x6V-2x2A El 66/22 0 Dl 

TS 6/83/2 - 12V-0.5A El 48/16 Dl TS 25/006 - 2x6V-2x2A . El 66/22 MCI 

TS 8/3 -2x10,1V-2xO.36A CP010G2 TS 25/007- 2x9V-2x1.4A El 66/22 0 01 

TS 8/S - 68V -1.1 A El 54/18 OP TS 25/008- 2x9V-2xl.4A El 66/22 0 Cl 

TS S/10/1 - 2xlG.5V-2xO.3A Et 48/16 Dl TS 25/009- 12V-2A El 66/22 0 Dl 

TS S/17 - 10.5V-0.5A CP01QG2 TS 25/010- 12V-2A Et 66/22 M Cl 

TS 8/18 - 2x22V-2x0.18A CP 010 G2 TS 25/011 - 2x6V-2x2A El 60/25 0 Dl 

TS 8/24 - 2xl8.2V-2x0.22A E 1 48/16 Cl TS 25/012 - 2x6V-2x2A El 80/25 M Dl 

Detaliczna sprzedaz wysytkowa. Zamdwienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel/fax (22) 835 66 88, 864 64 82 


TS 25/025 - 2x1 2V- 2x1 .05 A Et 86/22 0 Dl 

TS 25/026 - 2x12V-2x1 .05A El 66/22 M Cl 

TS 25/027 - 2x15V-?xO 85A El 66/22 0 01 

TS 25/028 -2x15V-2x0.85A El 66/22 MCI 

TS 25/OISC- 5 5V-4 6A El 66/22 M Cl 

TS 40/43 - 2x5.3V-2x2A. 2x3V-2x2A CP 008-02 M Kp 

TS 40/49 - 4x1 QV -4x1 A CP 008-02 M Kp 

TS 40/51 -2x11 5V-2x1A.2x3V-2x0.3A ... CP 008-02 M Kp 

TS 40/52 - 4x10V-4xQ.9A CP 008-02 M Kp 

TS 40/54 - 2xlOV-2x1.8A, 2x3V-2x1 ,1A . . , CP 008-02 M Kp 

TS 40/57 - 2x7.5V-2x2.3A VELA CP 008-02 MKp 

TS 40/74 - 2x5V-2x2A, 2x3,5V-2x2A CP 008-02 M Cl 

TS 40/78 - 5V-1.5A.2x2.5V-2x1.5A, 2x1 3V-2X0.4 A 

CP 008-02 M El 

TS 40/81 - 2x13 1V-2x1 5A, 2x3V-2xO 3A . CP 008-02 M Cl 

TS 40/84 - 2x6V-2x2 6A . CP 008-02 M Cl 

TS 40/86 - 2xS.8V 2xlA. 4x7 3V-4xO 5A CP 008-02 MCI 

TS 40/87 - 2*7.4 V-2x2A . . CP 008-02 M 01 

TS 40/93 - 4x5 5V-4x1 2A. 2x7V-2x0.4A CP 008-02 MCI 

TS 40/215 - 2x6V-2x3.3A . . Et 66/33 DD1 

TS 40/016 - 2x6V-2x3.3A . . El 66/33 M Cl 

TS 40/017 - 2xt2V-2xl.65A Ei 66/33 0 Dl 

TS 40/018 -2x1 2V-2x1.65A . El 66/33 MCI 

TS 40/01 9 - 2x7.5V-2x2.65A El 66/33 0 Dl 

TS 40/020 - 2x7.5V-2x2.65A El 66/33 M Cl 

TS 40/021 - 2x9V-2x2 2A El 66/33 0 Dl 

TS 40/022 - 2x9V-2x2,2A El 66/33 M Cl 

TS 40/023 -12V-3 3A El 66/33 0D1 

TS 40/024 - 12V-3 3A El 68/33 M Cl 

TS 40/025 -9V-4 4A El 66/33 0D1 

TS 40/026 - 9V-4 4A El 66/33 MCI 

TS 40/027 - 24V- 1.5 A El 66/33 M Cl 

TS 40/030 - 16 3V-2.5A El 66/33 MCI 

TS 40/040 - 2x15V-2x1 .3SA Ei 66/33 0 Dl 

TS 40/041 - 2x15V-2x1 .35A Et 66/33 M Cl 

TS 40/042 -2xl8V-2x1.1A B 66/33 0 01 

TS 40/043 -2x18V-2x1.1A Ei 66/33 MCI 

TS 40/844 - 2x21V-2xQ 95A El 66/33 M Cl 

TS 40/045 - 2x21V-2xO 95A El 66/33 MCI 

TS 40/046 - 2x24V-2x0.65A El 66/33 0 01 

TS 40/047 - 2x24V-2xO.B5A El 66/33 M Cl 

TS 50/11 - 2x7 5V-2X2.6A VELA. NEPTUN . . CP 024-01 M Cl 

TS 50/13 -2x7V-2x2.6A VELA CP 024-01 MCI 

TS 50/17 - 2x1 8.5V- 2x1 A, 2xl8V-2xG. 12A . . CP 024-01 M El 

TS 50/26 - 2x6 V- 2x4 ,2 A CP 024-01 M Cl 

TS 50/32 * 2x17.5V-2x0.7A CP 024-01 M El 

TS 50/33 - 2x7.5V-2x2.6A VELA. NEPTUN . , CP 024-01 M Cl 

TS 50/47 - 2xl3.5V-2x!.5A CP 024-01 M Et 

TS 50/49 -2x9V-2x2.5A CP 024-01 M 01 .01 

TS 50/56 - 25V-1 .9A, 9V-1 2A, 2x1 2.5V -2x0 U CP 024-01 M C1.P 

TS 50/60 - 2x11.2V-2x2.5A CP 024-01 M Cl 

TS 50/003 - 2x55V-2x0.45A CP 024-01 M Cl 

TS 50/007 - 2x12V-2x1.8A.2x8V-2x0 2A.2x9V-2x0 3A 


TS 50/01 5 - 2x14.5V-2xt2A, 105V-1A. 9V-1A . CP 024-01 M Cl P 

TS 50/017 - 11GV-0.45A , . £1 66/33 0D1 

TS 50/018 -110V-O45A . . El 66/33 MCI 

TS 50/023 -2xl2V-2x2A CP 024-01 MCI 

TS 60/0081 - U„,=230V/4OOV. 230V-0 27A . . . Ei 84/28 M L21 

TS CO/01 OL - U*-23QV, 12V-5A Ei 84/28 M LZ1 

TS 70/5 - 26.7V-2.28A, 5.8V-1.1A . ...El 84/28 TP 

TS 70/8 - 138V-0.3A, 21.4V-0 2A. 20 3V-0.35A NEPTUN 

El 84/42 MD1 

TS 70/9 ■ 26V-2.3A, 5.8V-1.1A El 84/42 T Cl ,P 

TS 70/10 - 10.8V-6A, 1.2V-6A CP 008-01 M Cl 

TS 70/16 - 2x17V-2x2A Et 84/42 M Dt 

TS 70/002 - 2x12V-2x2.9A E! 84/42 M Dl 

IS 80/9 -2x14.8V-2x3A.2x2.2V-2x3A.21.6V-0.4A.6 4V-0.4A . 

CP 008-01 MKp 

TS 80/19 - 34V-35A. 24V-0.5A CP 008-01 M Cl 

TS 80/20 - 22V-32A, 2.5V-3.2A CP 008-01 M Cl 

TS 80/27 - 18.5V-4.5A CP 008-01 M Cl 

TS 90/2 - 2xl0.5V-2x4,5A CP 008-01 M Kp 

TS 90/3 - 2x32V-2x1.3A,6.3V-0.15A . CP 008-01 MKp 

TS 90/8 - 2x9.6V-2x4.2A CP 008-01 M Kp 

TS 90/10 - 2x23V-2x2A, 8.5V-O.OSA LL 60/31 M El 

TS 90/11 -2x19V-2x2.2A.2xl8 5V-2x0 15A LL 60/31 M El 
TS 90/16 - 2x19.6V-2x2A. 27V-0.G6A. 5.8V-0 5A. 16V-0.2A . . 

39V- 002 A LL 60/31 M El 

TS 9D/0D3 - 2x55V-2x0.82A LL 60/31 M El 

TS 1D0/4 - 2x1 4V- 2x3 6 A . , CP 008-01 MKp 

TS1DD/10 -2x18.4V-2x0.2A r 2x23.2y-2xfl.75A.14V-41A . . . 

1.3V-4.1A CP 008-01 MKp 

TS 100/24 - 2x11V-2x4.5A . El 102^34 M Cl 


TS 120/13 -2x25.6V, 2X2.2A. 2x18 5V-2x0 l5A CP 025-01 M El 
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Uniwersalny preskaler cz$stotliwosci 


Podczas prac serwisowych dotyczy- 
cych sprz?tu radiokomunikacyjnego 
spotykamy si? z koniecznosciy dokony- 
wania pomiarow cz?stotliwosci w za- 
kresie VHF czy UHF. Cz?sto wy$t?puje 
potrzeba sprawdzenia pracy radiotelefo- 
nu pracujycego w pasmie 2m (144MHz) 
czy 70cm (430MHz), a nawet w zakre- 
sach ponad 1GHz. Bardzo cz?sto po- 
miar cz?stotliwosci sprowadza si? do 
skontrolowania pracy generators stop- 
nia przemiany cz?stotliwok:i w sprz?- 
cie RTV, TV-SAT czy w konstruowa- 
nych ukladach amatorskich. 

Niestety wi?kszosc spotykanych 
miernikow cz?stotliwosci starszej gene- 
racji oraz amatorskiej konstrukcji ma 
maksymalny cz?stotliwosc pracy okolo 
100MHz. Na szcz?scie produkuje si? 
specjalne preskalery, czyli dzielniki 
cz?stotliwo£ci, wykonywane najcz?$- 
ciej w technology ECL, sfuzyce m.in. 
do rozszerzenia zakresu pomiarowego 
miernika cz?stotliwosci. 

Najch?tniej wykorzystuje si? podziat 
przez 10 lub wielokrotnosc. Przystawki 
z takimi dzieinikami - wpofyczeniu 
z posiadanym miernikiem cz?stotliwos- 
ci - umozliwiajy co najmniej 10-krotne 
powi?kszenie maksymalnego zakresu 
pomiarowego. 

W ofercie handlowej AVT by to juz 
kilka preskalerow opartych o dzielniki 
cz?stotliwosci ECL firmy PLESSEY (ukfa- 
dy z serii SP8000 o podziale 2. ..256}. 
Niestety zostafy one wycorane z oferty 
handlowej ze wzgl?du na wysoky cen? 
i trudnosci z zakupem. Z tego tez powo- 
du zwrocilismy w ostatnim czasie uwa- 
g? na coraz bardziej dost?pne preskalery 
firmy Motorola MCI 2080 i MCI 2079. 

Parametry ukfadu MCI 2080 (w na- 
wiasie parametry MCI 2079): 



+ 16 ,Q 
+ 10.0 
+ 5.0 
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Rys. 2, Czutosc uktadu MCI 2080 


Tab. 1. Zmiana stopnia podziafu uktadu 
MCI 2080 
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- maksymalny zakres cz?stotliwosci: 
1 ,1GHz (2,8GHz), 

- minimalny zakres cz?stotliwosci: 
100MHz (250MHz), 

- napi?cie zasilania: 4, 5 - 5,5 (5V), 

- maksymalny pobor prydu: 5mA 
(1 1 ,5mA), 

- poziom napi?cia wejsciowego: 0,4- 
1 Vpp/1 00-2 50MHz, 0,1-1 Vpp/ 
1,1 GHz (0,4-1 Vpp/250-500MHz, 
0,1-1 Vpp/0,5-2,8GHz), 

~ poziom napi?cia wyjsciowego: 0,8- 
1 2Vpp (1-1 ,6Vpp), 

- zakres temperatury: -40... +85 ‘C, 

- stapled podziafu: 10, 20, 40, 80 (64, 
228, 256), 

- obudowa: SOS (DIP8/SO8). 

Jak widac z zestawienia, MCI 2080 
charakteryzuje si? maksymalny cz?stot- 
liwoSciy pracy okoto 1GHz i typowym 
napi?ciem zasilana 5V. Schemat struk- 
tury wewn?trznej uktadu pokazano na 
rysunku 1 . 

Czutosc ukfadu bez przedwzmac- 
niacza wynosi srednio okoto 0,5Vpp 
(rysunek 2), zas minimalna cz?stolli- 
wosd pracy ukfadu si?ga 100MHz. 

Stopien podziafu miernika nie musi 
wynosic 10, amoze bye 20, 40, 80 
i mozna go zmieniac poprzez podfy- 
czenie wyprowadzeh SW1, SW2, SW3 
do masy lub zasilania, odpowiednio 
wedfug tabeli 1 . 

Zamiast dzielnika MCI 2080 mozna 
zastosowac takze dzielniki dwdjkowe 
firmy Motorola MCI 2079, ktore majy 
wyzszy C2?stotliwosc pracy (nawet 
3,4CHz) przy ponaddwukrotnie wi?k- 
szym poborze prydu. Sy one stosowane 
mi?dzy innymi w gfowicach telewizyj- 
nych (jako dzielniki p?tli fazowych - 
PLL), gdzie pracujy powyzej 1GHz ze 
stopniem podziafu: 64, 1 28 i 256. 

Schemat struktury wewn?trznej 
ukfaddw MCI 2079 pokazano na rysun- 
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Rys. 4. Czuto$£ uktadu MC12079 


Tab. 2. Zmiana stopnia poriziatu uktadu 
MCI 2079 
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ku 3, zas na rysunku 4 charakterystyk^ 
napi^ciowo-cz^stotl i wo^ciow^ (czu- 
losd). 

Stopieh podzialu dzielnika 
MCI 2079 jest okreslony stanami lo- 
gicznymi SW1 i SW2 wedlug tabeli 2. 

Topografia wyprowadzeri obydwu 
tych uktadow jest identyczna (rysunek 5). 

Na rysunku 6 pokazano schemat 
ideowy prostej przystawki na ukladzie 
MCI 2080 firmy Motorola. W identycz- 
nym ukladzie mozna wykorzystac 
dzielnik MCI 2079, z tym ze rezystor 
wyjsciowy musi miec wartosc 1 ,2k. 

Ukfad przystawki moze bye zmonto- 
wany z wykorzystaniem uniwersalnej 
plytki drukowanej, a nawet poprzez 
przylutowanie kilku elementow bezpo- 
Srednio do wyprowadzeri ukladu scalo- 
nego. Wejscie i wyjscie przystawki po- 
winno byd pot^ezone krotki m odcin- 
kiem przewodu koncentrycznego. 
Zmontowany uklad, po podt^czeniu 
zasilania, jest gotowy do uzyeia. Pa- 
mi^tac rtalezy o pomnozeniu wyniku 
pomiaru przez 1 0. 

Przystawka moze bye podf^ezona 
wewn^trz lub na zewn^trz miernika. 


Przy umieszczeniu przystawki we- 
wnqtrz obudowy miernika warto za- 
montowac dodatkowy przel^cznik do- 
prowadzaj^cy sygnal pomiarowy bez- 
posrednio do miernika (pomijaj^c przy- 
stawk$ i odlqczajqc zasilanie) przy 
cz^stotliwosciach pomiarowych wlas- 
nie ponizej 100MHz. Wypada takze 
przypomniec o zabezpieczeniu wejscia 
przystawki przed uszkodzeniem zbyt 
wysokim sygnafem w.cz., podanym na 
przyklad z wyjscia nadajnika (radiote- 
lefonu VHF czy UHF). Najprostszym ta- 
kim zabezpieczeniem b^d^ dwie szyb- 
kie diody (np. KA222) pol^czone 
wzgl^dem siebie przeciwstawnie 
i przylutowane bezposrednio do gniaz- 
da wejSciowego BNC. 

Cz$$to podezas kontroli cz^stotli- 
wosci nadajnika wi^kszej mocy wystar- 
czy do wejscia przystawki podf^ezye 
odcinek przewodu i zblizyc radiotele- 
fon na tak^ odlegtosc, aby uzyskac sta- 
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Rys. 5. Wyprowadzenia ukladtiw 
MCI 2080/MCI 2079 



* pojemno$<£ wyjSciowa kabfa koncentrycznego 

Rys. 6. Schemat preskalera na ukladzie 
MCI 2080 (MCI 2079) 


bilne wskazania wy^wielJacza mierni- 
ka. 

W celu zwj^kszenia czulo^ci przy- 
stawki mozna do jej wejscia podl^czyc 
przedwzmacniacz, np. na opisywanym 
ukladzie MAR6. 

Oczywiscie podezas kontroli cz^s- 
totliwosci ukladow o wi^kszej impe- 
daneji niz 50D, a takze wrazliwych na 
zmian^ obciejzenia, np. generator bez 
separators, konieeznym staje si^ zasto- 
sowanie wtornika emiterowego, np, na 
BFR 93, lub innej aktywnej sondy w.cz. 

0 jak najwi^kszej cz^stotliwoSci pracy 

1 impedaneji wejsciowej oraz minimai- 
nej pojemnosci wejsciowej. 

Warto pamieta<f, ze przy powi^ksza- 
nia stopnia podziafu ulega pogorszeniu 
rozdzielczosc miernika, odpowiednio 
10, 20, 40 czy 80 razy, Jezeli, dla przy- 
kladu, cz^stotliwosc nadajnika wynosi- 
fa 144 250kHz, to przy pomiarach 
miemikiem z rozdzielczosci^ 100Hz 
wyswietlacz miernika b^dzie wskazy- 
wal 14 425kHz (x 10), Taka dokladnosc 
pomiarow w tym pasmie jest wystar- 
czaj^ca, ale przy podl^czeniu dzielnika 
1:80 rozdzielczosc wynosilaby 80kHz 
i bylaby juz nie do przyj^cia. Gdyby 
jednak zaszla koniecznoSd uzyeia 
dzielnika 1:80 bez pogorszenia roz- 
dzielczosci miernika, to nalezaloby za- 
stosowac 80-krotne zwi^kszenie czasu 
bramkowania. Wi^ze si^? to cz^sto ze 
zmian^ konstrukcji miernika, polegaj^- 
na dobudowaniu odpowiedniego 
dzielnika sygnafu bramkuj^cego. 

Jezeli zalezy nam na dokladnych 
wynikach pomiaru, to dokjezony mier- 
nik cz^stotliwosci powinien charaktery- 
zowac si^ rozdzielczosci^ 1Hz, bo- 
wiem zastosowany podzial przez 10 
spowoduje pogorszenie wypadkowej 
rozdzielczosci do 100Hz. Jezeli zasto- 
sujemy uproszczony miernik o roz- 
dzieiczosci 1kHz, pomiar cz^stotliwos- 
ci z zastosowaniem tej przystawki b^ 
dzie bardzo przyblizony (rozdzielczosc 
10kHz). 

Opisany preskaler cz^stotliwosci 
mozna z powodzeniem zastosowac 
w prostym mierniku cz^stotliwoSci opi- 
sywanym w SR 1 0/03. 

Andrzej janeczek 


Uktady scaone MCI 2080 
(w cenie 28,0 zt) $$ do nabycia 
w sieci handfowej AVT: 

Dziat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 
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W napi?tej, dusznej atmosferze po 
konflikcie w Zatoce Swiri, wobliczu 
zblizajqcego si? kryzysu kubariskiego, 
gdy swiat stal u progu wojny a jego losy 
zalezaly od kruchych zabiegow dyplo- 
matycznych na linii Kennedy-Chrusz- 
czow, nauka - oboj?tna na globalne 
problemy - parla do przodu, piszqc no- 


i tu radio szybko okazalo si? niezb?d 
nym elementem wyposazenia statkow 
zaiogowych poruszajqcych si? w prze- 
slrzeni kosmicznej. 

Na pewno kazda misja kosmiczna 
na swoj sposob jest niezwykla, tascynu- 
jqca i niepowtarzalna, iecz przedsi?- 
wzi?cie rozpocz?te 1 1 sierpnia 1962 


Siodma wyprawa 


wy rozdzlaf historii. Na poczqtku lat 
60. XX wieku ludzko^ wkroczyla 
w er? zalogowych lotow kosmicznych. 
Przelomowym wydarzeniem niewqtpli- 
wie okazal si? dokonany 12 kwietnia 
1961 roku przez ]. Gagarina lot orbital- 
ny na pokladzie statku Wostok 1, 
a wkrdtce po mm - 5 maja 1 961 roku - 
amerykariska misja A. Sheparda w kap- 
sule Mercury 3. Podboj kosmosu zaczql 
nabierac tempa i rozmachu. Oba rywa- 
lizujqce ze sobq mocarstwa zaplaciiy 
jednak za ten wyscig nader wysokq ce- 
n?. Rozwoj nauki i techniki wtej dzie- 
dzinie kosztowal zycie lub zdrowie 
wielu kosmonautdw-prekursorow. Skali 
strat - zwiaszcza po stronie ZSRR - 
mozna si? dzis tylko domySlac. Za- 
pewne znacznie przewyzszaly one do- 
ne udost?pniane opinii publicznej 
w oficjalnych komunikatach. Nie zaha- 
mowalo to w zadnym stopniu p?du 
w przestrzeri okotoziemskq i dalej. Na 
szcz?scie ogromna wi?kszosc misji 
przebiegla pomyslnie i zakoriczona zo- 
stala sukcesem, przynoszqc kolejnq 
dawk? wiedzy i nowe doswiadczenia. 
Niewqtpliwte wlasnie do tej grupy zali- 
czyc nalezy opisany w artykule epizod 
podboju kosmosu. 

Era lotow kosmicznych otworzyla 
tez nowq drog? do wykorzystania 
wszelkiego typu urzqdzeri radiokomu- 
nikacyjnych w nowych okolicznos- 
ciach i zgola nowym srodowisku. Po- 
dobniejak w licznych innych sluzbach, 


roku bezsprzecznie nalezalo wowczas 
do wyjqtkowych. Tego dnia o godzinie 
08:30 UTC wystrzelony z kosmodromu 
Bajkonur - znajdujqcego si? w Kazach- 
stanie i nadal petniqcego rol? ro- 
svjskiego centrum lotow kosmicznych - 
moduf nosny wprowadzil na niskq orbi- 
t? okoloziemskq statek Wostok 3 (poL 
wschod) z radzieckim pilotem-astro- 
nautq Andrijanem Nikola jewem na po 
kladzie. Biorqc pod uwag? owczesne 
osiqgni?cia USA i ZSRR, wlqcznie z lo- 
tami balistycznymi, byla to siodma za- 
logowa wyprawa kosmiczna w dzie- 
jach gatunku ludzkiego. Dzieh pozniej 
-12 sierpnia - o godzinie 08:05 UTC 
na orbicie umieszczono blizniaczy po- 
jazd - Wostok 4, ktdrego pilotowal Pa- 
wet Popowicz. Wyjqtkowy charakter 
misji polegal na tym, iz by I to pierwszy 
orbitalny lot grupowy. Naszq planet? 
jednoczesnie obiegaly dwa zalogowe 
statki. Celem tego niezwyklego ekspe- 
rvmentu bylo gldwnie - oprocz zdoby- 
cia kolejnych, cennych doswiadczen 
w zakresie samych lotow orbitalnych - 
badanie propagacji fal radiowych 
w przestrzen! kosmicznej, uzyskanie 
pewnych i jednoznacznych informacji 
o warunkach i mozliwosciach nawiq- 
zania bezposredniej Iqcznosci radiowej 
pomi?dzy obiektami przebywajqcymi 
w prozni. Jednym zdaniem: kosmonau- 
ci mieli za zadanie za pomocq radiosta- 
cji pokladowych nawiqzac ze sobq 
obustronny kontakt radiowy. Proba si? 



Rys. 1. Trajektoria lotu Wostoka 3 z A. Nikotajewem na d Europq 13 sierpnia 1962 r. 
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Replika statku Wostok-3 


powiodfa. Oczywiscie dane techniczne 
Srodkdw Iqcznosci (i nie tylko) obj?to 
klauzulq tajnosci. 

Jak wspomniano wyzej, oba Wostoki 
byly konstrukcjami niemal identyczny- 
mi technicznie. Masa wfasna kazdego 
wynosib nicco ponad 4,7t. Oba pojaz- 
dy poruszaly si? srednio na wysokosci 
ok. 250km z zawrotnq - choc standar- 
dowq w tych warunkach - pr?dkosciq 
bliskq 28 tys. km/h. Okres pelnego 
obiegu wokoi Ziemi trwal ok. 88 minut. 
Nachylenie orbit wzgl?dem rownika 
planety przyj?lo wartosc 65*. Orbity 
wyliczono w taki sposob, by statki 
w okreslonych przedziatach czaso- 
wych mogly mijac si? na dystansie 
umozliwiajqcym pilotom nawet kontakt 
wizualny. Oczywiscie ewentualna ko- 
lizja jawila si? jako zdarzenie par ex- 
cellence nieprawdopodobne. Minimal- 
na odleglosc mi?dzy statkami wyniosla 
prawie 5km. A. Nikofajew w Wos- 
toku 3 przebywal w stanie niewazkosci 
tqcznie 9S godzin i wykonal w tym 
czasie 64 okrqzenia Ziemi, jego towa- 
rzysz podrozy doswiadczal braku przy- 
ciqgania ziemskiego przez 71 godzin 
i okrqzyl planet? 48 razy. Wostok 
3 i 4 pomyslnie wylqdowafy 15 sierp- 
nia 1962 roku, kolejno o 06:52 i 06:59 
UTC na pozycjach - odpowiednio: 
48‘03'N 75'75'E oraz 48 0 17'N 71*85 y E, 
Trwajqca od 11 do 15 sierpnia misja 
zakoriczona zostafa pelnym sukcesem 
i przeszla do historii jako pierwszy kos- 
miczny lot podwojny. Podobny wyczyn 
powtorzyla dopiero para W. Bykowski 
i W. Tierieszkowa 16 czerwca 1963 ro- 
ku, w Wostoku 5 i 6. 

Wostok 3 A. Nikotajewa w ruchu ra- 
diowym otrzymal kryptonim '"Sokol" 
(po). sokdl), Wostok 4 P. Popowicza zo- 
stal opatrzony sygnalem rozpoznaw- 
czym "Bierkut" {pol. birkut, bielik). Sta- 
cje naziemne utrzymujqce Iqcznosc ra- 
diowq z pojazdami dysponowaly ogol- 
nym znakiem wyvvolawczym "Wiesna" 
(pol. wiosna), odroznialy je od siebie 
dodane po sygnale cytry porzqdkowe, 
np. "Wresna 1 " czy "Wiesna 4". Osrod- 



ki fqcznosci rozlokowane byly w roz- 
nych rejonach Zwiqzku Radzieckiego, 
m.in. w okolicach Moskwy, Archan- 
gielska i Wfadywostoku. Moglo bye ich 
nawet ponad 7. 

Zgodnie z informaejami podawany- 
mi przez agencj? TASS, na poktadzie 
kazdego z Wostokow zainstalowane 
byly po dwie radiostaeje krotkofalowe 
i jedna UKF. Astronauci mogli praco- 
wac przy uzyciu telefonii i telegrafii - 
w praktyce ze wskazaniem na t? pierw- 
szq - w zakresach KF i UKF. tqcznosc 
ze staejami kontroli naziemnej prowa- 
dzona byla na cz?stotliwo£ci 
20006,0kHz w emisji A3E (AM), dow- 
ny kanal roboezy UKF uruchomiono na 
143,625MHz w emisji F3E (FM wqski), 
Godny uwagi fakt: cz?$totliwosc ta do 
dzis pozostaje aktywnym kanalem roz- 
mownym VHF podezas rosyjskich zato- 
gowych lotow kosmicznych. Dziala na 
niej modul komunikacyjny ISS "Alpha" 
oraz wspotpracujqce z niq statki trans- 
portowo-zaopatrzeniowe serii Sojuz 
TMA. Powracajqc jednak do roku 1 962: 
zarowno Wostok 3 jak i 4 wyposazone 
byly w beacony telemetryczne przeka- 
zujqce do staeji naziemnych w trybie 
calodobowym okreslone dane, jak pa- 
rametry lotu, odczyty z systemow pod- 
trzymywania zycia, etc. Wostok 


3 transmitowal cyfrowe sygnaly tclc- 
metryezne w zakresie fa I krotkich na 
cz?stotliwosci 19995,0kHz, Wostok 

4 - 5kHz nizej, na 1 9990,0kHz. Byfo to 
wi?c stosunkowo blisko kanalu prze- 
znaezonego do komunikaeji fonieznej. 
Inne kanaly radiokomunikacyjne - o ile 
istnialy - nie sq znane. Warto dodac, iz 
podezas (otu obaj astronauci przepro- 
wadzafi nawet jednostronne (downlink) 
okresowe transmisje-seanse telewizyjne 
z kabin swoich statkow "na zy- 
wo" (AM-FM PAL). 

Odbior sygnalow radiowych z orbi- 
terow byt mozliwy w Polsce okazjonal- 
nie, w sprzyjajqcych okoliczno^ciach, 
gdy trajektoria lotu statku przebiegala 



Pilot-kosmonauia Pawet Popowicz w kabinie 
Wostoka 4 podezas (otu 


nacJ naszym obszarem Europy. Nasluch 
w czasie jednego przelotu mdgl trwac 
nawet do kilkunastu minut. Zapewne 
wielu nasluchowcow dysponujqcych 
wowczas odpowiednim sprz?tem i za- 
interesowanych tematem czynilo to 
z powodzeniem. Zapewne tez bezeen- 
nq pamiqtkq pozostajq dla nich zapisy 
w dziennikach nasluchowych czy na- 
grania audio. 

Co ciekawe: w przypadku konkret- 
nego kompletu zap i sow z seansow na- 
sluchowych, z ktorymi autor si? zapoz- 
nal, i w oparciu o ktore artykul ten po- 
wstal, ani raz nie byt slyszany Wostok 
4 Popowicza. Powod tego stanu rzeezy 
nie jest do korica jasny. Mogf zadecy- 
dowac o tym zwykly przypadek, choc 
monitoring prowadzony by! intensyw- 
nie. Mozliwe, iz kioi taki sygnal prze- 
chwycil. Jest tez mozliwe, ze praca 
z drugiej radiostaeji pokladowej KF od- 
bywala si? na innej cz?$totiiwo£ci. Nie 
odebrano rowniez pracy naziemnych 
staeji kontrolnych, zajmujqcych praw- 
dopodobnie takze cz?stotliwosc 
20006,0kHz. Teoretycznie realizaeja 
takiego nasluchu nie byla wykfuezona. 

(\Aardn Gomolka 


Fragmenty zapisu nasluchow Iqcznosci z przebiegu misji Wostoka 3 i 4. Cz?stotliwosc 20006,0kHz, modulacja amplitudy 
(A3E), czas UTC. Zapisy te, pozyskane drogq odbioru radiowego, opatrzone stosownym komentarzem, pochodzq z notatek 
mojego - niestety, niezyjqcego juz - wuja Waldemara, krotkofalowca, znakomitego nasluchowca i pasjonata Iqcznosci 
satelitarnych. Zostaly przeprowadzone za pomocq radzieckiego, rozbudowanego i zmodyfikowanego we wlasnym zakresie 
odbiornika lampowego KBM oraz anteny dipolowej na pasma amatorskie 30 i 15m. (MG) 


1 1 .08.- 
16:07+ 


12.08.- 

18:43+ 

13.08. - 
13:39+ 

14.08. - 
13:02+ 


14.08.- 

16 : 10 + 

14.08. - 
17:42+ 

15.08. - 
06:33+ 


A. Nikolajew z Wostoka 3 melduje, ze za 8 minut dokohezy piqte okrqzenie Ziemi. W Iqcznosci z "Wiosnq 1 " 
podaje niektore wskazania instrumentow poktadowych. Godzina: 19:08 (czas moskiewski, UTC + 3h), cisnienie 
w kokpicie: 1,1 do 1,2 atm., temperatura wewnqtrz statku: 20,3*C. Swoj stan psychofizyezny ocenia bardzo 
wysoko. Astronauta znajduje si? w stanie niewazkosci dopiero nieco ponad 7 godzin. 

Bardzo slaby sygnal. "Sokol" nie potwierdza potrzeby korekcji trajektorii lotu. Do "Wiosny 7" przekazuje 
szeregi 6- i 4~cyfrowych liezb. Prawclopodobnie konsultuje si? ze staeji naziemnq w sprawie parametr6w 
zajmowanej orbity. 

Sygnal bardzo slaby, na granicy szumow. Oficjalne pozdrowienia dla narodow paristw skandynawskich z prze- 
strzeni kosmieznej "od radzieckiego kosmonauty Nikolajewa", nadane podezas przelotu nad Norwegiq, 

Szwecjq i Hnlandiq. 

Najsilniejszy sygnal i najdluzszy jednorazowy nasluch odnotowany w trakeie trwania misji, W kontakeie 
z "Wiosnq 1" Nikolajew stwierdza nieZgodnosc raportu czasowego, otrzymanego od staeji naziemnej podezas 
poprzedniego seansu radiowego, w odniesieniu do chronometrow poktadowych. Btqd wynosi 5 minut. Ogodzi- 
nie 16:09 czasu moskiewskiego nast?puje synchronizacja wskazari wedlug zegara pokladowego Wostoka 3. 
Astronauta poueza stuzby naziemne o koniecznosci zachowania scistych rygorow podezas nadawania raportow 
czasowych. Melduje, ze na pokladzie wszystko jest w porzqdku, a lot przebiega dokladnie zgodnie z planem. 
Podaje bardziej kompletny zestaw odezytow z przyrzqdow. Cisnienie w kabinie: 1 ,1 atm,, cisnienie w sekcji 
instrumentow pomiarowych: 1,2 atm., cisnienie w systemie sterowania r?cznego: 70 (jednostka nleznana), 
cisnienie w systemie sterowania automatyeznego: pierwsze- 145, drugie - 130 (jednostki nieznane), temperatu- 
ra: 1 2,0'C, wilgotnosc: 72%. Dodaje, ze czuje si^ doskonale i znajduje si? w bardzo dobrym nastroju. 

"Sokol" sprawdza slyszalno^d z "Wiosnq 1 ", podaje strojenie, Przekazuje niektore wskazania przyrzqdow, m.in. 
cisnienie w systemie katapulty (?!): 300 {jednostka nieznana). Inionnuje, ze znajdowal si? vv kontakeie radiowym 
z "Birkutem" (Wostok 4 Popowicza), przelatujqc nad "punktem poludniowym". Obecnie Iqczno^ci z nim nie nia. 
Kontakt ze staejq "Wiosna 4". Nikolajew zglasza, iz przyst?puje do realizaeji 20 punktu w planie lotu. 

Bardzo slaby sygnal, styszalne tylko fragmenty przekazu. W kontakeie z niezidentyfikowanq staejq naziemnq 
pilot wielokrotnie powtarza liezb? 33 lub 3 poprzedzonq haslem "uwaga!" ("ja Sokol. Wnimanije: 3-3, 3-3, 3-3. 
ja Sokol" itd.). Bardzo mozliwe, ze oznaczalo to przygotowania do manewru wejscia w atmosfer? celem 
Iqdowania. Wskazuje na to czas. To ostatnia zarejestrowana tu transmisja z Wostoka 3. 



Chcialbym i ja zabrac swoj glos na 
lemat „dziwnych anten": 6PL oraz „an- 
teny francuskiej". 

Ad anteny GPL: 

W mcim pierwszym e-mailu do 
SP3PL zadalem Konstruktorowi anteny 
GPL az 17 pytan szczegolowych, zgru- 
powanych w pi^c grup tematycznych. 
Tylko na 4 pytania uzyskalem odpo- 
wiedzi cz^sciowe lub peine. Pozostale 
13 pytan pozostaly bez jakiegokolwiek 
odpowiedzi ze strony Konstruktora. 

Poniewaz moj znak zostal wymie- 
niony publicznie w kontekscie anteny 
6 PL ; przeto odpowiadajqc na postawio- 
ne przez Redakcj$ Swiat Radio (SR 9 na 
stronie 1 7) pytanie: „czy krotkot’alowiec 
posiadajqcy dostatecznq wiedz^ na te- 
mat budowy anten h^dzie mogl na pod- 
stawie zamieszczonych materialow 
- bez problemow - takq anteny sobie 
zbudowac?" odpowiadam: „ja bym ta- 
kiego zadania si$ nie podjqt". Zbyt wie- 
le niewiadomych odno^nie podstaw 



teoretycznych tej konstrukcji. OczywiS- 
cie, mozna eksperymentowac... jesli 
ktos ma na to czas i warunki. Krotkofa- 
lowcy oczekujq raczej szczegolowych 
opisow sprawdzonych konstrukcji 
i strojenia anten. 

Ad „anter»a francuska 

Podobnie jak anten a 6PI: brak teore- 
tycznych podstaw dzialania, a „podsta- 
vvowe intormacje" zawarte sq na rysun- 
karh 1 ora? 2 (SR 9/2003, strony 54 
oraz 55). 

Jestem sceptyczny wzgl^dem anten, 
ktorych konstruktorzy nie wyjasniajq 
zasad dzialania, a jedynie podajq „fan- 
tasiyczne" parametry, jakie rzekomo 
osiqgajq te anteny. 

W stosunku do „anteny francuskiej" 
mam nast^pujqce uwagi: 

Z tabeli 1 na stronie 54 mozna wyli- 
czyc, ze poszczegolne odcinki „anteny 
francuskiej" stanowiq: A - 0,0691 (dfu- 
gosci roboczej), B - 0,1 1 8L, C - 0,296L, 
O - 0,059L, E - 0,25L. 

Probujqc zrozumiec zasade dziala- 
nia tej anteny, traktuje jq jako skrbcony 
dipol z konstrukcyjnymi pojemnoscia- 
mi koricowymi. jesli dipol jestskrocony 
w stosunku do pelnowymiarowego di- 
pola polfalowego, to jego skutecznosc 
moze bye tylko mniejsza niz dipola pel- 


Po opublikowaniu w SR 
8/03 opisu anteny 6PL 
skonstruowanej i z sukce- 
sami eksploatowanej 
przez SP3PL oraz - w SR 
9/03 - opisu anteny fran- 
cuskiej odwzorowanej 
z powodzeniem m.in. 
przez SQ5UC, wywiqzata 
si? na ten temat burzliwa 
dyskusja na pasmach 
amatorskich. Wypowiedz 
redaktora naczelnego 
Swiata Radio zostata 
zamieszczona we wst?p- 
niaku na stronie 5. Publi- 
kujemy dwie wypowiedzi, 
ktore nadeszty do naszej 
redakeji. 

ANTEN 


nowymiarowego! Zatem pozostaje 
slodkq tajerrmicq konstruktora tej ante- 
ny wydumany zysk „co najmniej 
5dBd". Przeciez to herezja zakrawajqca 
na wynalezienie perpetuum mobile! 
W tym miejscu nalezaloby sobie przy- 
pomniec, co oznaeza dBd. Jest to 
wzgl^dna jednostka, wyrazana w mie- 
rze logarytmieznej, informujqca o ile 
dB dana antena promieniuje mocniej 
wzgl^dem dipola. Czy nalezy interpre- 
towac, ze tak skrocony (i „pokr$cony") 
dipol jest co najmniej o 5dB lepszy od 
dipola pelnowymiarowego? Przeciez to 
oczywisty bezsens! Zwracam uwage, 
ie Konstruktor tej anteny zap^tla si§, bo 
owe rzekome 5dBd oznaeza, ze „dipol 
jest o 5dB lepszy od samego siebie", 
Czy jest w tym jakikolwiek sens? 

Sqdz<?, ze bl^dy w ocenie tej anteny 
wzi^fy $i$ z dwoch powoddw: 

1 . Antena wydaje si$ (bo Konstruktor 
nic na ten temat nie mbwi) symetryezna, 
?. jest 7a si I ana kablem niesymetrycz- 
nym, bez zadnego symetryzatora. Zatem 
w promieniowaniu bierze udzial nie tyl- 
ko sama „antena francuska", ale takze 
Label koncentryczny, ktory, jak przyzna- 
je Konstruktor, musi mied nieparzystq 
wielokrotnosc polowek fali roboczej, 

2. Antena na pewno nie byta mierzo- 
na na prawidlowo usytuowanym „sta- 


nowisku pomiarowym" a zapewnc 
w zupelnie przypadkowych uwarunko- 
waniach amatorskiego QTH. 

Jak powinno wyglqdac i jakie wyma- 
gania powinno spelniac stanowisko po- 
rn iarowe, traktujq powazne podr^ezni- 
ki tematyki antenowej. Tyiko nieznajo- 
mosciq tych uwarunkowari oraz oezy- 
wistymi brakami wiedzy Konstruktora 
mog§ tlumaczyc nierealistyezny zysk 
jaki oglasza Konstruktor. 

Zglaszany zysk 15 do 1 6dBd dla ze- 
stawu element czynny plus refiektor to 
czysta fantazja! 

Zgodnie z „Amatorskimi antenami 
KF i UKF" Zdzislawa Bierikowskiego, 
SP6LB (strona 346, rysunek 5.85), uklad 
dwuelementowej Yagi moze mied mak- 
symalny zysk rz^du tylko kilku dB. Zysk 
ten zalezy od rozstawienia i nastrojenia 
elementu biernego wzgl^dem elementu 
czynnego. 

I tak dla konfiguraeji: 

- element czynny + direktor: mozna 
dla odst^pu 0,12 dlugosci fali uzys- 
kac zysk do przodu rz^du 5,7dBd. 
Dla wszystkich innych odleglosci po- 
rn i$dzy elementem czynnym a direk- 
torem zysk jest mniejszy od 5,7dBd, 

- element czynny + refiektor: mozna 
dla odst^pu 0,15 dlugosci fali uzys- 
kad zysk do przodu rz^du 5,3dBd. 
Dla wszystkich innych odleglosci po- 
rn i^dzy elementem czynnym a direk- 
torem zysk jest mniejszy od 5,3dBd. 

Konstruktor podaje odst^p (wymiar 
E) w przyblizeniu 0,25 dlugosci fali ro- 
boczej. Dla wlaSciwie zestrojonej dwu- 
elementowej anteny Yagi z odst^pem 
pomi^dzy elementem czynnym i reflek- 
torem rownym 0,25 dlugosci fali robo- 
czej mozliwy zysk moze co najwyzej 
osiqgnqc wartosd 4,5dBd. 

Powyzsze jest sluszne dla elemen- 
tow pelnowymiarowych. Pokraczny 
element czynny w postaci „anteny fran- 
cuskiej" moze skutkowac zyskiem 
mniejszym niz 4,5dBd w konfiguraeji 
jak na rysunku 2 na stronie 55. 

Podsumowujqc: zglaszane przez 
Konstruktora zyski proponowaibym 
wlozyd mi^dzy bajki. 

Aby zblizyc $i^ do tego rz^du zysku 
zestawu antenowego, nalezy konstruo- 
wad bardzo dlugie i bardzo starannie 
zestrojone anteny wieloelementowe. 
Z „Poradnika ultrakrdtkofalowa" Zdzi- 
slawa Bierikowskiego SP6LB (strona 
866, rysunek 7.13a), wynika, ze: 

- zysk 10,5dBd mozna uzyskac dopie- 
ro w anten ie 9-elementowej na nos- 
niku o dlugosci az 1,5 dlugosci fali 
roboczej, 

- zysk 1 2dBd mozna uzyskad dopiero 
wantenie 1 3-elementowej na noSni- 
ku o dlugosci az 2,1 dlugosci fali ro- 
boczej, 

- zysk 1 3,5d8d mozna uzyskad dopie- 
ro w antenie 1 5-elementowej na noS- 
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rsiku o dlugosci az 3 dlugosci fall ro- 
boczej. 

Jakim cudem Konstruktorowi dwu- 
elementowej „anteny francuskiej" na 
nosniku tylko 0,25 dlugosci fali robo- 
czej udalo si? uzyskac fantastyczny 
zysk co najmniej 15dBd? Przeciez to 
prawie drugie perpetuum mobile, jakie 
zglasza Konstruktor tej anteny. 

Publikowanie takich danych przyj- 
muj? jako nieuczciwy chwyt marketin- 
gowy, probuj^cy zam^cic w glowach 
Kolegom niezorientowanym w tematy- 
ce antenowej. $3 dwa wytlumaczenia: 

- Konstruklor „wie co robi" i £wiado- 
mie oszukuje, 

- Konstruktorowi brakuje podstawowej 
wiedzy z techniki antenowej i wypisu- 
je to, co mu si? wydaje, a czego sam 
nie potrafi ocenic i zinterpretowac. 

Tadeusz Raczek SP7HT 


Pragn? podzi?kowac za opubliko- 
wanie moich analiz na temat skonstru- 
owanej anteny „Multibander 6-PL", 
ktora zainreresowala wielu Czytelni- 
kow w kraju i zagranic^. Zaintereso- 
wanie tematem jest duze - wnloskuj^c 
z ilo^ci otrzymywanej korespondencji. 
W miar? skromnych moich mozliwos- 
ci staram si? na kazdy list czy e-mail 
odpowiadac, ale zdaj? sobie spraw? 
z tego, ze nie zaspokaja to w pefni 
oczekiwan wielu krotkofalowcdw, bo- 
wiem z pracy w eterze domyslam si?, 
ze wiele bl?dnych opinii na temat mo- 
jej konstrukcji spowodowane jest nie- 
dosytem wiedzy. 

Bardzo prosz? Czytelnikow o czyta- 
nie SR z wl?ksz3 uwag^ (!), bowiem nie 
podawalem „receptury", wedlug ktorej 
nalezy zbudowac anteny, lecz moje 
przygody, zmagania z tym tematem 
i pozytywnym rezultatem przerastaj^- 
cym moje oczekiwania. 

Antena funkcjonuje bardzo dobrze, 

0 czym niech zaswiadczy fakt, ze w ro- 
ku 2002 w mi?dzynarodowych zawo- 
dach SP DX Contest zaj^fem 2. miejsce 
w pasmie 28MHz CW, a w 2003 roku 
2. miejsce CW w pasmie 21 MHz. 
w obu przypadkach z niewielk^ raini- 
er punktow do 1. miejsca. Ogolnie 
wiadomo, ze aby skutecznie uczestni- 
czyc w zawodach, krotkofalowiec po~ 
winien dobrze opanowad operatorstwo 

1 miec odpowiedni sprz?t, ale najwaz- 
niejsza jest skuteczna antena. Potwier- 
dzeniem powyzszego moze bye to, ze 
w ogolnoswiatowych zawodach CQ 
WW SSB DX Contest 2002 zaj^lem 
z SP 1. miejsce w grupie SO 80m. 
A przede wszystkim umozliwita mi to 
wiasciwa antena. Pomimo juz pode- 
szlego wieku wiem co robi?, a staram 
si? inspirowac Kolegow krotkofalow- 
cow do podnoszenia skutecznoSci ich 


radiostaeji i dobrego reprezentowania 
Polski w eterze. 

Producenci anten moj^ konstrukcji 
„Multi 6-PL" nie zagrozeni, bowiem 
tylko material na solidne wykonanie 
mojej anteny kosztuje ok. 1200 zf, ale 
jest duza satysfakeja, ze dobrze sp?dzi- 
lo si? czas i z wlasnej pracy powstala 
skuteczna antena. 

Pragn? przeprosic Kolegow, ktorzv 
bye moze czuli si? dotkni?ci, gdy w I is- 
tach odsylalem do literatury o antenach. 
Czasem tez unikalem odpowiedzi, by 
nikogo nie dotknic przez tlumaczenie 
elementarnych ukladdw jak np. obwod 
szeregowo rdwnolegly (multi tank) czy 
balun, co wydaje si? bye dla nlektorych 
enigmatyeznym sprz?zeniem anteny 
z kablem wspolosiowym. Pragn? wyjas- 
nic, iz na rysunku podana byla orienta- 
cyjna charakterystyka skuteeznosci syg- 
nalu (mierzona przez korespondentow), 
zas rzeczywista zapewne porownywal- 
na jest do charakterystyki anten p?tlo- 
wyrh, gdyz tak?j prezentuje konstrukeje. 


Teoretyczne podstawy anteny jak dla 
kazdej anteny p?tlowej, a szczegolowe 
rozwazania pozostawiam „teoretykom" 
- ja w tym czasie wol? zaliczac DX-y 
i mile przyjacielskie QSO. Pragn? za- 
uwazyc, ze wymiary anteny nie zobo- 
wiizujice i wedlug woli buduj^cego 
mogi ulec zmianie, co zostanie skom- 
pensowane wartosciami L/C. 

Pod koniec mojego wywiadu apelo- 
walem o wspolprac?, b?d^c otwartym 
na proby pordwnawcze anten produko- 
wanych - fabrycznych, ale niestety brak 
odzewu. Pragn ieniem mo jin jest przy- 
gotowac pelni dokumentacj? typu 
„ know- how" dla tych Kolegdw, ktorzy 
chcq budowac anten? przez odwzoro- 
wanie. Niestety, jest jeszcze za wczes- 
nie, bowiem z tych egzemplarzy, ktore 
zbudowalem jest zbyt duzy rozrzut 
wartosci i to jest tematem moich docie- 
kan - innymi slowy - kazda antena byla 
strojona indywidualnie. 

Julian Jarzombek SP3PL 
e-maiksp lpl@wp.pl 


Konkurs: 




Konkurs jest 
Fkierowany do 
wszystkich uzy- 
tkownikdw ete- 
ru. Chcemy, aby 
wzi?lo w nim 
udzial jak najwi?- 
cej uezestnikow, 
przedluzamy zatem 
termin nadsylania 
prac. 

By wzlqc udzial w konkursie, wy- 
starezy przeslad do redakcji opis an- 
teny (najlepiej w formie elektronicz- 
nej). Opis moze dotyezye zarowno an- ; 
teny, ktdri masz i znasz ji od strony j 
osiigow czy parametrdw, jak rdwniez 
anteny, o ktdrej marzysz, ktdrq wi- 
dziale^ w ofercie firmowej czy u znajo- 
mego, a ktdrq dopiero zamierzasz ku- 
pic lub wykonac, 

Oczywi^cie w rachub? wchodzq 
wszystkie typy anten, zarowno fabryez- 
ne, jak i amatorskie, radiofoniezne, jak 
i radiokomunikacyjne (od fal dlugich, 
poprzez Srednie, krotkie, ultrakrdtkie 
do milimetrowych). Mogi bye to zard- 
wno anteny staejonarne, samochodo- 
we, jak i przenoSne. 

Przeslane opisy anten powinny za- 
wierac zdj?cia lub rysunki, a takze na- 
st?pujice dane: 

- cz?stotliwo$c pracy anteny y 

- dlugoSd elektryezna (mechaniczna), 

- zysk energetyezny, 

- impedaneja. 


- WFS, 

- kqt promieniowania, 

- moc maksymalna, 

- ci?zar, 

- inne wla£ciwo£cL 

Oczywlscie konstrukeje amatorskie 
muszq zawierad dokladne rysunki wy- 
konawcze (z wymiarami i uzytymi 
mater) alam i konstru keyj ny m i), w tym 
takze punkt dotycz^cy montazu i stro- 
jenia oraz eksploatacji. 

Mozna przeslad opisy dowolnej 
ilosci anten. W konkursie mog^ wziqd 
udzial tak osoby indywidualne, jak 
s i kluby l^cznosci (prace zbiorowe). 

Termin nadsylania odpowiedzi: 30 
listopada 2003 r. 

Prace nalezy przeslad na adres: Re- 
dakeja^wiat Radio, skr. poczt. 72, 01- 
900 V^arszawa lub e-mail: redak- 
cja@swiatradio.comlpl Przeslane opi- 
sy pqsluza do opracowani a w redakcji 
przewodnika po antenachil: 

Nagrody: 

Spo^rdd najbardziej wartosciowych 
op) sow zostanie ii wyloniony laureat 
(klub), ktory otrzyma i przddst^wiony 
n a zdj?ciu rotor, ufu ndowany 4 przez 
fi rmy S ATT RACK i SPID Elektronik 
z Zyradowa (opis w 5 R 1 0/03). 

Na nagrody przpzn aczamy takze 
plyty CD-SR oraz prenupieraty proL>ne 
^wiata Radio lub innych miesi?czni-: 
kdw wydawnictwa AVT (dowplni? 
wybrana prenumerata 3-miesi?czna). 
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Ham spirit i bandplan KF 

jeszcze raz chciaibym poruszyc 
temat "ham spiritu" w oparciu 

0 istotny doku merit, jakim jest bandplan 
KF. Uprzejmosc redakcji spowodowala 
umieszczenie go na ostatniej stronie 
okiadki SR 7/2003 i ogromne za to si$ 
nalezq podzi$kowania , bo kazdy moze 
dzi?ki temu miec aktualny band-plus ! 
Ale miec, a znad - to sq dwie calkowicie 
odr^bne sprawy ! Obserwujqc bowiem 
to, co si$ dzieje - zwfaszcza na 80-ce - 
mozna n a brae wr$cz pewnosci, ze malo 
kto si$ z tym planem zapoznal, a juz 
prawie nikt go nie analizowal. Albo- 
wiem np . wg bandphnu foniezne zawo - 
dy dopuszcza si$ od 3600-3650 i od 
3700-3800, a vv/?c nie wolno w zawo- 
dach takich zajmowac odcinka pasma 
migdzy 3650 a 3700kHz. Pro$z$ wi$c 
si<? przyskichac temu , co si$ na tym od- 
cinku dzieje podezas zawodow , a za- 
pewniam , ze b^dziecie zdziwieni! Inny 
przyklad - pasmo 80m wcale nie posia- 
da czfstotliwosci wywolawczej dla 
5STV/FAX, z czego jasno wynika, ze na 
przeznaczonym dla tych emisji wycinku 
pasma od 3770-3740kHz wolno tymi 
emisjami wchodzid tylko i wylqcznie na 
umowiony sked! Czy ktos lego prze- 
strzega ? Ilez to razy led tarn woianie 
SSTV przez wiele nieraz mi nut i to nie 
zawsze \v obr^bie wyznaczonych cz?s- 
totliwosci, bo coz to za wielki "grzech" 
popracowac sobie na 3728kHz? Prze- 
ciez to roznica zaledwie 2kHz - praw- 
da? 

1 wreszeie nasza kochana telegrafia! 
Wprawdzie CW jest dozwolone w obr$- 
bie calego pasma 80m, ale niektorzy 
uwazajq, ze na calym tym pasmie CW 
ma pierwszehstwo i w okolicach 
3700kHz ewidentnie to pierwszehstwo 
wymuszojq, wolajqc tam CQ i zakloca- 
jqc obiema wst^gami telegrafU prac$ in - 
nym staejom - czqsto po 4-6kHz w gdr% 
i w dol od czgstotliwosci swego nada- 
wania, zachowujqc si$ wr$cz zlosliwie 
na zwracane przez kolegow uwagi i po- 
pisujqc s/£ szybkq telegrafiq przy duzej 
mocy wzmacniacza ! Taki razqcy przy- 
padek "oslego uporu " miai miejsce 
wlasnie wokolicy 3710kHz w polowie 
sierpnia br., gdy jeden z kolegow o pi?k- 
nym, tefegrafieznym znaku osobistym , 
z uporem maniaka wofal tam CQ i prze- 
prowadzal QSO CW duzq mocq , a sly- 
chad go byb, mi mo odleglosci 2 okr$- 
gow SP, jeszcze 5kHz ponizej i powyzej 
cz^stotliwosci nadawania. Na zwracane 
uwagi odpowiadal telegrafiq w sposob, 
ktory wy wofal burz$ wsrod kolegow na 
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5SB! Szkoda, ze nie spojrzal na band- 
plan, bo zorientowalby si$, ze CW od 
cz$$totliwosci 3580kHz jest dozwolona, 
ale juz na pasmach drugorzpdnoscj, 
czyli ze musi usbpowac emisjom , ktore 
tam maja < pierwszehstwo! Czy to tak 
trudno zrozumiec i si$ do tego zastoso- 
wad? Przeciez to nie my - tylko Mi$dzy- 
narodowa Unia Radioamatorska uchwa- 
li!a ten dokument regulujqcy zasady 
uzytkowania pasm! Niestosowanie si $ 
do tego swiadezy o tym, ze prawdziwy 
"ham spirit " jest komus obey (bandplan 
rowniez)! 

Coz jeszcze dodac ? Sam kocham tele- 
grafig, choc rzadko niq pracuj e ze 
wzgl^du na jakotd mego TRX-a, ktory 
ma problemy z ukladem kluezowania , 
chod ton wg zapewnieh kolegow bardzo 
hdny . jednak kochajqc telegrafiq nie 
mozna z niej rob id "swiqtej krowy" i po - 
zwalac jej na wszystko! Stacje foniezne 
nawet sobie nie roszczq prawa do czqs- 
totliwosci zastrzezonych wylqcznie dla 
CW, nie mowiqc juz o tym, ze nigdy by 
siq nie pchaly! 

Wiqc koledzy-telegrafisci, jezeli chcecie 
prowadzid QSO na CW, to dawajeie so- 
bie CQ na cz^stotliwosciach zastrzezo- 
nych dla CW! Nie mqccie w dobrych , 
przyjacielskich stosunkach na pasmie 
i tym samym rowniez / sobie nie rdbeie 
tam wrogow, bo sklocic ludzi jest bar- 
dzo latwo, a przeciez PZK jest stowarzy- 
szeniem wyzszej uzytecznosci , wi^c 
niechze wsrod nas panuje PRAWDZIWY 
ham spirit! 

73! Zbyszek SP6HHS 


Wakacyjna okazja do 
uzyskania uprawnien 
radioamatorskich CEPT 

Klub Krdtkofalowcdw SP9KRT z Piekar 
Slqskich organ izu/e „wczasy rodzinne 
z kursem krotkofalarskim " vv atrakcyjnej 
letniskowo miejscowosci, na ktore moz- 
na wziqc swojq YL czy XYL z dziedmi . 
Oni b?dq chodzic na plaz do iasu, jez- 
dzid na wycieczki i zwiedzac pipkne 
okolice oraz zabytki, a my moze my 
wtedy spokojnie zajqc si? krotkofalars- 
twem . 

Dla poczqtkujqcych proponujemy kurs 
krotkofalarski zakohezony egzaminem 
i wydaniem uprawnien CEPT klasy A lub 
B, dla bardziej zaawansowanych mozii- 
wosc pracy na radiostaeji klubowej oraz 
podniesienie swoich umiej^tnosci od - 
bioru telegrafii i umicj^tnosci skutcczncj 
pracy wzawodach krotkofalarskich (ze 
wspomaganiem komputerowym). 
A w dniach 21-22 sierpnia mozna wziqd 


udzial w II Letnim Spotkaniu Krotkofa- 
lowcow na More nie. 

Takie „wczasy rodzinne z krotkofalars- 
twem" organizujemy na naszym polskim 
wybrzezu Baity ku, w Cdahsku- 
Wrzeszczu , w Harcerskiej Bazie Obozo- 
wej „Morena". 5^ fo komfortowo wypo - 
sazone domki kempingowe jedno- 
i dwupokojowe, wzgigdnie mozliwosd 
wlasnego biwakowania w namiocie lub 
przyezepie kempingowej. Znakomita 
kuchnia oferuje cabdzienne wyzy wie- 
nie. Cabs'c po przysbpnych cenach . 
Ustalony termin pobytu: od 17 do 30 
sierpnia 2004 r. Szczegolowych infor- 
maeji udzieiamy : 

- telefonicznie pod numerem (32) 288 
58 94 wewn^trzny 14 lub 0503 34 38 
02 , 

- pocztq e/ekfron/czn^ sp9krt@o2.pl lub 
sp9z w@poczta . tm 

- listownie: skr. poczt. 85, 41-940 Pie- 
kary Slqskie, 

- osobiscie w siedzibie klubu: Hotel 
Miejski , ul. gen . j . Ziqtka 60, pokoj 
41 U 


@ KKK - aktualizaeja 

Drobne wyjasnienie do KKK (SR 
9/03 str. 39 na dole strony). 
Artykuf 32 RR stanowil o sluzbie ama- 
torskiej przez kilka dekad . W ramach 
zainiejowanej vv 1990 reformy ITU oraz 
restrukturyzacji/uproszczenia RR powo- 
lano ITU-VCE (Voluntary Croup of Ex- 
perts) do opracowania nowego, uprosz- 
czonego tekstu traktatu RR ( vv VGE 
uczestniczylem jako jedyny Polak). 
Tekst Art. 32 pozostal niezmieniony, ale 
w rezultacie usuni^cia siedmiu poprze- 
dzajqcych Arty ku low, zostal przenume- 
rowany na Art. 2 5. Po zatwierdzeniu Ra- 
portu VGE i przyj$ciu nowego tekstu 
traktatu (WRC-95 i WRC-97), dla unik- 
ni$cia omylek, nowy RR funkcjonowal 
z dodanq literq "S" (simplified - uprosz- 
czony) az do roku 2000, kiedy liter $ "5" 
usunigto. 

Artykuf 32 ~ 525 - 25 o sluzbie amators - 
kiej pozostawal bez zmiany do WRC- 
03, kiedy zostal niemal calkowicie zre- 
konstruowany / od 5 lipca 2003 wszedl 
vv zycie nowy tekst (patrz odnosne rela- 
eje vv SR 9/03 oraz SR 10/03). 

Uchwala 640 (W ARC-79) zostal a uchy- 
lona i zastqpiona przez inne postano- 
wienia ; o waznym temacte udzialu 
w akcjach ratunkowych, przeciwdziala- 
niu zagrozeniom i klqskom zywiobwym 
b$d$ pi sad w miar$ wolnego miejsca 
w Swiede Radio. 

Wojciech Nietyksza 





Nashichowcy 

W otrzymywanej od nasiu- 
chowcow koresportdencji poru- 
szane sq dose wazne sprawy. 

Jednym z probfemow jest potwierdza- 
nie nasluchow przez staeje nadawcze . 
W przypadku wymiany kart QSL mi$- 
dzy staejami nadawczymi, na kazde 
10 wyslanych kart otrzymujemy sred- 
nio 3-4 potwierdzenia . W przypadku 
nastuchowcow jest to cyfra tragiezna, 
bo w najlepszym przypadku na kazde 
10 wyslanych kart , nasluchowiec 
otrzymuje najwyzej 1-2 karty. Czqsto 
tez mozna na pasmach usfyszec infor- 
mac/e, ze nasluchowiec powinien 
przesiac potwierdzenia trzech naslu- 
chow danej staeji, aby otrzymac po- 
twierdzenie . 


Zasada taka , wprowadzona przed laty 
pokutuje do dzis . N\oze warto odstapic 
od tej zasady i potwierdzac wszystkie 
otrzymane nasfuchy swojej staeji r naj- 
czpsciej wykonane przez mlodych 
adeptow krotkofalarstwa. 

Kazde otrzymane potwierdzenie jest 
wartoiciowym dokumentem dla nasiu- 
chowca, szczegolnie w poczqtkowym 
okresie jego stazu nashichowego . Moze 
to wlasnie Twoja karta bpdzie tq pierw - 
szq otrzymanq lub najszybciej potwier- 
dzonym nasluchem w kofekcji mlodego 
radioamatora . Pomdzmy w ten prosty 
sposob naszym przyszlym nastppcom, 
a oni pozniej odwdzipczq si$ w ten s am 
s posob nast^pnym nasluchowcom . 

Vy 73! 

Zdzisfaw SP3GIL 


KKK 

Serdecznie dzipkujp Redakcji 
Swiata Radio za zorganizowa- 
nie i prowadzenie Korespoden- 
cyjnego Kursu Krotkofalarskiego. 


A 



W dniu 4 pazdziernika na sesji egzami- 
nacyjnej w miejscowosci Kupno w kfu- 
bie SP8ZKB wziqfem udziai w egzami- 
nie na swiadectwo radiooperatora klasy 
A i zdafem bez najmniejszych klopo- 
tdw. 

Marian Jasihski 



Gratulujemy i czekamy na ko- 
lejne listy na temat egzamindw. 
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ADVANCED DIGITAL BROADCAST Polska Sp. z o.o. 

Jestesmy zespolern swiatowej klasy inzynierbw, ktOry tworzy i Integruje zaawansowane technologicznie urz^dzenia 
i oprogramowanje do odbioru telewizji cyfrowej. Nasz^ wiedzy projektow^ i umiej^tnosci inzynierskie koncentrujemy 
na kreowaniu konkurencyjnych produktow spetniaj^cych najwyzsze kryteria przemystowe pod wzgl^dem osi^ganych 
wynikow, wydajnosci \ niezawodnosci. Wspoln^ prac§ rozpocz^lismy w 1995 roku, na pocz^tku ery telewizji cyfrowej, 
Sprzedalismy ponad 2 min cyfrowych dekoderow do odbioru telewizji satelitarnej, naziemnej i kablowej z funkejami 
TV-Banking, T-commerce i T-mail. Jestesmy organizaejq o globainym zasi^gu, opieraj^c^ sic na wiedzy i technology 
Spajamy wyobraznic i entuzjazm utalentowanych inzynierow z umiejetnosciami zarz^dzania. Dzi^ki naszej wiedzy 
specjalistycznej i menedzerskiej oraz bliskiej wspoipracy z liderami w branzy, uzyskalismy reputaeje jednego z naj- 
bardziej zaawansowanych technologicznie i godnych zaufania partnerow wprowadzaj^cych cyfrow^ technologic 
telewizyjn^ w przysztosc. W zwi^zku z dynamiczn^ ekspansjq poszukujemy kandydatow na stanowisko: 

Projektant Analogowych Ukladow Elektronicznych 
Wysokiej Cz^stotliwosci (Ekspert) 

Lokalizacja: Zietona Gora, woj. lubuskie 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku b§dzie odpowiadaia za projektowanie torow wejsciowych wysokiej 
cz^stotliwosci (do 2 GHz) oraz akustycznych i wizyjnych torow wyjsciowych malej czpstotliwosci dekode- 
row telewizji cyfrowej - kablowej, naziemnej i satelitarnej. Ponadto bfdzie wykonywafa pomiary paramet- 
row charakterystycznych dla ukladow wysokiej czpstotliwosci. 

Oczekujemy: 

- doswiadezenia w projektowaniu wzmacniaczy wysokiej cz§ stotliwosci (do 2 GHz) 

- znajomosci ukladow przemiany cz^stotliwosci i wzmacniaczy posredniej cz^stotliwosci 

- znajomosci sposobow modulacji sygnalow: QAM, QPSK, FM, i AM 

- szerokiej wiedzy w zakresie TV analogowej, systemow PAL i NTSC 

- wiedzy i doswiadezenia w dziedzinie ograniczania szumow i zaktocen w ukladach elektronicznych 

Oferujemy: 

• prac§ w stabilnej firmie 

- komfortowe warunki pracy 

- kontakt z najnowszq technologic w dziedzinie cyfrowej TV kablowej, naziemnej i satelitarnej 

- wyjctkowe wyzwania inzynierskie 

- prac? w srodowisku wybitnych specjalistow i wyjctkowych osob 

- szkolenia w ramach korporacyjnego Uniwersytetu ADB 

- mozliwosc osiCQania bardzo wysokich zarobkow 


Osoby zainteresowane ofertc pracy prosimy o przeslanie CV, listu motywacyjnego oraz 
wykazu zrealizowanych projektow na adres e-mail: m.kosierkiewicz@adbglobal.com 
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HPS10 OSCYLOSKOP PRZENO$NY 

Peinowartosckmy, przcnosny oscyloskop o wymiarach i cenie dobrej 
klasy raulUmetru. Potyczcnie wysokiej czulosci z duz^ iJoscia funkcji 
pomiarowych pozwala na uzytkowanfc go w scrwlsach 
elektronicznych, samochodowych, jak i oczywj^cie przez hobbystdw, 

Cz^stotlftvosc probkowania 10MHz; pasmo anaiogowe do 2MHz; 
czulosc od 5 mV do 20V/ dz. w 12 krokach; podslawa czasu od 200ns 
do lgodz./dz, w 32 krokach; auto-setups tryb wyzwalania: run, 
normal, once, roll, slope +/-; przcsuwanic sygnatu wzdhiz osi X i Y; 
odezyt DVM z opq 4 xlO; obliczanie mocy audio (rms i peak); 
pomiar dBm, dBV, DC, rms; znacznikidla napiecia i czasu; odezyt 
cz^stotliwosci (pomi^dzy znaeznikami); fiinkcja zapisu (tryb roll); 
zapis sygnahi (2 pami^ci); LCD: 128x64 pikscli / duzy kontrast; 
do 20h pracy z bateriami alkalicznymi; opcjunalnic:praktyczny 
holster; zasllacz 9V/500mA; zasilanic: 5 x 1,5V AA batcrie lub 
akumulatory Nicd/ NIMH (opcjonalnie); wbudowany uklad 
fcidowania akutnulatorow. 

Cena; 950 zl 


nrc^AA tfA|m 7 ACTVI AdTAlllYA WC 
njJjvU jullUlz l^llA/aavr 1/U Jrv* 


PCS 5 00 jest cytfrowyin oscyloskopcm, 
wykorzystuj^cym koinputer 
i jego monitor do przedstmiania 
przebiegdnv. Wszystkie funkcje 
standardowego oscyloskopu 
udost^pnla dostarezone 
oprogra mowa n ie. 

Jego obsluga jest podobna 
do obslugi typowego oscyloskopu 
z ty rcznicq, ic wszystkie czynnoSci dokonujc si$ 

2a pomocij myszki Przyxz^d podlaeza si^ do komputera pr/.cz 
port rdwnolegty, zapewniaj^e przy tym petn^ izolacje optyezna. 
Oscyloskop i rejestrator przebiegdw posiadaj^ dwa odf^bne kanaly 
z czvs’oilrwosci^ probkowania do 1GHz. Kazdy przedstawiany 
na ckranie przebieg nioze bye zapisany w celu pdiniejszego 1 

wykorzystanla w dokumentaeji lub pordwnania pomiardw. 

Impcdancja wejsciowa: IMohm/ 30pF; zakres cz^stotliwcnSeL 
od 0Hz do 50MHz (± 3dB); napi^cie zasilania: 9-10Vdc / 1000mA; 
max napi^cie wejsciowc : 100V (AC + DC); podstawa czasu: od 20ns 
do 100ms / dz,; zrddlo wyzwalania; CHI, CH2, EXT; wyzwajanie 
zboczem: narastajacym lub opadajqcym; poziom wyzwalania: 
regulowany skokowo co 1/2 dz,; interpolacja przebiegu: liniowa 
lub wygladzona; znaezniki dla: napi^cta i cz^stotliwo5ci;czulo^c 
wejSciowa: od $mV do 15V / dz.; auto setup; pre-trigger; pomiar 
true RMS (tylko dla AC); dhigosc zapisu: 4096 probek / kanal; 
cZ£stotHwo£l prdbkowania w czasie rzeczywistym: od 1.25KH2 
do 50MHz; analizator widma 0...1.2KHZ do 25MHz; rejestrator 
przehicgrtw od 20ms/dz. do 2000s/dz.; max czas zapisu? 9.4god2/ekran. 
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Cena; 2400 zl 


Informacje i zamowienia w Dziale Handlowym AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel: (22) 864 64 82, tel/fax: (22) 835 66 88, e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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KUP 1 E; 

Alana 87 kupi? tanio. Pilnie! Mikrofon zechem 

i wzmocnieriem.Tel. 0694 121 313. 

Alana 95 r^czniak + akumulatorki. Kupie lanio - pil~ 

nier TeL 0694 121 313. 

10*706 lub FT-1 00 kupig. Jurek, tel (52) 346 39 32 lub 
0503 488420. 



MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 

0 radiowe systemy t^cznosci 

& systemy Sledzenia GPS 

@ profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

» systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 

® serwis MADCOM 

01*443 Warwawa, ul. Ciofka 19/25 I 
td /fax (221 877 37 75.877 37 56 | 
www.madcom. com.pl. 
■mail: madcom@fn3dconi.com.pl I 



www.napad.Dl 


ALARMY 

KAMERY 

NOWECENY : 

» kamery kolorowe 179 ad 
» kamery czarno-biate 99 z\ 

» przefaczniki kamer 79 zl 
» dziefniki obrazu 267 zl 

{ cwi V rawieraf* VA 1 } 

ALARM-TECH s.c. 


S3-S34 Krakow os. Jagveltonskte 19 
tel. (012) 641-66-69 . 640-20-80 
tel. (012) 641-62-72 .640-31-11 ^ 


SPRZEDAZ WYSYLKOWA 




*5* 


Klub SP5PZQ kupr sprawny generator sygnatowy AM/ 
Fl/l 100kHz do 150MHz, ew. stereo. Wiadomosc. Klub 
Krdtkofalowcbw, ul. Zaj^czka 7, 01-518 Warszawa, 

tei. 0608 251 686. 

Pilnie poszukujg na wyjazd do Iraku odbiornika Grun- 
dig 650, 700 lub 800. Prosze zainteresowanycb o kon- 

takt. Tel. (71) 324 9718. 

Piytki nr 530 - 2 szt., nr 500 - 1 szt., nr 401 - 1 szt. 
Numery z czasopisma Praktyczny Elektronik. Stani- 
slaw Chalastra. TeL (41)354 31 30. 


Uszkodzone TRXy, KF. UKF, CB, sprz$ video, tel. 
GSM. Robert Szarek, tel. 0600 136 388, e-mail: ro- 
bert.szarek@interia.pl. 


SPRZEDAM 

Alinco DX-70TH, stan barclzo dobry. TeL (14) 627 26 

13. 

Anten? 3*5/81 na 145MHz, cena 150 zl. Anteng dwu- 
pasmowg Comet GP~9, 3x5/8*, 2m, 8x5/8X 70 cm, 
cena 350 zl. Ant en$ kierunkow^ Vagi 9-elementowa, 
cena 80 zl. TRX mobil Icom 281 H 5/1 0/50W, TX 118- 
174FM/R*. mm 430-470MHZ, DTMF, CTCSS, cena 
800 zl. TRX Alan CT 1600, r^czniak na pasmo 2m 
(140-1 50MHz), cena ok. 350 zl. Przelacznikantenowy 
Daiwa na dwie anteny, nowy zpudelkiem 1 T 8- 
600MHz/1 ,5kW. Cena ok. 1 50 zl. Tel. 169) 361 45 34. 


TRANSCEIVERY 

Sprz^t - akcesoria - serwis 
nowe i uzywane z gwarancj^ 

.H.U. ” fft/iA**.” fllBlisandsr Drts?diSP9NlK ; 
Bielsko-0 iaia . ul ,3a biogdrsto 1 1 
tel. (33 } 498-93-0 B f lax (33 J 819-2 6-36 
tel. 1 ium. EOT 178 397 
e ntail: sp9n(Lfflrte!mad pi 

www.aIcom-bb.prv.pl __ 



WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEtDA 


1. Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi^cej niz 150 znakdw. TreiC ogloszenia mote 

dotyczydsprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyd sl$ wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 1 50 kratek, ktbre naiezy wypetnid duzymi literamr 
z zachowaniem odst^pdw mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety naiezy przesylac na adres: 
“Swiat Radio* 1 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
Przyjmuiemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
{0-22 83567 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl). 

2. Ogloszenia i rekiamy sklepdw, hurtowni, importerow, 
producentbw, dealerdw, itp. sq platne. Ogloszenie/reklama 

moze bye tyiko na szerokosC szpalty (58mm). Cena zafezy od 
wysokoSci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane sq w wysokoSci: 

- 10 % przyzambwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przyzamowieniu minimum 12ogloszer1. 
Rekiamy c innych rozmiarachsg umieszczane poza 
rubrykg “Rynek i Gielda” i sa platne zgodnie z cennikiem 
rekfam (wysylamy na zyezenie) - let. /fax (0-22) 864 64 89 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 11/2003 
















— 































































1 














































1 













1 









□ Kupt? □ Sprzedam □ Zamienie □ Inne 

Blankiet naleZy wypelniC czytelnie, zachowuj^c odst^p mi§dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 


Kontakt (do wiadornosci redakcji): 

Imtv i nazwisko — 

Lfliti, nr domu .. ....... 

Rod, imejjscowosd „ - — ... 
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RADIAL << 

osprz^t antenowy 




4 -filtry 
r • dupleksery 
7 - combinery 
- anteny bazowe 
itp- 


Interfejs diagnostyczny 
CDIF/2 




uniwersalny ^ 

przyrzqd diagnostyczny, przeznaczony 
do zastosowania w warsztatach satno- 
chodowych, stacjach obslugi pojazdow 
oraz szkotach i uczelniach technicznych 


KSP 

Komputerowy System 
Przywotawczy 

...idealny do zastosowania w szpitaiach, 
strazy pozarnej, policji, przemysie, 
hotelach itp. 

§S§M Pagery (odbiorniki 
przywotawcze) 

numeryczne 

’ilSWllI i tekstowe 


Millenium FX 

Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitoruj^cy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM s.c., 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 15; 
tel. /fax (58) 347 63 26. 
tel. (58) 520 32 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 
www.axes.com.pl 


Anten? klerunkowq Yagl. S-elementow^ na pasmo CB 
27,555MHz, stan idealny. Cena 480 zt. Tel. 0604 858 

125. 

Anten? Sigma typ MB 450 na pasmo 410/480MHz, 

nowa. Tel. (41) 343 15 87. 

Oiody waraktorowe do powielaczy z SR9/03: 8AY96, 
VBC89J, VBC87B, 1NY386, 1N387, VAB810- 
VAB811A, VAB805 do 10 GHz, SP2DX. Tel. (58) 551 


Archiwalne ksiqzto, prase (elektromka, fizyka, chemia 
foto, moto, st, amigowe), lampy, Radioamator, §R 
EF, EdW, MT, inne. WySle spis, tel. (59) 810 39 28. 


Anteny samochodowe 
i bazowe , 

dourzgdzen 

pracu^cych j , j 

w pasmacti 1 | a 

42-50MHz, ! 4 i j 

66 88 MHz, j ! 

140-1 74MHz. i i f 1 j | 

400-470MHZ A ''4— _ 

oraz anteny do sieci * <"*"** 

komorkowych i GPS 

Profesjonalna nawigacja 
samochodowa 

juz w sprzedazy! 



Wi§cej informacji na stronie www.bajtel.com.pl 




smartel 


ul. Husarii 2, 02-951 Warszawa, tel. (22) 651 86 90. 
fax (22) 651 86 92, e-tnail: inf o@bajtel com.pl 


Digital 942 + wzmacniacz, 4W na 6m i 2m, gioSmk, 
mikrofon, klucz. Cena 750 zt lub zamienie na zewn$trzne 
DSP. Tei. 0604 337 538, (17) 863 25 08 po godz. 18. 
Dwa radiotelefony Cobra MT500, 8 k na 446MHz + 
dwa komplety akumulatorow NIMH + tadowarka, 
dwustanowiskowa, caioSb, cena 350 zt. Rybnik, tel. 
(32)421 68 61. 


Warszawa, ul. Bystra 30 
teL (221 6789291 
fax. (223 678 SI 71 
hiuro(S)smarteL rad.pl 

Generator typ PGS-21, firmy Zopan 64 kHz-1 30MHz. 
Generator mocy 1MHz-35MHz firmy INC0. Waldek, 

tel. (48) 618 60 18. 

Globalny odbiomik Grundig Yacht Boy 400 UKF KF od- 
biera SSB, 40 pamieci, skaner stereo na stuchawki, 
2 zegary, duzo innych funkcji. Tel. (71) 351 97 82. 


loom 281 H, 2m, FM. TX-136-174 i400-480MHz, 
50W, DTMF, ton, 1998 r„ cena 800 zt. Jerzy, tel. 0601 

288900. 

Interfejs IRDA - urz^dzenie do komunikacji komputera 
z telefonem komorkowym (darmowe loga i dzwonki) 
innym kompuierem 1 nie tyiko - za jedyne 39 zl! U 173 - 
dzenie nowe, profesjonalne, gwarancjal TeL 0503 374 
615, e-mail: bsmm@tlen.pl. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

I tel./fax (042) 213-01-12, ul. Lutomlerska 1 5 
HURTOWN1A - czynna od 10 do 17. 


av Dla sfuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
^ . i amatorow 



COMET 

UNIDEN 

MIDLAND 

PRESIDENT 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


^ MOTOROLA 
MAYCOM 
’ DRAGON 
\ REXON 

MAXON 
^ ICOM 

%. 

DSprZQtU, ^ 


WYSYtKA SPRZfjTU DU SKLEP0W I tNSTYTUCJI 
12 UT D0SWIAD0ZENIA NA RYNKU 


Th 
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Infoelektronika 

ul. Jednosci 18, 65-018 Zielona Gora 


Sprzedai wysyfkowa 
S5 Sklep intemetowy 

- podzespoty eiektroniczne 

- multimetry l/RLC/f - RS232C od 275 z! 

- akumulatory konsumenckie NiCd, NiMH 

- pakiety NiCd, NiMH wg projektu kllenta 

- akumulatory telowe 

- kabla antenowe. gto§nikowe, taSmowe, 
sied LAN, mikrofonowe, zasilania etc. 

- narz$d 2 ia: wkr^taki, obcinaki, szczypce 
zaclskarki zlqcz do kabll, lupy 

sprzQt lutowniczy: stocjo lutownicze, kolby 
lutownice gazowe, ta£my do rozfutu. 
Transformatory siedowe 
wg projektu klienta do 3 kVA 



tei. (068) 454-95-59 % 


fax (068) 452-97-91 g 


Kamerp SVHS Panasonic M9000 z wyposazeniem 
sprzedam. Nawiqz? kontakt z amigowcami - wymiana, 
wzajemna pomoc. E. W. 63-720 Koimin Wkp. ul. 

1000 Lecia 7/25, tel. (62) 721 6224. 

Kenwood TS440S/AT zfiftrami CW ISSB, stan bdb. 
Sprzedam lubzamieniQ na laptopa. Tel. 0502 130 446. 
Ksi^zki “Mate elektrownie wiatrowe”, dodatek - 
schematy elektryczne, mozliwosc zastosowania atter- 
natora + schema! silnika wiatrowego z pionow^ osi^. 
Daniel, Glogtiw, tel. (75) 73676 04. 


Ksi^zke “Poradnik antenowy dla krotkofalowcow”. 

Cera 25 zt. Tel. (24) 253 34 89, 0694 1 13 885. 
Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy tra- 
1a gto^nikowe, schematy, wszystko do budcwy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E. Florian 
SzczeSniak, tel. (22) 847 1 1 56, 0601 342 870. 
Lampy nadawcze, przekazniki subminiaturowe RES- 
49 i inne elementy. Zainteresowanym wysl§ wykaz. 
Kazimierz Ciechanowicz, ul. Krzemienna 43 G/4, 70- 
734 Szczecin, telefon (91) 460 99 76, e-mail: 
sp11lo@wp.pl. 
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PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 

Budowa, obsluga, konserwacja, 
wyposazanie sied w sprz$t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD 

radloietefony, podzespoty, 
anteny, akcesoria 
TELEWIZJA PRZEMYStOWA 
I SYSTEM YWIZYJNE 
OCHRONA MJENIA 
KONTROLA DOST^PU - DYSKAM 


Akumulatory 
i akcesoria 
do radiotelefonow 
profesjonalnych 

ELNEX 

HaaaasEBiaiaBBHE y 

ul.Bracka 35 26-600 Radom 
Tef. (048) 367-1 3-13 Fax (048) 366-33-77 
www.elnex.pl info@elnex.pl 


Nowy llltr kwarcowy SSB XF-9B z pilotami, cena 160 
zi. Roman, tel. (71) 345 29 83 wgodz. po 21, 

SP6HCX. 

Odbiornik KF Lambda -5, cena 350 zt. Oscyloskop typ 
555, 250 zt. RTX-FM 315/3 oraz Radmor Murzynek 
330MHz po 75 zt. Mors FM-302, 85 zf. Tel. (17) 851 

76 28, kom. 0602 327 738. 

Odbiornik R-250, cena 250 zt. Tel. (76) 870 24 90. 
Przewdd antenowy RLA-10 (z dialektrykiem powietr- 
znym, na wysokie czQStotliwoSci, niskostratny, ok, 30 
m), cena 180 zt. TRX Icom 281 H, 5/10/50W. TX 1 18- 
174 FM/Rx. AM/FM 430-470MHz, DTMF, CTCSS, ce- 
na 800 zt. Tel. (69)361 4534. 



AKCESORIA GSM, SPRZQT KROTKOFALARSKI KF, 



15-206 Biatystok, ul. Wolyrtska 36, 
p. box 227, teL (085) 743-31-69, 
tel./f ax 743-31 -SI 


Literature czasopisma eiektroniczne i krdtkolalarskie, 
lampy oraz inne ci&ci Andrzej Rz^sa, SP7THE, Sta- 
rachowice, ul. Wysockiego 8/37, tel. (41) 273 28 75. 
Miernik zaktocen typ LMZ 4/50 firmy INCO 14kHz- 
30MHz. Mikrowoitomierz selektywny typ HMV-4A firmy 
INC0 14 kHz-30 MHz. Waidek, tel. (48) 618 60 18. 
Nadajnik podsfuchowy stabilizowany kwarcem 434MHz 
1 0mW, 9V. Biata Podlaska, tel. (83) 375 05 66. 

Nowy transceiver firmy Yaesu model FT-1Q0Q MR 
MK5 field. Ory ginalne anteny firmy Cushcraft X-7 i X-9. 
Waldek/SP7XP, telefon (48) 618 60 18, e-mail: 
sp7gxp@wp.pl. 
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Zamdwienie na pfatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i G/eWa w 

Zamawiam ogtoszenie o wysokosci; cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi£ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz^ o wystiiwienie; 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury V AT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Piecz^tka i pod pis zamawiajqcego 


J 
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ICOM AUTORYZOWANY 


DYSTRYBUTOR 


► radiowe systemy l^cznoSci 

► systemy sledzenia GPS 

• profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

o systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 

• serwis 


MADCOM 

01-443 Warszawa, til. Ciolka 19/35 
Wax (22) 877 37 75,877 37 56 
www.madcom.coni.pl, 
e-mail: madcam@rnadcorn com.pl 


President Lincoln, Alinco DR-1 30, TH79E, nowe, stan 
idealny. Stare, powojenne odbiomiki radiowe, lampo- 
we. Robert Szarek, tel. 0600 136 388, e-mail: ro- 

bert.szarek@ioteria.pl, 

Radioteleton PMR AEG, 8 kanalow (446.00.1 00), fun- 
kcja VOX, scan, podswietlanie, akumulaiory, cena 180 
zl. Antena “Sigma* (nowa, produkcji irlandzkiej), za- 
kres czestotliwoSci 410-480MHz, cena 180 zt. Pilne! 

Tel. (41) 34315 87. 

Radiotelefon IVIaxon na pasmo 70 cm, komplet radio- 
telefonow Midland na zakres 300MHz. Jurek, tel. (52) 
346 3932, 0503 488 420. 


BURO* 


beors rwo iuxdlowo * moucKrvnT 

ZAKlAP BLEKIMKKICZXO- MECRAMC7AY 

05-090 RASZYM 
ut.Wysokn 24 b 
trt: {0-22 715*44-92 

trl/fox,(0-22) 720-3 ti-09 
e-m ail : buro{c >bnro. pi 
http: // tvwvr.bu ro.p I 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacntaczy 

# symetryzator6w 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 



FT-155, stan bardzo dobry, zakres 1,5-bUMHz dodat- 
kowo instrukcje oraz anfeny z masztami, okablowa- 

niem.Tel. (71)324 9718, 

Skaner globalrty DJ-X10E, japonski, cz§st. 01- 
2000MHz, analiza widma - 6-typowa, wszystkie typy 
modulacji, krok 50Hz-500kHz, wejScie PC, stan ideal- 
ny, cena 1 .900 zl. Tel. (48) 331 21 58 po godz. 20. 
Sprzedam lub wymieni§ czasopisma ARRL Handbook, 
Antena Book, QEX, NCJ, QST, Funk Amateur, Amaters- 
kie Radio. Andrzej, tel. 0605 311 548, e-nrail: 
hipol@postpl. 



Szerokopasmowy odbiornik-skaner 25-86GMHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
wzestawie do montazu. Parametry: krok strojenia: 
2,5, 5, 10, 12,5, 25, 50, 100kHz, 245 pami^ci z opi- 
sem kazdej, 2 tryby skanowania, AM, NFM, WFM, ska- 
no wanie 20 kan./sek. Mozkwosb odbiorn satelitamych 
map pogody. Sterowanie z komputera. Prosty montaz 
i umcbomienie. Maciej Zaremski, 80-1 80 Gdansk, ul. 
Porebskiego 12/6, tel. (58) 325 60 71, -mail: 

zmac@poczta.onet.pl. 

Telewizor Thomson 29" 100Hz lub zamieni§ na ska- 
ner, pasmo 100kHz - 1300MHz. Tel. 0692 043 518. 


TELESFOF^ 

RADIOKOMUNIKACJA 


Krakdw, ul. P$dzich6w 22, tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: radio@galiCja.pl 

Piekary Sl^Skie, ul Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: piekary@galicja.pl 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

# Kable, zi^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwis • doradztwo • projekty 


Tlumik TRP 0-109dB firmy INC0. Mostek RC typ 

MRC-3. Waldek, tel. (48) 618 6018. 

Transceiver Alan CT-145, antena Sirio (Mobil) 140- 
230MHz. Tel. 0691 878 546, e-mail: rip2606@pOCZ- 
ta.onetpl. 


r a dTo > 

CENTRUM 


let. (22) 87003 44. 870 00 33 
let. 0601 204 305. 0601 201 363 
lax (22)3700345 

e-mail. r-c@tfalapl 


SALON URZ4DZEN RADIOKOMUNIKACYJNYCH 

04-028 Warszawa, Al. StanGw Zjednoczonych 69 paw. C2 
(Sklep Patronacki ALAN Telekomunikacja) 


OFERUJE: 



ORadioteletony CB, LPD, UHF, VHF 
O Anteny, zasilacze, kable, osprz^t 
OMaszty, uchwyty 
OTeletony komorkowe Plus GSM 
OAkcesoria GSM 

SPRZEDA2 WYSYtKOWA 


SERWIS - DORADZTWO - MONTAZ 


PROMOCJA 

rabat do 10% 

na wybrane produkty 

ZAPRASZAMY 


r 


Miejsce na tresc ogloszenia: 


i 


I 


L 


Zastrzezenia: 

Ozal^czam zdj^cie □ zafcjczam rysunek Oinne 



Listopad 2003 Swiat Radio 










TRX Kenwood TS830S. Tel. 0693 626 247. 


TRX Alan CT 1600, r^czniak na pasmo 2m, 1 40- 
150MHz), cena 300 zi Zasilacz 13,8V/10A, cena 120 
zi. Antena duaband “Comet GP-9" 3x5/8*., 2m 8x5/8* 
70 cm, cena 350 zt. Antena kierunkowa Yagi 9-ele- 
mentowa, cena 80 zt. Przel^cznik antenowy Daiwa na 
dwle anteny (nowy z pudetkiem), 1 ,8-6QQMHz/1 ,5kW, 
cena 110 zt. Frzewod antenowy RLA-10 (2 dialektry- 
kiem powietrznym, na wysokie cz^stotliwosci. nisko- 
stratny, ok. 30 m), cena 180 zt. Antena patka 5/81 na 
145MHz, cena 80 zt. Antena CB 5/81 cena 50 zt. Gtowi- 
ca do anteny CB Spectrum 1600 na 20 przeciwag, ce- 
na 80 zl Zewn^trzny gtoSnikfirmy MASS do radia CB, 
VHP, itp. Cena 60 zt. Tel. (69) 361 4534. 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
ztaryfikacta DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
\ pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 



MIERNIKl CZI=STOTLIWO£C1 

technika anty-podsluchowa 
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Inni maj* IMITACJE - my mamy ORYGlNALNt 
anteny DIAMOND {w cenie IMITACJI). Sprawdz! 

SWR+POWER METER 

~fDMJVHO!SD 

I ANTENNA 


H < uii! 
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Dost^pne natychmiast z naszego | 
centralnego magazynu w Lodzi 

I Zamowione ury^d/enia wysylamy ktiriereml 


Lista zwyciqzcow konkursu 
www.icompoiska.pl nr 09/2003 

Waldemar Filipiak SP5SMX 

- Kazun Polski. 

Zdzisiaw Henkiewski SP3RAG 

- Nowy Tomysl 

Jan Jajkiewicz SP9DXX 

- V\/olbrom 

Piotr Paskiewicz SP9VOF 

- Krakow 

Serdecznie gratulujemy laureatom ! 
Nagrody wysyfamy pocztq, 

W nastppnym numerze opubfikujemy 
kofejnq fistp zwycipzcow. 
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QVQfltl ICOM 

w 9 mw VAPQI I 

RA DIOKOM UN IKACJ A TAI= OU 

Rok zalozenia 1990 DIAMOND MFJ GRAUTA 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMYICOM NA POLSKA 

Nowe sugerowane ceny na jesieri 2003 

1C-T3H 770 wszystkie ceny 
IC-E90 1490 z podatkiem VAT 



VX-1 
VX-2 
VX-5 
VX-7 
VX-1 50 


FT-1500 1360 

FT-7100 2064 

FT-90 1913 



www.avanti-radio.pl 

www.icom.com.pl 


ORYGINALNE X-30 230 

ANTENY X-50 280 

DIAMOND x - 200 350 

__ X-300 440 

HI i f i j; — X-510 570 

~T‘ WD-330 870 

* D-130 450 

Diamond zasilacz GSV-3000630 
Diamond miernik SWR X-200 350 
Diamond miernik SWR X-400 390 
Analizator anten MFJ-259 1590 

Analizator anten MFJ-269 21 80 

RAD10STACJE PR0FESJ0NALNE 

Do r?cznych radiostacji ICOM 
wolna tadowarka gratis 


ICOM F310 
ICOM F410 


od 1130zl 

brutto 


ICOM F-12 
ICOM F-22 

od 860 z\ a 
brutto 


Radiostacje na pasmo lotnicze 
WSZYSTKIE Z HOMOLOGACJ/V 



Zapraszamy od god z. 10 do 17 
00-153 Warszawa ul Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziat handlowy i serwis 636 72 75 
0503 998 655 


baterie do telefonow 
gj komorkowych ffi 

II www.sklep.avt.cora.pl 8 


TRX KF Kenwood TS-120S, cena 1400 zL TeL 0503 
337 283, e-mail: sq1gpr@pratherm.com.pl, 

TRX TS 430S + mstrukcje sprzedam. Cena 2.300 zL 
Kontakt: tel. 0606 261 067 lub sp9eml@um.biel- 

sko.pl. 

Yaesu FT-211RH 2m FM 45W, cena 800 zt. TeL (52) 
55402 22. 


Sprz^t tQcznosci bez zezwolen. 

Poszerz swoj^ofert^: radiotelefony 
o nowoczesnym wzornictwie i wyso- 
kiej jakosci. 

Szereg dost^pnych akcesoriow zapewnia 
l^cznosc w wielu sytuacjach. 



Oferujemy korzystne warunki wspolpra- 
cy dla Deaferow, wypetnij formularz na: 


Lub skontaktuj si§ z nami: 

MkM 


MOTOROLA 


EPASp. zoo, 
al.Wojska Pofskiego 154 
71-324 Szczecin 
tel. 091 4252 900 
fax. 0914875014 



YUASA 

»«W >o»d *CW typ* 
t*chi»g«3bS* battoiy 



SATTRACK 


Zyrarddw 

tel, (46) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i tqcznosci 
satelitarnej 



sp/c/ elektronik 


Zyrarddw 

|JL tel. (46)855 90 24 
pM 0-604 411 340 

|Kr< www.spid.alpha.pl 
e-mail: spid@alpha.pl 

Y oferuje 

* Sterowniki, 

oprogramowanie 


2007390" " 
0 51/68mm 


Cticesz zostac nasluchowcem? Prosz$ o kilka stow 
o sobie i 2 znaczki na listy priorytetowe. Henryk Mos- 
cibrodzki, SPL-908455, 44-105 Gliwice, uL Obroncbw 
Pokoju 10 m 7, e-mail: SPL-908455@wp.pl. 


flkumulotory 


Konta www na niemieckim serwerze 100Mbps t wlas- 
ne domeny lub na polskim 1 0Mbps, www, FTP, e-mail, 
shell. Pawet, sq7ikr@qsl.net. TeL 0607 594 350. 


Naprawa sprz$tu CB Radio - rdwniez przestanego 
poczt^. Roczna gwarancja, kwrtowanie odbioru. Tu- 
kan, tel. (81)855 3897, 

ZAM1EN1E 

Alana 560 AM, FM, SSB moc 100W naSSB zamieni? 
na Icoma IC-720, Yaesu FT-77 (FT-775). Transwerter 
z 28 na 50MHz. Jan Gabryszewski, 44-194 Knurow, 
ul, Jagietty 3D/3, tel. 0602 452384. 


CMjex. H 3 aa§. 

A utotyzowanv Dealer 

I UjCZ N OSCWU>,Q*A I 


• CB Radio 

- profesjonalne 

■ bazowe i samochodowe 

- do telefondw komdrkowycb 

- mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zl^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 


- 2 -30 A certyfikat CE 


Wysytka sprz^tu na oaty kraj. 


Hurtownia zaprasza: 

Ponledzlafek - Piqtek od 8“do 16^ 
ALAN ,COM 

president -■ ■ Motorola 

UNIDEN ALINCO 

^ JJ .ffvJ iJS. 

ONWA •' ' ■'( ''Tfli' 1, ■ MAYCOM 

MIDLAND DRAGON 
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33-300 Nowy Sqcz, ul. Grottgera 3, tel./fax (0-18) 54742-22, 547-48-22, 
fax/tel. (0-18) 54742-20, GSM (0-502) 540402, e-mail: moycom@moycom.pl 


Wmja MK-446 
i paketem MAXI 
(bxAA 1500mAh) 



Wersja MH446 
i pakelem 
(6xAAA 750mAh) 


Mayeom MH-446 PMR 
Profcsjonalny 

- 48 kodow CTCSS 

- 83 kodow DCS 

- zcawansowany system alarmowy z konlrolq zasiqgu 

- rozpoznawanie kodow CTCSS 

- piofesjonalne funkqe odbioru i riadawanb 
Akcesoria 

- szybka ladowarka DC-072 z antomatykq 
i konlrolq fedowone 

- VOX WT-60 mik rof o nosluehcwka - zestaw n oglowny 


WT-415 DvoPager 
Radiotelefon PMR 446 

■ 11 kanalow; 8 kanofow PMR SOOmW, 69 kondow LPD 20mW 
•38 kodow CTCSS fl 0 

- VOX z regulcqq czuloid II 1 1 

- regulacfo Squelch'o II 1 1 

- wywoWfe B tondw tt 

fen abntto395ft0m 

-2 x WT-415 PMR/LP0 I 

- 2 x pakiet bateril 4xAAA 750mAh 

- ] x DuoCharger - podwojna ladowarka flv 


May tom EH-446 
Radiotelefon PMR 




skr6t mocy Hi/Low 
alarm sam<xhwfowy 
38 kodow aCSS 

VOX z regulacjq aafoici i opoznieno 


- 2 dzwgnki przywofunb 
- skaner 

• PS; cszaqdzanb baloni 
Akcesoria 

- szybka ladowarka DC-04B 

- wolna ladowarka 

- futeral 


Mayeom EM-27 
Radiotelefon CB 
40 kanalow AM/FM 
orax FM (PR27) u 


Funkqe radiotelefon u: 

-0/5 swobodne prielqaaiie 
z klawfeza Ml /M6, 

- mikrofon z programowanymi 
6 funktjnml oraz Up/Down 

-wyswiella wartoit napiqcia zasilajqcego 

- RF gah regular jd aulokl odbbru, 

- filtry ACL i Noky dzbLojqce w auto maty te 

- blokada kfawbtury 

- 7 pamigei 

- przefqcznik karwlu 9/19 


FR-IOO 

Cena brufto 395,00 PIN 



H-Y 121 74-84 MHz 

Certyfikol potwierdzenia 
zgodnosci nr 301/2001 

Certyfikol uwzglqdnia uzytkowanlo 
w po]azdath samochodowyth do 5W. 
Radiotelefon noszony 5/2,5/0,5W 
krok 12,5 kHz , progromowony, 74-84 Mflz. 

H112BT |.w>na pcsmol46-174MHz 
Homologaeja Mt 4S3/W 
H412BT1 j.w. na pasmo 41 0-4 50MHz 
HomologacjaMt 156/00 


J , 5 ,-> 


Dyktafony cyfrowe 

Dyktafony cyfrowe serii 2000 i 3000 
w cenach ad 430,00 PLN brutto. 

Models z mozl'rwotaq nagrywanb w trybfe LP do 64 godzb. 


Odbbrnik: WFM oudycje radbwe, 

NFM: UHF/YHF, Ar Band z krokbm 8,33 kHz, 
Mid Band, 30 x 5 pamlqq regufaefa SQ, PS. 

Wymago pazwolenb na uzywanie. 


it? A £? s? 


f' -? \l'J -^0 li" 


:mm* H2 smiesimw m 




Szu*g6tow» opsy t«Wian». wykary rk>\f?piiy<h okcewiitw oral kina rtfdbtelnfony prolntfonoltio www.maytMn.pl Wsiyitkis podofit tony tq CENAMI BRUTTO loleznymi od luirw USD. 
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Lampy nadawcze, podstawki, kondensatory - PA, kar- 
kasy, prze^cznik, transformatory do PA 500W na TRX 
KAV. Skrzynka antenowa, zasilacz 30A. Tel. 0693 268 

355. 

Laptops PC 120 + drukark^, zamieniQ na Alana 555 
lub inne propozycje 58-540. Karpacz, tel. (75) 761 93 
67, Rom. 0607 115955. 


| Ucliwyty moiitaiowc 
1 do ph tck dnikowauvcli 

| 


slerow|pmikra'ppt;'esoreiTi 
zasilac|ptciowo-akumulatorowv 
12 V/ 1 ®do kilkudziesi§ciu typow 
radiol*ui)ow rdznych firm, m.in: 

Motorola 
Maxon 
loom 
tor 


pit ' kod towaru 
■P UCHWYTMONT1 



Obudowa zasilacza moze bye 
przystosowana do radiotelefonu 
dowolnego typu 


• zasilaez z radiotelefonem we 
wspolnej metalowej obudowie 

0 niewielkich wymiarach 

• wbudowany akumulator 12V/7Ah 

do zasilania radiotelefonu przy braku 
napipcia w sieci energetyeznej 

• do 24 godzin pracy radiotelefonu 
z akumulatora 

• wygodna i bardzo latwa obsluga, 
automatyezne tadowanie 
akumulatora 

• mikroprocesorowe sterowanie 
zasilacza i kontrola slanu 
akumulatora 

• akustyezna sygnalizacja braku 
napigeia w sieci energetyeznej 

1 roztadowania akumulatora 

• optyezna sygnalizacja rodzaju 
zasilania, stopnia natadowania 
i roztadowania akumulatora 

• petne zabezpieczenie akumulatora 
przed przetadowaniem lub 
nadmiernym roztadowaniem 

• automatyezne wyfgczenie 
radiotelefonu i zasilacza przy 
catkowitym roztadowaniu 
akumulatora 

Producent: KROKUS 
97-300 Piotrkow Trybunalski, 
ui Wojska Polskiego 118 , 
tel./fax (0-44) 646 24 63 , 
krokus@kappa . com. pi 
www. zasilacze.om.pl 


P; REPWKI 
ODBIORNIKOW 
RADIOWYCH 

2iIAT 1930-45 

f ; • ‘ 

Retro Radio 

ul. Bema 81 A, 01 -233 Warszawa 
tel/fax (22) 632 94 * 

tel., 603 234 799 
v , :% www.retro.otv.pl 





Note 

katalogowa: 


cena 
95,00 
zt 

2 awiera VAT 22% | 


kod 
towaru 
OM5610V2 | 


D 2 iat Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 




UM- 2 A 


dowotny kolor obudowy 


Zamieni§ na r^ezny skaner Yaesu FT50R 2/70cm, nie 
rozbl. DTMF, CTCSS, encoder 76-999MHz. Irtstrukcja 
niemiecka, akumulator do wymiany lub sprzedam 700 
zt. Tel. kom. 0692 684 860. 


Modal 

odbioruika FM 


z wbudowanym dekoderem stereofonieznym 
| i inteligentnym systemem strojenra STR. 

Opis w EP 8-9/2000 ^ 

(A'/raooi. imJtML 


cena 33,00 zl 

UCHWYTMONT2 

f Mernib CHT 21 

| • wySvviellacz LCD: 3 3/4 cyfry 
I • czeto£6 prbbkowania: 

| 2.5 pom./s. nominalnie 

| * r^ezrty wybdr zakresbw 
I « 7^kr<>sy pomiarnwft- 

- IOOuV.. 1000V DC 

| - IOOuV . 750V AC 

I -0.1uA.10A DC 
| * 0,1uA..10A AC 

| - 0.U1..400MJ1 

- 1pF..40OuF 

- lkHz..4MHz 

- 1/iH,.40H 
» zasilania: 9V 

! ’ * wielkoSC: 200x90x40mm 

• waga: 400g cena 

kod towaru CHY21C 420,00 zt 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 




i Ulostck 

IjLC 

j kod towaru 
; DVM6243 
l cena 
1 295,00 21 

- 

Utittiiiaf 

I Jedna warstwa 
I 85x380 mm 3,20 zt 
I 90x200mm 2,70 zt 

I 100x160mm 2,50 zt 

I 120x240mm 3,50 zt 

z 190x285mm 10,00 zt 


- 3 i 1/2 cyfry 

- C od 1 pF 
do 200pF 

- Lod IpH do 2H 

- automatyezne 


Dwie warstwy 
85x370mm 3,10zti 

100x160mm 2,50 zt j 

100x200mm 3,70 zt j 

150x150mm 4, 1 0 zt i 

250x265mm 1 5,00 zt ' 


£rodek trawi^cy CHEM04 cena 4 zt 


Podane cenyzawierajq podatek VAT Koszly przesylki 
vsynoszq J4,60zfniezalezmeod wartoSci zamdwienia. 


Dziat Handlowy AVT, 
u). Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel./fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
e-mail: handlowy@avt.com.pl 
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PODRljCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

Podrpczny informator Handlowy ma za zaoanie ufatwic naszym Czytefnikom orientacj p w ofercie firm ogfaszajqcych sip w Swietie Radio . 
Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszafy sip w $R w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktdrym numerze i na 
ktorej stronie pojawifa sip ostatnia rekiama.PiH opracowano na podstawie anklet reklamoda wcdw. 
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Mikrokontrolery AVR w praktyce 

Jarosiaw Doiihski 

Ksiazka o mikrokontroterach AVR przeznaczo- 
na dla praktykbw-konstruktorbw, zawieraj^ce 
m .m. kompletny opis architektury. listy roz 
kaz6w i narz^dzi (w tym programstora tSP) 
Na bazie mikrokontrolera 90S2313 przedsta 
wiono 1 1 przyktadowych projektOw w jezy- 
ku C (AVR-GCC), w tym obstug? USB, 1-Wi 
re, wy$wietlaczy LCD, UART-a, klawiatury, 
timerbw itp. 



802,1 1 . Sieci bezprzewodowe. 
Przewodnik encyklopedyczny 

Matthew S. Gast 

Ksiazka .,802.1 1. Sieci bezprzewodowe. 
Przewodnik encyklopedyczny" t^czy 
mezb^dna teorie z dcSwiadczemarni i 
poradami praktycznymi octrzebnymi do 
urucbamiama sieci. Poozuje tez, jak 
skontigurowab bezprzewodowe karty 
sieciowe w systemach Linux, Windows 
orsz Mac OS X oraz jak konfigurowac 
punkty dost^pu. 


- qpllketj*, 

- dont t«tfcnkr 


(^adjiurajsw 

I • 1 1 Ki f ni m A fr I ^ k 

••• *•;>:•* •' -.vy 

%3» 





Uklady sterujqce w zasifaczach Uklady sterujqce w zasilaczach Krdtkofalarstwo i radiokomuni- Fale i anteny 

i przetwornicach i przetwornicach kacja Poradnik Jarosiaw Srtstka 

Aplikacje. dane techmczne Aplikacj^, dane technicz/ie. tukasi Komsta 

Cz$$b1 Czq 4C2 472 sir 

252 sir. 45 zt 

298 sir 42 z\ 309 str. 42 zt 


Poradnik antenowy 

dla krdtkofalowcdw amatordw 

i stuzb profesjcnalnych 

Jacek Matuszczyk 


KONSTRUKGJE 
KROTKOFALARSKIE 



/System* 









Kon st ru kcje k r 61 k of a I a rs k ie 
dla zaawansowanych 

Andrzej Janeciek 


Systemy radiokomunikacji 
ruchomej 

Krzysztof Wesofowski 


Tranzystory - odpowiedmki 
Kata log cz, 1 i cz. 2 

Cl 7. 79) sir. 45 if 

Cl 2 762 sir 44 z\ 


Uktady cyfrowe TTL 
i CMOS serii 74 


Katalog elementdw SMD 


Uklady scalone - odpowiedniki 


Oiody, diaki odpowiedmki 
Katatog 


Ksigzki mozna naby<5 rbwniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 

Zamdwienia realizujemy do wyczerpania zapasdw magazynowych 


ZAMOWIENIE 

Kskjgarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratordw AVT rabat 10% 
i koszty przesylki 12,00 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

HoM 

eg2. 

Zamdwione ksi^zki wysytamy za pobraniem poc2towym. Koszty przesylki wynoszq 14,80 zf 

i 



Zamawiaj^cy: 

ime I na2wisko. nazwa rnstytucji co 

O 

o 

Arir^«- - . 



ulica nr kod miejscowo6C ^ 

4 . 



tel Data Podpis 

(czytelny) 

Prosze o wysta wienie faktury VAT j | paragonu | 

OSwiadczam, ze jestem ptatnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. 2 o.o. 

do wystawtenia faktury VAT bez mojego podpisu. nr (Slip pi&c2$c 


Ksi^zki sq dostarczane pocztq - wystarczy wypetnib zamdwenie i wysla£ do nas; 



[- " AVT - Ksiegarnia Wysytkowa 

01*900 Warszawa 118. skt poczt 72. 


(22) 835-66*88; 835-67-67, 
tef. (22) 864*64*82 


dhavt@avt.com .pi 


§R 11/2003 












Jesli zamowisz prenumerate Swiata Radio 
na 24 miesiqce, to ptacisz tylko za 
16 numerow, a 8 numerow OTRZYMASZ 
BEZPtATNIE! 

To jeszcze nie wszystko! 

Tylko Prenumerator moze 
kupic znacznie taniej wszy- 
stkie trzy ptyty CD Swiata 
Radio, tj. .CD SR01 oraz 
CD SR02 po 4 zt/egz. 
a CD SR03 po 1 6 zt/egz. 



• Prenumerata 24-miesi?czna: 

placisz 1 6 x 8,40 zl = 1 34,40 z\ 

- dostajesz 24 numery, czyli 

oszcz^dzasz 8 x 8,40 zt = 67,20 zt 

• Promocyjna 9-miesi?czna prenumerata probna 
(tylko dla nowych Prenumeratorow): 

placisz 6 x 8,40 zl = 50,40 z\ 

- dostajesz 9 numerdw, czyli 

oszcz^dzasz 3 x 8,40 zl = 25,20 zt 

• Prenumerata roczna: 

placisz 1 1 x 8,40 zl = 92,40 zl - dostajesz 
1 2 numerdw, czyli oszcz^dzasz 8,40 zl 

• Prenumerata polroczna: 
placisz 6 x 8,40 zl = 50,40 zl 


Nie zapominaj, ze zostaj^c 
Prenumeratorem otrzymujesz 
kart$ czionka Klubu AVT -elektronika, 
u prawniaj^cq do zaku pow z rabatem 
w wielu firmach {patrz str. 48) 


Prenumerujqc 





co najmniej 500 zl, gdyz: 


✓ 

✓ 


uzyskujesz rabat 5% na wszystkie zakupy w sklepie 
internetowym AVT (www.sklep.avt»com.pl) 

mozesz kupid dowolne numery archiwalne sprzed 
stycznia 2003: EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, $R 
w symbol icznej cenie 1 ztyegz. 


uzyskasz mnostwo innych przywilejdw i rabatow 
jako czlonek Klubu AVT-elektronika 


przeczytaj na stronie 48 



Ziim 6 \ vi ei lie pren um era iy 
jex i bnnizo prcute 

Wariant pierwszy 

Wypefniasz druk polecenia przelewu/wplaty gotowkowej (na 
odwrocie) i optacasz za jego pomocq prenumerata w banku 
lub na poczcie. Korzystaj^c z tego blankietu mozesz takze 
zamdwic archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drugi 

Zagladasz na nasz$ strong w Sieci (www.swiatradio.com.pl) 
i wypefniasz znajdujqcy si$ tam formularz prenumeraly. ! 

Wariant trzeri 

Zamawiasz za posrednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament ptatny za pobraniem pocztowym t oplaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urz^dzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracle. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rbwntez faksem*, e-mailem, poczty* lub tele- 
fonicznie - prenumerata ptatny przelewem; my wysylomy Ci 
faktur$ proforma, optacasz jq - i juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz po$ luzyf $ i? druczk ici n zjmieszczonym wewnqtrz tc^o numeru na str. 32, 

Nasze konto: Bank Millennium SA 

02 1160 2202 0000 0000 3846 5342 

Numery urchiwnlne 

Przedplaty na numery archiwalne SR mozna realizowac 1 za 
pomoCt | zamieszczonego na odwrocie blankietu, wpisujqc na 
wszystkich c zterech odcinkach numery zamawianych 
czasoptsm oraz swoje dane nazwisko, adresJ. 

Ceny numerow archiwalnych miesi^cznika “Swiat Radio 11 

SR 1+3/95, 1+4/96 71 .', 3,60 zl/egz. 

5+1 2/96 3,90 zt/egz. 

SR 1+9/97 4,40 2 l/egz. 

SR 1 0/97+2/98, 4/98, 7+8/98 5,40 zl/egz. 

SR 1 0/98+3/99, 5/99, 8+1 2/99 5,90 zl/egz. 

SR 2/00+9/00 6,50 zl/egz. 

SR 10/00+5/02 6,90 zt/egz. j 

SR 6/02 i pozniejsze 7,90 zt/egz. 

Dla Prenumeratorow cena numerow sprzed stycznia 
2003 r. wynosi 1 zt/egz. 

Pr emir tie m bx zagran i czna 

Ceny prenumeraty kierowanej poza gran ice Pot ski obliczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesylek lotniczych wynoszq: 


prenumerata 1 2-miesi^czna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-mresi^czna poza Europe 68,00 euro 


Nasze konlo dla wptat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 1 0201 1 56 1 231 1 23055 EUR 

■ i-j 5"- * V- *.*; kv ' 

Na wszystkie pytania z przyjemnosci^ odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 


Dow6d/pokwitowanie dla zteceniodawcy ; Dow6d/pokwitowanie dfa odbiorcy 


Druk polecenia przelewu/wpfaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wplaty' gotowkowej skizy do zamowieh zarowno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydari 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypelnienie: podanie pelnego adresu w polach "IMIlj, NA2WISKO lub NAZWA 
PtATNIKA”, "ADRES (ulka, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA", "KOD POCZTOWY” oraz "POCZTA” i doktadne okreSlenie, 
na co przeznaczona jest wptata ( w polach "TYTUt WPtATY"). Jesli (np. w przypadku zamowiena na numery archiwalne) 
pole "TYTUt WPtATY" okaze si$ za male, prosimy o przekazanie stosownych danych bezposrednio do Dzialu Prenumeraty 
{patrz nizej). Warunki prenumeraty Swiata Radio oraz ceny zamieszczamy na poprzedniej stronie. 

Firmy i instytucje chc^ce otrzymac faktur^ VAT prosimy o przesfanie stosownego upowaznienia. Osoby prywatne potrze- 
buj^ce faktury VAT prosimy o kontakt z Dzialem Prenumeraty Wydawnictwa AVT, me pozniej niz w dniu dokonania wplaty. 
Rowniez w sprawie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenia dodatkowego adresu wysylkowego oraz w wypadku 
jakichkolwiek zakfdcerf i problemow zwi^zanyoh z prenumerati} prosimy o kontaktowanie si^ z nami: 

DZIAt PRENUMERATY WYDAWNICTWA AVT, uL Burieska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (22) 835 67 67, e-mail: prenumerata@avtcom.pl 

Telefony (od poniedziatku do pi^tku w godz. 8.00-16.00): (22) 834 74 75, 864 64 79 
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w eerie 50,40 a (tyiko dla nowych Prenumeratordw) 

□ 12-rruesieczna w cente 92,40 zt 

□ 24-missiycznq w cenra 134,40 zt 

□ 6-miesiec2nq w eerie 50,40 zJ 

□ zamawtam plyty CD-$R 03 w eenie 1 6 zt 
(tyiko dfa Prenumeratordw) 
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Estrada 

i Studio 9/2003 

(z pfyt$ CD) 

Bez zudnej przesady mozna stwier- 
dzi<5, ze Gareth Jones swojq pracq 
w studiu wywaii znaczqcy wplyw na 
brzmknk europejskiej muzyki pop, 
zwlaszcza tcj opcrujqccj brzmieniami 
elektronicznymi. Jcgo stall klienci to 
takie slawy jak Dcpeche Mode czy 
Erasure, by wymienic tych najwi?- 
kszych. Je^li interesujesz si? muzykq 
pop, to koniecznie przysluchaj si? 
rozmowie z tym znanym reaiizato- 
rem dfwi?ku i pioducentcm. 

Dobrc brzniicnic wokalu to naj- 
wazniejsza sprawa wc wspdlczesnej 
muzyce pop. Je<Ji njc uda si? uzys- 
kad zadow'alajqcego brzniienia glo- 
su, w6wcza$ cala praea wlozona 
w przygotowame pozostalych $la- 
d6w pdjdzie na mame> Aby tego uniknqd, warto zastosowai szereg rad z artykulu 
„Jak miksowad utw6r pop?*. 

Korekcja nie jest rzeczq zlq. w tzcczywisto&i jest wspankila. Jej prawdziwym 
piobkmcm jest zle Mosuwanie - czy raezej naduzywanie. Artykul „0 korekcji mysli 
kilka” zdradza kilka realizatorskich tajemnic dotyczqcych stosowania korekcji, przy 
okazji prezemujqc rodzaje korektorow i zasady ich stosowania. 

Obecme niemal wszystkie mikrofony nalezqce do grupy najtariszych mikrofondw 
studyjnych mozna kupid w Polsce. Zapoznaj si? z ich mozliwo&iami w artykule 
„Najtarisze mikrofony Swiala”. 

Na CD m.itt.: Quartz Audio Master 4.6 - bezplatny sckwencer audio/MiDl, 
Guitar Seales Metod, aGuitar Pro 1 .04 - programy dla gilarzystdw, Warsztat gitarowy. 


a- Scfftr tow JbsB iS • fcom 


ac/i'i • l«r«e« fr* - U itt 







Elektronika 
dla Wszystkich 9/2003 

Projektem gldwnym jest JSterownik 
dzwonka szkolnego”. Jego zadaniem 
jest wlqczanie dzwonka w chwilach 
rozpocz?cia lub zakohezenia przerw 
i lekcji. Urzqdzeniem steruje mikro* 
procesor, w zwiazku z czym posiada 
nieskomplikowanq budow?. Jest od- 
pomy na zaniki napi?cia sieciowego 
oraz ma wygodny interfejs obslugi. 
Programowanie sterownika jest bar- 
dzo prostc i przypomina nastawianie 
zegarka elektromcznego. Urzqdzcnie 
bardzo dobrze nadaje si? na temat 
pracy dypiomowej. 

„Bezprzewodowe sluchawki” * 
proste w budowie sluebawki. umoz- 
liwiajq przeslanie dzwi?ku z tele- 
wizora, magnetofonu Jub radia w obr?bie jednego pomieszczenia. Precz z kablami! 

W artykule ..Anlcna DDRR” znajdziesz opis maiowymiarowej i taniej anteny KF. 
latwej do zamontowania np. na balkonie. Jest to tzw. antena DDRR, czyii „Hula- Ho- 
op”, a do jej wykonania potrzebne sq w zasadzie dwie obr?cze rowerowe (fclgi) 
Obawiasz si? ukladow lampowych ze wzgl?du na napi?cie 400V? Jcstcs 
w bl?dzie! Przygod? z lampami mozesz zaczqc od pojedynezego napi?cia 12V. Opi- 
sany rewetacyjny Wzmacniacz lampowy zasilany napi?ciem 12V sprawi, ze poz- 
b?dziesz si? wszelkich obaw! 

Artykul „Tuby or not tuby, oto jest pytanie...” opisuje ciekawe eksperymenty, 
ktdrych uwiericzeniem sq... tuby o bardzo dobrych parametrach. Koniecznie zapoznaj 
si? z nim, nawet je^ii nie zamier 2 asz powtarzad lej eksperymentalnej drogi. 


| % cMe* 



Mtody 

Technik 9/2003 

Od poczqtku swego istnienia „Con- 
corde” budzil, i nadal budzi, wjele 
emoeji. Dla jednych samolot ten jest 
dowodem osiqgni?d mysii technicz- 
nej i przykladem ov/ocnej ponad- 
narodowej wsp6ipracy. Dla innych - 
nqjkosztowniejszym samolotem pa- 
sazerskim, jaki kiedykolwiek wpro- 
wadzono do siuzby. Choc od rozpo- 
cz?cia przez niego regularnych lo- 
tdw komunikacyjnych min?lo juz 27 
lat, samolot ten wciijz uchodzi za 
symbol nowoczcsnoSci. Jednak 
zdecydowano o w y cofan iu go ze 
sluzbyl Dlac 2 ego? Artykul „Zegnaj 
Concorde*' zapozna Ci? z historiq te- 
go ponadd^wi?kowca. 

Do tej pory zobaezyd g)?bokq 
czerh nieba i bl?kitnq planet? dane bylo ledwie 400 astronautom. Czy juz wkrdtce 
podezas wakaeji polecimy w kosmos?! Odpowiedzi poszukaj w artykale „Kosmicz- 
na turystyka", 

,,Strze!amy z luku” - rosnqca populamo^C tego rodzaju rozrywki sprawia, ze obec- 
nie produkuje, sprzedaje i uzywa si? lukow z pewno<ciq nie mnicj niz w czasach kniejat 
lub wypraw Czyitgis-chana. Pami?taj jednak, ze strzida wysbina z luku o naciqgu 35-40 
kg moze powalid losia lub niedzwiedzia. Na jaki luk si? zdecydowad? Prosty, bloczkowy, 
czy refleksyjny? Czym si? rdzniq? O tym przeczytasz we wspomnianym artykule. 

Inne ternary: JRobot-owad” - nauczylL<my si? od owadow chodzcnia po wodzie. 
kociego na nasze" - translator pomaga wia,<cicielom kotdw anal! zo wad miaueze- 
nie i mruczenic ich futerkowych pupil i! 


Budujemy Dom 9/2003 


Wszystkie teorie dotyczqce oszcz?- 
dzaiuu cncrgii, a szerzej w ogdlc 
pieni?dzy potrzebnych do wybudo- 
wania i eksploatacji domu najbar- 
dzicj przemawiajq do wyobra^ni, jc- 
sii widac, jak sprawdzajq si? 
w pniktyce. O pewnym domu (opi- 
sanym w BD), zamieszkanym od 
dziesi?ciu lat, mdwi si?, ze jest eks- 
pery mental ny. Ale w cjqgu tego cza- 
su wszystkie zalozenla teorii si? po- 
twierdzily. Wspomina o tym anyku! 
„Dom oszcz?diiy i ekologiczny”. 
Moze i Ty dokonasz w swoim domu 
podobnych pj-zerdbek'’ 

Gdy pierwszy etap budowy do- 
mu zbliza si? ku koncowi, najwyz- 
szy czas, by pom ys lei o wyposazeniu go w odpowiednie drzwi wej^ciowe. Dokonu- 
jqc wyboru, 02 ?sto kieaijemy si? przede wszystkim wzgt?dami estetyeznymi 
i wysokos'ciq kosztdw, jakie b?dziemy niusieli ponied, wybierajqc taki, a nie inny 
model. Ale to nic wszystko. Co jeszcze trzeba koniecznie brad pod uwag?? Zajrzyj 
do artykulu „Drzwi zewn?trzne i antywlamaniowe”. 

Raport BD tym razem dotyezy: elewacji, kotlow c,o. i podgrzewaczy, wentylacji 
i klimatyzacji, tarasdw i balkonbw oraz domu energooszcz?dnego. Ten szeroki zbi6r 
tcmatdw pomoze Ci przy podejmowaniu „budowlanych” decyzji. 

Na CD zawarto wszystkie trzy tomy Informatora Rynkowego Budownictwa Jedno- 
rodzinnego, czyii prezentaeje okolo tysiqca firm budowlanych, ponad 250 projektdw do- 
m6w jednorodzinnych, poradnik budowlany, multlmedialnc prezentaeje produktdw i in. 






Witryna Klubu 



Do grona czlonktiw klubu AVT zaliczamy prenumeratorbw* go najmniej dwbch z dziewl^clu miesi^eznikdw wydawanych przez AVT. 
KaZdy czfonek tego ekskluzywnego klubu moze otrzymad za darmo wybrane egzemplarze spo$r6d prezentowanycb 
tutaj wydarl naszyeh czasopism. Prenumerator u pism wydawanycb przez AVT ma prawo do n-1 darmowycti egzemplarzy. 
Na przykfad prenumerator 2 tytutdw mo^e otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za^ prenumerator 4 tytiWw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowlednie dane na odwrocie tego kuponu i wystad (ewentualnie przefaksowad) 

do redakcji pod adresem: Kluti AVT. ul. Burleska 9, Q1 -939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze do^ezymy do najbllzszej wysytkl prenumeraty. I ^ do^ezy tyiko prenymerat ptamy^rj 


Na wszelkle pytania czeka dzial prenumeraty: 

tel : (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-07, 
e-mail: nrenumerata@avtcom.iiE 



Audio 9/2003 


Klubu 



Niewqtpliwie hitem tcgo tiumeru 
AUDIO jest pi on wystawy EISA 
2003-2004! Od wzmacniacza stere- 
ofonicznego do audio interncto- 
wego, od kompaktowego systemu 
wielokanalowego do projekiora hi- 
endowcgo. Audio i kino domowc w 
13 odslonach najlepszych tegoroez- 
nych produktow! 

Producenci sluchawek prdbujq 
pozyskac przychyinosc klientow, 
zwi?kszajqc mobil»o<c i funkcjonal- 
nosd swoich wyrobow, ulatwiajqc 
ptxirdzowanle z nimi i uzyskiwanie 
dobrego dzwi?ku w warunkach da- 
lekich od domowcj ciszy, Test 10 
model i w ccnie 200-500 z! przyblizy Ci sluchawki na rdzne okazje. 

Technologia LCD, stworzona dla potrzeb multimedialnych, jest dzisiaj z powo- 
dzeniem adaptowana do wyswietlania filmow. Tq technologic zaj?1i si? wiclcy - 
Panasonic, Philips, Sony. Zjakimi wymknmi zmierzy si? ona ? DLP?Czy standard 
LCD pozostanic daieko w tyle? Czy projektory Panasonica i Phil ipsa zdob?dq na- 
sze uznanic? Jc^li tak. to dzi?ki jakim cechom? Odpowiedzi poszukaj w artykule 
„Pa i Phi, LCD’*. „Kino zakodowane - systemy 5.1” - trzy systemy gioSnikowe 
sprzedawane sq w komplecie z jednym z dw6ch moddi ampUiunerdw i odtwarza- 
czem DVD Koda. Konkurencja pomstuje na deprawacj? ccnowq, jaka ma tutaj 
miejsce, a Ty spokojnie zapoznaj si? z raportem o sytuacji w karegoriach relacji ja- 
kosc - cena. 


Elektronika 
Praktyczna 9/2003 

Elektronika Praktyczna 
onLtne (zawiera 2 piyty CD) 

Nawet najlepszy alarm nie jest w sta- 
nie zapobiec wlamaniu. jezeli w pob- 
lizu nie ma osoby, ktdra osobtfcie po- 
dejmie interwencj?. Projekt ..Centrala 
alarmowa z powjadomieniem GSM”, 
prezentowany na okladcc tcgo numc- 
ru EP, zapewnia wlaSctcjclowi posesji 
lub mieszkania dost?p do informaeji o 
stanic alarm u w dowolnym miejscu 
swiata. Nie ma w tym stwierdzeniu 
ani cienia przesady... 

Amatorski oscyloskop cyfrowy - 
tani w wykonaniu i latwy w urucho 
mieniu, a przy tym cal ko wide cyfro- 
wy. Przyda si? w pracowni kazdego 
elektronika zajmujqcegu si? Lcchni- 
kq eyfrowq i analogowq, Zwluszcza gdy nie mamy zbyt duzo pieni?dzy do wydania. 

Niezwykly minutnik do jaj - projekt z gatunku vintage electronics, ezyli poznajc- 
my dawniejszq elektronik? przez catkiem wspolczesne zastosowania! 

Samochodowy wzmacniacz 25 W w klasie D — dobre parametry audio predesty- 
nujq ten wzmacniacz do zastosowania m.in. w zestawach kinadomowego lub w samo- 
chodach jako wysoko sprawny wzmacniacz duzej mocy, a takze jako nicwidJki i lek- 
ki wzmacniacz przeno^ny z mozliwo&iq zasilania akumulatorowego. 

Inne projekty: Miniaturowy zamek cyfrowy z kluezem elektromcxnym, Progra- 
mator mikrokontrolemw AVR i AT89S8252, Programowany generator nietypowych 
d£wi?k6w, Interfcjs Dejana, Odtwarzacz MP3 z ukladem STA013 i in. 

Na CD (opeja) katalogi Finn: Advantccb, Moxa Technologies, Infineon (cx Siemens). 




Internet 9/2003 

(z plytq CD) 

Informacje o hakerach pojawiajq si? 
w prasie i leiewizji, Tematowi ha* 
kingu po^wi?cono wide stron inter- 
netowych, poruszany jest w grupach 
dyskusyjnych, na kanaiach IRC. Jed- 
nak przckazywane w tych mediach 
sensacyjne wiesci w wielu przypad- 
kach mijajq si? z prawdq. A wi?c jaki 
naprawd? jest wspolczesny baker? 
Przeczytaj artykul „Prawdziwe obli- 
cze hakera”. 

Efektcm dyr.amicznego wzrostu 
e-handlu i nasilenia si? konkureneji 
pomi?dzy sklepami internetowyini 
jest powstawanie nowych i rozwdj 
istniejqcych form piatnosci online. Po 
przyjemnoSciach wybierania towa- 
rd w i zapeiniama nimi koszyka, nadchodzi moment, gdy trzeba udad si? do sklepowej 
e-kasy i wybraC form? platnos'ci. Za zaliczeniem pocztowym, przelcwy i c-przeiewy, 
karty pialnicze, wirtuaine portmonetki, piatnosci na aukcjach... Jak placid i ktory sposdb 
jest najbezpieczniejszy? Odpowied^ znajdziesz w artykule „Platniczy galimatias”. 

Inne tematy: „Uzytkownik na celowniku" - sprawdz, czy R1 AA zamierza Ci? po- 
zwad do sqdu!; „Nauka przez Internet" - jakie mozliwo&i uezenia si? przez Internet 
majq polscy intemauci? 

Na plycie CD m.in.: 3D Developer Studio Pro 6.02 - darmowy pakiet do szyb- 
kiego tworzenia aplikaeji 3D, OpenOfFtce 1 . 1 RC2 - darmowy pakiet oprogramowania 
biurowego, KaZaA Lite K++ 2.4.0 Final - ,,^ciqgacz” plikdw; strony WWW: Usenet 
w piguicc, PCMaster, Subarashii Fantasy i in. 

O^TT- 

Jestem prenumeratorem I I tytuWw wydawanych przez AVI. 

Mdj numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 9/2003 : 

EiS Audio SR Interne! EL EP EP 
z CD z CD oL 

□ □□□□□□ 



Elektronik 9/2003 


Kolcjne udoskonalenia baterii poz- 
wolily cz?^ciowo zrekompensowad 
wzrost zapotrzebowania na moc zasi- 
lania, wciqz jednak za maiy w slosun- 
ku do oczekiwati rynku. Czynionc sq 
wi?c wysilki usprawnicnia dzialania 
podzespolow sluzqcych do gospoda- 
rowania energiq magazynowanq w 
bated ach. Szczegoly najnowszych 
rozwiqzah opisane zostaiy w artykule 
„Uklady do obslugi bated i w urzq- 
dzeniach przcno^nych”. 

Obciqzalnos^d zasilaeza mozc 
byd dowolnie zwi?kszana przez 
zwi?kszanic liezby faz. Ale w prak- 
tyce uklady wielofazowe nie dajq si? 
tak latwo mnozyd i w istniejqcych 
rozwiqzaniach stosuje si? tylko od dwdeh do czterech faz. Szerzej o tych problemach 
napisano w artykule „Stabilizatory wielofazowe”. 

Gdy napi?cie na wejsciu przelqcznika, multipleksera czy sygnalowego ukladu 
ochronnego przekraeza napi?cie zasilajqce, moze doj^if do zakldcenia pracy lub na- 
wet uszkodzenia dalszych blokow. W artykule „Zabezpieczanie przed defektami 
multiplekserow i przdqcznikow” opisano, jak zabezpieczyc si? przed takimi zdarze- 
niami oraz w jaki spesob doprowadzid do tego, aby uszkodzenie jednego z kanaiow 
nie wplywalo na prac? pozostalych mukipiekserdw. 

Raport Elektronika dotyezy polskich dystrybutordw i producentdw zlqczy smbo- 
wych. 

Zwr6d takze uwag? na Rynek w piguicc - DSP, pdlprzewodniki samochodowe. 



Zamowienia prosimy przesylad: 


EdW NIT BD 

□ □ □ 


faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avtc 0 m. 9 i 
listesn na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 . 
ul. Burleska 9 ? 

01-939 Warszawa 
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P22139 

G=0,48 kg lm 


A4755 

G=0,54 kg/m, F=2 cm 


A5793 

G= 1 ,22 kg/m, F=4,53 cm 


A5723 

G=2 r 95 kg/m, F=10,9 cm 



A4240 

G=1,9 kg/m, F=7 cm 


A5724 

G<=>4,66 kg/m, F=17,5 cm 


A5996 

G=4,2 kg/m 


> 

(B 





a 

o 


5 

5 

5 



A6200 



A4463 

G=1,21 kg/m, F«4,5 cm 


P22139 

A4129 

A4240 

A4291 

A4463 

A4755 

A5723 

A5724 

A5793 

A5996 

A6200 


L=3cm 

2.00 zl 


L=5cm L=7cm 


8.00 zi 

5.00 zi 
1200 zl 

4.00 Zl 

3.00 zl 

6.00 zi 

10.00 z! 

4.00 zi 
10.00 Zl 


11.00 zl 

6.00 zl 

16.50 zl 
6.00 zl 

• 

7.50 zl 

13.00 zl 

• 

12.50 zl 

11.00 zl 


L=10cm 


22.00 zl 


11.00 zl 

17.00 zl 

• 

17.00 zl 

15.00 21 


WENT P4 

Radiator z wentylatorem 
Cena 20 zl 

AKCESORIA: 

pooKt mika - Podkladka mikowa TO220 - 0.31 zl 
podkl mikai - Podkladka mikowa T03 - 0.40 zl 
AG 1 6 - Pasta siftkonowa H 1 OOg * 1 1 .00 zl 
ag 17 - Pasta siltkonowa H tubka - 4.00 zl 
tul dys T022 - Tuiejka izolacyjna TO220 - 0.31 zl 
avt 70 S ' Zestaw wkr^tow, nakr^tek i podkladek - 19.00 zl 


Zamowienia pr 2 yjmuje Dziat Nandlowy AVT, 01-939 Warszawa 118, ul. Burteska 9, tel.: (22) 664 64 82, tel/lax: (22) 835 66 88; e-mail: iiandtowy®avt.com. 0 l 







30UUD & L IGH-r, 


VDL1501RW 
ROTATING WATER 


^VDP 700SM _ mEm 
WYTWORNICADYMU 


DYSKOTEKOWE 
EFEKTY SWIETLNE 


Zestawy nie wyposazone w zarowki. 

Peiny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel/fax. (22) 864 64 82, (22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuty. 


VDL45ST ** 
STROBOSKOP 45W 


VDL100CM 
SPACE FLOWER 


VDL3001MB 
MAGIC BALL 


VDL3002DD 
DOUBLE DERBY 


VDL3002MR 

MUSHROOM 


VDL3002NDC 
DICHRO COMET 



radio poleccme produkty 



@ MOTOROLA (^MAWTELECOMsrp 

Autoryzowany Dystrybutor Systemy Radiokomunikacji Profesjonalnej 

Seria Cimm®rcSil 





Opieraj^c sis na 75-letnim doswiadczeniu 
na rynku systemow l^cznosci, Motorola 
wprowadza seri§ Commercial, skladaj^ si$ 
zczterech nowych radiotelefonow przewoz- 
nych. Uniwersalna seria Commercial jest 
szczegolnie przydatna dla nast?puj^cych ryn- 
kow: firmy transportowe, przewozowe, ku- 
rierskie oraz dostawcze, w ktdrych szybki 
przeplyw informacji determinuje prawidlowe 
funkcjonowanie. Opcje montazu pozwalaj^ na 
szybkie i latwe wyj§cie radiotelefonu, gdy nie 
jest on uzywany. Dla organizacji rolniczych 
i sluzb ochrony srodowiska - samotni praco- 
wnicy s$ chronieni przez wbudowany system 
bezpieczenstwa, wi$c pomoc lub rada kole- 
g6w jest dost?pna dzi^ki nacisni?ciu jednego 
przycisku. Podczas dzialari wladz lokalnych, 
komunikacja „jeden do jednego” jest opty- 
malna dla t^cznosci pomi^dzy zarz^dzaj^cym 
a podtawdym, bez koniecznosci absorbowa- 
nia innych pracownikow. 


CIVll 40 oraz CM340 

Jednocyfrowy wyswietlacz, do 10 kana- 
tow oraz dwa programowalne przyciski (po- 
zwalaj^ce na zaprogramowanie do czterech 
funkcji) czyni^ radiotelefon latwym w obstu- 
dze. 

CIVll 60 oraz CM360 

Radiotelefony przeznaczone dla os6b bar- 
dziej wymagaj^cych, maj^ osmioznakowy 
wyswietlacz oraz do 64 lub 100 kanatow (za- 
leznie od protokolu sygnalizacji radiotelefo- 
nu). CM160 posiada do czterech programo- 


walnych przyciskow (pozwalaj^cych na za- 
programowanie do 8 funkcji), a CM360 trzy 
takie przyciski (mozliwosc zaprogramowania 
do szesciu funkcji). 

Dodatkowe wlasciwoSci, jak szyfrowanie 
szczegolnie chronionych wiadomosci czy 
mozliwosc przesylania danych mog^ zostac 
dodane do CM160 oraz CM360 poprzez za- 
stosowanie dodatkowych plyt PRIOS, dostar- 
czanych przez partnerow Motoroli. Plyty te 
pozwalaj^ takze na wprowadzenie osobistych 
ustawien uzytkownika, aby w petni wykorzys- 
tac mozliwosci radiotelefonu. 


Mozliwosc oszcz^dzania 

Radiotelefony serii Commercial, jedne 
z najmniejszych na rynku, oferujq nie tylko 
niezwykle duzy zakres mozliwosci, ale po- 
zwalaj^ uzytkownikom starszych modeli, ta- 
kich jak GM300, GM350 czy GM900, wyko- 
rzystac posiadane akcesoria, oszcz^dzaj^c 
tym samym czas i pieni^dze. 

Wszystkie radiotelefony s$ dostarczane 
wraz z mikrofonem, uchwytem montazowym 
oraz przewodem zasilaj^cym. 

Inteligentne i indywidualne 

Seria Commercial jest wspierana przez 
szeroki wybor akcesoriow. Zawieraj^ one 
mikrofony, przyciski PTT montowane na kie- 
rownicy lub przyciski nozne, dla bezpieczne- 
go uzywania przez kierowcow. 



Inne wlasciwosci: 

- Usuwanie kanatow niepoz^danych 

- Monitoring 

- Skanowanie 

- Funkcja „samotnego pracownika” 

- Zdalne zablokowanie/odblokowanie 


CO 
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Cz^stotliwosc 


66-88MHZ 


VHF2 146-174MHZ 


UHF1 403-440MHZ 
UHF2 438-470MHz 


Moc wyjSciowa 


1-25W 


1-25W. 25-45W 


1-25W. 25-40W 


Odstqp miqdzykanalowy 


12.5/20/25KHZ 


Wymiary (Wys. x Szer. x Dlug.) 


44x169x118 mm 


Masa 


1.02Kg 


Zlacze antenov/e 


Pobor prqdu - spoczynek 


0.3A 


- Oo'biPr przy Qfosniku 
zewnplrznym 8ohm 


1.5A 


- Nadawame (25W. max) 


Odbiornik 


Mid Band 


VHF 


UHF 


Slabilnosc cz^stotliwosci 
(-30 st. C + 60 St. C. +25 st. C) 


±5 ppm 


±2.5 ppm 


Czulosc (12dbSinad) 


0.35pV (1 2.5KHZ) 0.3pV (25KHz) typowo 


65dB 


Intermodulacja 


Odpomosc na amisjq kanalu 
sqsiedniego 


60dB (12.5KHZ) 
70dB (25KHz) 


65dB (12.5KHz) 
75dB (25KHz) 


60dB (12.5KHZ) 
70dB (25KHz) 


Tlumienie mepozqdanych sygnalow 


70dB 


75dB 


70dB 


Moc dzwi^ku (zewn^trzny glosnik 
4 ohm) 


4W wewnetrzny 13W zewn^trzny 


Znieksztalcenia dzwipku 


3% typowo 


Przydzwiqk i szumy 


-40dB (12.5KHZ) 
-45dB (25KHz) 


-40dB (12.5KHZ) 
-45dB (25KHz) 


-35dB (12.5KHZ) 
•40dB (25KHz) 


Odpowiedz audio 


T1A603 


Tlumienie kanalu sasiedniego 


-57dBm < 1GHz, 


-47dBm> 1GHz 


Nadajnik 


Mid Band 


VHF 


UHF 


StabilnoSc cz§stotli\vosci 
( -30 st. C + 60 st. C. +25 st. C) 


±5ppm 


±2.5ppm 


Dewiacja nomhalna 


±2.5KHz (12.5KHZ) ±4KHz (20KHz) ±5KHz (25KHz) 


Przydzwigk i szumy FM 


-40dB (12.5KHZ) 
-45dB (25KHZ) 


-40dB (12.5KHZ) 
-45dB (25KHz) 


-35dB (12.5KHZ) 
-40dB (25KHz) 


Emisje niepozqdane 


-36dBm < 1GHz 


-30dBm> 1GHz 


Tlumienie kanalu sasiedniego 


-60dB (12.5KHZ) -70dB (25KHz) 


TIA603 


Znieksztalcenia dzwieku 


3% typowo 
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DANE TECHNICZNE 

Dane techniczne Mid Band 


VHF 


UHF 


Hose kanalow 


CM340 10. CM360 100 


CM140 8. CM 160 64. CM340 10. CM360 100 


AKCESORIA 


Mikrofony 

HMN3595A 

HMN1035C 

MDRMN5018A 

MDRMN5029A 

MDRMN5019A 

MDREX4617A 

Mikrofon kompaktowy 

Superwylrzymaly mikrofon (Heavy Duty) 

Mikrofon „Mag One - 

Mikrofon z klawiaturq 

Mikrofon „Mag One - z klawiaturq 

Mikrofon w ksztalcie sluchawki 

telefonicznej 

Komunikacja „bez rak“ 

GMMN4065A 

RLN4856A 

RLN4857A 

RLN4858A 

RLN4836AR 

Mikrofon dookdlny z oslonq 
Przycisk nozny PTT 
Przycisk zdalny PTT 
„G$$ia Szyjka - - przycisk PTT na 
wysi^gniku 

Zewn^trzny PTT z alarmowym 
przyeiskiem noznym 

Zestawy montazowe 

FTN6083A 

GLN7324A 

GLN7317A 

GLN7341A 

RLN4779A 

Mocowanie DIN 

Niskoprofilowy uchwyt montazowy 
Wysokoprofilowy uchwyt montazowy 
Kieszen do radiotelefonu 
Zamkniecie na kluez 

Rozwiazania 

„na biurko“ 

HMN3000B 

RLN5390A 

RLN5391A 

Czarny mikrofon na biurko 
Podstawa nabiurkovva z gloSnikiem 
Podstawa nabiurkowa bez gloSnika 

GtoSniki 


HSN8145B 

ZewnoJrzny glosnik 7.5W 

RSN4001A 

Zewntjtrzny glosnik 13W 

Zestawy nagtasniajqce 

RLN5288A 

Zestaw naglasniajqcy 

HSN1000B 

Zewn^trzny zesiaw wzmacniajqcy z 6W 


gloSnikiem 


Rozwiqzania specjalistyczne 

HLN9328C PrzewPd do zcwn^lrznego przekaznika 

alarmowego 

GLN7282A Syrena - zestaw 


Kieszen do radio- 
telefonu 


Mikrofon 

nabiurkowy 


klawiaturq 


Zewn^trzny glosnik 1 3W 


Mikrofon 
„Mog One" 


o 


o 
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Seria GPS 1 5 

Seria GPS 1 5 to nowe odbiorniki moduto- 
we OEM GPS firmy GARMIN o zmniejszonych 
w stosunku do poprzednika (GPS 25) wymia- 
rach oraz rozszerzonych mozliwosciach. Mo- 
duly dostarczane S3 bez anteny. Na serie 
sktadaj3 si? trzy modele: 

GPS 15 - jest to najmniejszy wofercie 
firmy GARMIN modul - jego wymiary to za- 
ledwie 24 x 44 x 8 mm. Zasilany ze stabilizo- 
wanego zrodla napi^cia 3,3 V DC umozliwia 
bezposrednie dot^czenie portu GPS do portu 
asynchronicznego UART lub portu szerego- 
wego procesora. Urz^dzenie charakteryzuje 
sig niewielkim poborem mocy (80 mA). 

GPS 15H - mimo zmniejszonych w sto- 
sunku do GPS 25 wymiarow (36 x 46 
x8mm), nowy OEM umozliwia korzystanie 
z systemu WAAS. Wyposazony jest w dwa 
porty komunikacyjne o szerokich mozliwos- 
ciach konfiguracji. Jeden z tych portow wy- 
korzystany moze bye do dot^czenia zewn§- 
trznego odbiornika poprawek roznicowych. 
Odbiornik wysyla rowniez sygnal PPS, ktory 
wykorzystac mozna do synchronizacji czasu. 
Szeroki zakres zasilania 8-40 V DC umozliwia 
swobodne dopasowanie urz^dzenia do in- 
nych elementow. 

GPS 15L - niskonapieciowa (3,3V - 5V) 
wersja modutu GPS 15H. Umozliwia dot^cze- 
nie odbiornika poprawek rbznicowych DGPS 
atakze wykorzystanie systemu WAAS/EG- 
NOS. Posiada dwa porty komunikacyjne: jeden 
dwukierunkowy i jeden przygotowany do od- 
bioru sygnatu RTCM. Odbiornik podaje row- 
niez sygnal PPS o regulowanym wypelnieniu. 


GPS 15 




Seria GPS 16 

Urz^dzenia GPS OEM serii 16 to nowa ge- 
neraeja bezobslugowych odbiornikow GPS, 
zamkni^tych w jednej obudowie z anteny ak- 
tywn$. Przygotowane S3 do pracy w kazdych 
warunkach atmosferycznych, a wszystkie da- 
ne oraz zasilanie doprowadzane S3 do urz3- 
dzenia za pomoc3 przewodu pot^czeniowego 
zakonezonego wtyczk^ typu RJ. 

Odbiorniki posiadaj3 dwa porty komunika- 
cyjne, z ktorych pierwszy wykorzystywany mo- 
ze bye do transmisji w formatach NMEA ver. 
2.0 lub 3.0, a drugi przeznaczony jest do wspot- 
pracy zodbiomikiem poprawek roznicowych 
i wykorzystuje format RTCM SC-104. Obydwa 
porty mogei bye skonfigurowane do pracy 
z sygnatami o poziomach TTL lub RS 232. 
Mozliwe jest rowniez ustalenie pr^dkosci trans- 
misji obu portow w zakresie 300 - 19200 bps. 

Seria GPS 1 6 sklada si§ z trzech modeli: 

GPS 16 LVS jest moduiem niskonapigeio- 
wym (zasilanie 3,3-6 VDC) o malym poborze 
mocy. Urz^dzenie moze bye rowniez wyko- 
rzystywane jako zrodlo sygnatu czasu o do- 
kiadnosci 1 fj s i cz?stotliwosci 1 Hz. 

GPS 16 HVS jest modutem wysokonapiQ- 
ciowym (zasilanie 6-40 VDC) o malym pobo- 
rze mocy. Urz^dzenie moze bye rowniez wy- 
korzystywane jako zrodlo sygnaluczasu o do- 
kladnosci l^s i cz^stotliwosci 1Hz. 

GPS 16A jest rozwinieciem mo- 
delu 16. Nowosci^ wtym odbiorni- 
ku jest mozliwosc ustalenia pr$d- 
kobci tranferu danych NMEA po por- 
cie szeregowym na 38400 bodow. 

Wtakiej sytuacji senteneje NMEA 
mog3 bye wystawiane nawet co 200ms. 
Urz^dzenie moze bye zasilane napi^ciem 
z zakresu 8-40V DC i pobiera pr^d 65mA 
(przy 12V DC). 


GPS 17 

Zamkni$ty w obudowie przypomina- 
j3cej morsk3 antene GARMIN GA 29 
modul GPS 17 przeznaczony jest do 
pracy w ci$zkich warunkach atmosfe- 
rycznych. Przesylane dane oraz zasilanie do- 
prowadzane s^ do urz^dzenia za pomoc3 
przewodu pot^czeniowego zakonezonego 
wtyczk^ typu RJ. GPS 17 jest modutem wy- 
sokonapieciowym (zasilanie 6-40 VDC) 

0 malym poborze mocy. Odbiornik ten oprOcz 
typowej pracy GPS potrafi rowniez wykorzys- 
tywab do okreslenia doktadnej pozycji sygna- 
ly WAAS (EGNOS). Odbiornik posiada dwa 
porty komunikacyjne, z ktorych pierwszy wy- 
korzystywany moze bye do transmisji w for- 
matach NMEA ver. 2.0 lub 3.0, a drugi prze- 
znaczony jest do wspotpracy z odbiornikiem 
poprawek roznicowych i wykorzystuje format 
RTCM SC-104. Obydwa porty mog3 bye 
skonfigurowane do pracy z sygnatami o po- 
ziomach TTL lub RS 232. Mozliwe jest row- 
niez ustalenie pr§dkosci transmisji obu por- 
tow w zakresie 300 - 19200 bps. Urz^dzenie 
moze bye rowniez wykorzystywane jako 
zrodlo sygnalu czasu o dokladnosci 1 /js 

1 czQStotliwosci 1 Hz. 

Pakiet standardowy zawiera modul OEM 
GPS z anteny oraz 9-metrowym kablem pot^- 
czeniowym. 


GflRMlN 



GPS 17 


GPS15H/L 
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RedKnows Bluetooth GPS moze bye zrod- 
lem danych nawigacyjnych dla kazdego urz^- 
dzenia wykorzystuj^cego technologic Blueto- 
oth (np. PDA, laptop, tel. komorkowy). Od- 
biornik komunlkuje si? z urz^dzeniami ze- 
wn?trznymi z wykorzystaniem protokotu 
NMEA 0183, korzystaj^c zsentencji GGA, 
GSA, GSV, RMC, GLL, VTG. 

Odbiornik ten moze bye wykorzystywany 
z wi?kszo$ci 4 oprogramowania korzystaj^ce- 
go z danych NMEA. Urz^dzenie wykorzystuje 
do okreSlenia pozycji 1 2 rownoleglych kana- 
low, przygotowane jest rowniez do obstugi 
WAAS/EGNOS. Dzi?ki zastosowaniu techno- 
logii SiRF Star II GPS urz^dzenle charaktery- 
zuje si? wysok^ czutosciq i moze bye stoso- 
wane praktyeznie w kazdych warunkach: 
w samochodzie, na lodzi i w innych srodkach 
transportu. 

Urzqdzcnic dostarezane jest w pakiecie 
zladowark^ sieciow^, kablem zasilaj^cym 
z samochodowego gniazda zapalniczki, za- 
pewniaj^cym zasilanie dla GPS i PDA, ze- 
wn?trzn^ anten^ niskoprofilow^ GPS oraz 
wbudowanym akumulatorem Li-Ion, zapew- 
niaj^cym prac? do 8 godz. 


Cechy fizyezne: 

- Wymiary: 84 x 47 x 27 mm, 

- Zasilanie: wbudowany akumulator Li-Ion 
tub zrodlo zewn?trzne, 

- Czas pracy: do 8 godz. 


Cechy uzytkowe: 

- Odbiornik: 1 2 kanatdw rownoleglych, SiRF 
Star II, z obstugi WAAS/EGNOS, 

- Transfer danych: Bluetooth (max. 
odleglosc pomi?dzy urz^dzeniami -10 m), 

- Protokot transferu danych: NMEA 01 83 v 2.2 
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RedKnows Compact Flash GPS 
jest odbiornikiem GPS przeznaczonym 
do wspolpracy z PDA wyposazonymi 
w zl^cze CF. Przy wykorzystaniu stan- 
darodowo dostarezanego adaptera 
PCMCIA mozliwa jest rowniez wspol- 
praca z laptopami. Odbiornik wspof- 
pracuje z systemami PocketPC, Poc- 
ketPC 2002, Windows 98/ME/2000/ 
XP. W komplecie z modulem dostar- 
czana jest niskoprofilowa antena GPS 
z uchwytem magnetyeznym. 

Odbiornik wykorzystuje do okresle- 
nia pozycji 12 kanalow rownoleglych. 
Uaktualnianie pozycji odbywa si? co 
sekund?. 
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